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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 253/1997.(XI1.20.) és a 182/2008. (VII. 14.) Karrendelet, valamint a 37/2007 (XI1.13.) sz OTMdetet
alapjan mint tervegkijelente, hogy a
Szerep Kozség Onkormanyzata Szerep Nagy u. 5éEsthelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nagy3s5
Hrsz: 673
Kiviteli tervdokumentacidjat az ide vonatkozé Afiabs érvény hatdsagi éirasoknak, iizvédelmi és
munkavédelmi rendeleteknek, orszagos (MSZ) agazabivanyoknak ésirezaki ebirasoknak figyelembe
vételével készitettem el.
Az érintett és altalam ismert ko#nek és térszint alatti itdrgyak a terven feltiintetésre keriiltek, a terdezet
megoldasok az altalanos érvérszakhatosagi éirasoknak, koziivek kdvetelményeinek megfelel, azoktol
eltérés nem valt sziikségesseé.
A dokumentécio tartalma megfelel az érvénybei ivnkavédelmi és egészségugyigsoknak, tovabba az
illetékes szakhatdsagi, illetve kddmek ebirasainak, attdl eltérés nem valt szikségessé.
A tervezett létesitmény ilemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezésheglegyakhatosagi engedély
beszerzése nem szikséges. A kiviteli terven szeospklakoz6 és fogyasztdi vezetékek méretezéseciagha
tervezési iranyelvek a vezeték dimenziéjanak meghaésakor be lettek tartva. A tervezett |étesiimén
biztonsagosan kivitelezhigtilletve biztonsdgosan egészséget nem veszéljantedon lizemeltethét
Tervezéi tiizvédelmi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. Torvény lll. fejezet 21. paraduaa (3) bekezdés alapjan kijelentem, hogy a Kivite
tervdokumentacié megfelel a kiadott és érvénybed tézrendészeti kdvetelményeknek.

Tervezéi Munkavédelmi Nyilatkozat

A munkavédelenti sz6162009Q évi LVI. térvény, az 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet, egyéb jogszgbklés
szabvanyok rendelkezéseknek megéaalkijelentjik, hogy a tervdokumentéacio a létesftyné vonatkozé a
tervezéskor érvényben l&yogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyisdgi ebirasok alapjan késziilt.
Az épitési munkahelyen és az épitési munka folyaksdran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kévetelményekkel kapcsolatban (4/2002. (11.20) SKISBUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyerzés a
épitési munkafolyamatok sordn megvalésitandé milgmdunkavédelmi kdvetelményelty munkabiztonsagi
szaktevékenység ellatasahodilvégzettsé biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort alkatizna

Tervezéi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi Nyilatkozat

A tervfejezet kialakitdsa soran figyelembe vettileveds védelmésl sz6l6 306/2010.(XI1.23.) korm. &lrasait.
Ezen kormanyrendelétf eléirasaitol nem tértiink el.

A korméanyrendelet a karos légszennyezés ndegsére, csokkentésére, megszintetésére az emesrség és
kornyezet megovasa érdekében sziletett meg, ahagsrdl pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik.
Az elkészitett tervdokumentacié kdrnyezetvédelmdedermészetvédelmileg megfélel

A kivitelezésre vonatkozdan aiiszaki leiras és a tervek adnak felvilagositast.

Puspokladany, 2018. mércius 08. Tebvez
MMK tervedi nyilv.szama:GT-09-162



Muszaki Leiras

1. Létesitmény megnevezése: ]

Szerep Kozség Onkormanyzata Szerep Nagy u. 53égsthelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nag\Bls5
Hrsz: 673 fitését és szelkését biztositd éplletgépészeti rendszerei. A kométtervek: 2018/1 Tervjegyzék
szerint

A miszaki leiras csak a hozzatartoz6 tervekkel egyfiek egységes egészet.

2. Tervezési cél, jellentzmiiszaki paraméterei:

Szerep Kozség Onkorméanyzata Szerep Nagy u. 53#Esthelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nag\Bs5
Hrsz: 673 fitését és szdlkését hiztositd éplletgépészeti rendszereiitéshez, szelzéshez benergia
biztositasa gazenergiaval. Vizellatasi berendeaggyak a hozzajuk tartozo ellato vezetékei. Kotpmelegviz
eléallitas cirkulacidval. Kdézpontidtermeb létesitése elosztd és szabalyz6 rendszeritddjAtositasa aitési,
HMV el6allité és szelizés rendszereinek.

3. Létesitmény helyszine:
Tervezett rendszer a helyszinrajz szerinti.

4. Tervezesi hatarok:
Tervezési hatar: Epiilet hatarol6 sikjatol szamftott

5. Csatlakoz6 vezetékek:

Vizellatas:megléy kozmiicsatlakozashoz.
Szennyvizelvezetéservezett szennyviz aknaba.
Gazellatas: meglévkdzmicsatlakozashoz

6. Vizellatas:

Az éplilet vizellatasat, az MSZ 04.138igdsai szerint kell kialakitani.
Hasznalati hidegviz igény.

A létesitmény hidegviz igénye a koimaldzatrol biztositott.
Szikséges Vizmennyiség: Vd=

Dolgozdnként 25 lb/nap 46 = 100 I/nap
Ugyfelenként 5 lié/Inap 3086 = 150 I/nap
Locsolas 1,5 I/m2/nap 100 m2 = 150 I/nap
Takaritas 0,2 l/m2/nap 140 m2 = 28 I/nap
Atlagos napi vizfogyaszta 428 l/nap
Legnagyobb napi vizfogyasztas: Vdmax=

Vdmax=1,5* 428 l/Inap = 642 I/nap
Legnagyobb érai vizfogyasztas:

Vhmax=0,0417* 642 = 26,7714 1/h

0,0267714 m3/h



Az épllet hasznalati hidegviz betapjara vonatkdztexhelés:

Berendezések N Darab szam Osszesen:

Mosdo 0,33 2 0,66
Zuhany 0,67 0 0
WC tartaly 6blit6 szelep 0,5 3 1,5
Kad 1 0 0
Mosogatd 1 1 1
Falikat+Bidé 1 1 1
Mindosszesen: 4,16
Kozintézmény

o= 1,4

Vmax=0,2%\Y N+KN= 0,57109 I/s

2,055925 m3/h

Az éplileten belll az alapvezetékek és, az agvezietéideg- meleg vizes hal6zat Radopreiamgag
vezetékek és idomokkal falban és padléban vezeiseiknek. A foldmunkavégzés soran a Megrehileltve
Uzemeltetjével a terileten talalhatd koziweket le kell egyeztetni, sziikség esetén kutatolkatidkell asni.

Hasznalati meleg viz igény biztositasa a Hajdu HGR& kombi kondenzaciés gazkazan segitségévehtkirté
Melegviz igény meghatdrozasa

Felhasznald

Dolgozdként 100 I/f6 4 f§ = 400 |/nap
Betegenként 10 I/f6 30 f6 = 300 I/nap
Osszesen: 700 I/nap
Ebbdl melegviz: 210 I/nap

Atfolyos melegviz éallitas fito teljesitmény 24 kW

Szennyviz terhelés meghatarozasa:
MSZ EN 12056-2:2001 szerint:

Berendezési targy 1. jelli rendszer
megnevezése: DU (I/s) Darab Osszesen:
Mosdo 0,5 2 1
Zuhany 0,6 0 0
Firdékad 0,8 0 0
Falikut 0,5 1 0,5
Bidé 0,5 0 0
Vizelde nyomogombbal 0,5 1 0,5
Konyhai mosogaté 0,8 1 0,8
WC 6 |-es tartallyal 2 3 6
Padlo 6sszefolyd DN50 0,8 2 1,6
Osszesen: 10,4
K= 0,5

Qw=K*\DU 1,61245155 |/s
DN125

A tlziviz igény a szaktervékeléirasok alapjan nem lett figyelembe véve.
Az éplilet szennyvizelvezetését az MSZ 04.134, MBZLE056:1991 élirdsai szerint kell kialakitani.



Csapadékviz elvezetés :
Az épulet teifellletéll, és az ingatlanon keletképbsszegflt csapadékvizet az ingatlanon belil kell
elszikkasztani. A szennyviz alapvezetékek anya@aPK/C
A szennyviz &g és éjivezetékek anyaga: PVC A vezetékek anyaga falbanaismdon PVC féldben KG-PVC.
Minden berendezési targy utatizielzarét kell beépiteni. A szennyviz a telekhatdreltil €W kbzmihalozati
tisztité nyilason keresztil lesz elvezetve a vépshnyviz telepre.

A berendezési targyak Alféldi Bazis tipustak a kekipusat a Megrendelel a kivitelezés soran pontositani
kell. Az ejt6 és agvezetékek HL idomokkal sseliettiik ki.

7. Fogyasztoi rendszer, tervezett gazkésziilékek iras
Gézrendszer kilon tiszaki leiras.

8. Futésirendszer

Az éplilet lbigényét az MSZ-04-140-2 szerint hataroztuk meg & sz szakagi terv szerinti rétegrénd
hatarolé szerkezetekkel, és a TNM rendeletet kigléryilaszarokkal) varhatésigénye :

Epilet 18 kw,

Szelbzés - kW

HMV fiités 24 kW

A hétermelés a kazanhézban kialakitand6é géphazbamitrté

A fiitési kor vezérlése az éplletben elhelyezett reé@earmosztatokkal torténik, dleadok padloitési
korok a tervek szerinti méretekben. Aweszetékek oxigén diffizi6 mentes Radopress c-presgivattylk a
termofejes szelepek alkalmazasa miatt frekvendiasek. A bleaddk dunaferr lapradiatorok

A HMV eléallitas ebny kapcsolassal torténik étési igénnyel szemben.

9. Légellatas, szelkzés
Az épliletben a helyiségek ablakokon keresztiliézigtése biztositott.

10. Hiités szerelés
Az épulet fitési rendszer nem lett betervezve

11. Munkavédelem, egészségvédelem feltételei
A vonatkoz¢ technoldgiai utasitasokbatireimunkavédelmi- édizvédelmi ebirdsokat a kivitelezés soran
szigoruan be kell tartani.
Kuloénds tekintettel az alabbiakra kell Ggyelni:
- langhegesztésre vonatkoz6 balesetvédeldiizdok betartasa.
- Munkaterileten egy dhtizoltékésziléket kell elhelyezni. / porolté /
- Eszkozok, szerszamok helyét agy kell megvalaszbtengy a munkaterileten ne akadalyozza
a mozgast, balesetet ne okozzon.
- Csszalakat kézzel &l lefelé tartva szallitsuk.
- Falattorések, falbontasi munkalatok soran a torknetémbe keriilésének megakadalyozasara
Védsszemiiveget kell hasznalni.
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a HegesztéwitBnsagi Szabalyzat kiadasarol
Mely soran a gondoskodni kell az alkalmazott hedelserendezések@tt rendszeres felulvizsgéalatarol.
- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeleépiési munkahelyeken és az épitési folyamatolnsora
megvaldsitand6é minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

12. Biztonsagi értékelés eredménye
A tervezés soran a gyartéi és a TIGAZ TT 4000/8%&$ai betartasra kerultek, a rendszer biztonsagos
haszndlatra alkalmas

13. Biztonsagi és egészségveédelmi koordinator foglafitésa

A kivitelezés soran betartand6ak az alabbi rendklet

- 143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a HegesztésitBnsagi Szabalyzat kiadasarol

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeleépizési munkahelyeken és az épitési folyamatadnsor
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

Ennek kivonataként az egészségvédelmi koordinétad#tai az alabbiak:

7. 8A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésBéieszefiiggésben a kovetk&z



a) koordindlja a 6. §8-ban meghatarozottak megvaldititas

b) szakmailag ellefrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) 0sszedllitja azt a dokumentaciot, amelyben az épiyrés az épitési technolégia jelldinalapjan az egészség
és biztonsag célszekdvetelményeit rogzitik az esetlegesdtits munkak biztonsaga érdekében;

d) 6sszehangolja a megeks és a biztonsag altalanos alapelveinek megtéadasikiilénosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszeagy a csak egymas utan végeénetinkafazisok,

illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a kiilébnb63 munkafazisok, illetve munkaszakaszo#relathaté kivitelezési istartamanak meghatarozasat.
8. 8 A koordinator feladatai az égipari kivitelezési tevékenységgel 6sszefliggéshigivatkefk:

a) a meghatarozott kdvetelmények megvalésulasanakliasgolasa annak érdekében, hogy a munkaltaté és -
amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziksémesunkat személyesen végmallo vallalkozok a 10. §-
ban meghatarozottakat, tovabbéa a 6. § (2) bekdgdemtjaban megallapitott biztonsagi és egészségwédel
tervben meghatarozottakat megvalésitsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztodsaggészségvédelmi tervhez, valamint acj.pg®ntjaban
meghatarozott dokumentaciéhoz annak érdekében, dmgyfolyamatosan tartalmazzak a munkak
elérehaladasabdl, illetve a korilmények valtozasab6tdaan az egészséges és biztonsagos munkavégzés
kovetelményeit;

¢) kozreniikddés az épitési munkahelyen egyitkyy tevékenykedl illetve egymast kévéen felvonuld
munkaltatok kézott a tevékenységek 6sszehangolasiggelemmel az Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében
megfogalmazott felésségi szabalyokra;

d) a munkafolyamatok ellénzésének 6sszehangolasa;

€) a szilkséges intézkedések megtétele annak érdekdlugnaz épitési munkahelyre kizarolag csak az arra
jogosultak léphessenek be.

14. Ttzvédelem

Kivitelezés soran be kell tartani az alabkizVeszélyes tevékenységekre vonatkoz6 rendelkezéseke
1996. évi XXXI. térvény Tizelleni védekezést

30/1996.(XI1.6.) BM rendelefizvédelmi szabalyzatrol

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagdg¥édelmi Szabalyzat kiadasarol

15. Koérnyezetvédelem

Hulladékok kezelése: A hulladékok nem megfeledzelése leveq viz talaj elszennyéréséhez vezet. Ezért
ezeket a veszélyes hulladékokat a hulladék keseksdlyainak megfelgn kilon munkahelyi, kdzponti
tarolokban, a tarolo telepen elkilonitve kell tarpleliratozni, az artalmatlanitasarél gondoskodnek
elvégzését bizonyithatdan dokumentélni kell. A eggzs hulladékok kezelésére fékelszemélyt kell kijeldini,
aki megfeleb szakmai végzettséggel rendelkezik. A munkaterilkédetkes veszélyes hulladékok: faradt olaj,
hajtégazos flakonok, higités gongyoleg, ragasztdggoleg, festékes gongyoleg. A foldmunkalatok s@diak
védelméél gondoskodni kell

16. Megujulé energiak alkalmazasa

A jelenlegi kivitelezési fazisban a Megrenglelem kivan megujuld energiat alkalmazni, de &kbekben a
megvaldsithatd dszivattyus kitermelés. A HMV napkollektoros &llitasahoz tarold beépitése sziikséges. A
napelemek alkalmazasa szintén megéeddiernativa az épiilet elektromos fogyasztasargkditasara

Pispokladany, 2018. marcius 08.

Forian Lajos Zsolt
Tervey
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1. Létesitmény megnevezése: )
Szerep Kozség Onkorméanyzata Szerep Nagy u. 53#Eskhelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nag\Bls5
Hrsz: 673 alatti ingatlananak gazellatasat bizddsétls$ fogyasztédi vezeték. A vonatkozo tervek: 2018/1

2. Munkavédelem, egészségvédelem feltételei

A vonatkozo6 technoldgiai utasitasokbajireimunkavédelmi- édizvédelmi
Ebirasokat a kivitelezés soran szigortan be kekhtart
Kilonos tekintettel az alabbiakra kell tgyelni:
- langhegesztésre vonatkoz6 balesetvédeldiasok betartasa.
- Munkaterileten egy dhizolté készuléket kell elhelyezni. / porolté /
- Eszkozok, szerszamok helyét ugy kell megvalasztergy a munkaterileten ne akadalyozza
a mozgast, balesetet ne okozzon.
- Csszalakat kézzel &l lefelé tartva szallitsuk.
- Falattorések, falbontasi munkalatok soran a térknetémbe kerllésének megakadalyozasara
Védsszemiiveget kell hasznalni.
- 43/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a HegesztésitBnsagi Szabalyzat kiadasarol
Mely soran a gondoskodni kell az alkalmazott hegdserendezésekdlt rendszeres felllvizsgalatarol.
4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet aitéspmunkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

3. Kiviteli munkaterdlet kialakitasa
Az épitésvezének a kivitelezés megkezdéséteki kell jeldlnie az aldbbiakat
Bejarohely, kdzlekedési utvonalak,
Hulladéktarolé helyek,
Anyagtérolas helyei,

Felvonulasi létesitmények helyei,
Kdzmii csatlakozasi helyek,
Illemhelyek,

Veszélyhelyzeti etssegély helyek,
Térvilagitas,

Munkavédelmi tablak

4. Biztonsagi értékelés eredménye
A tervezés soran a gyartobaiasok betartasra kerultek, a rendszer biztonshgsenalatra alkalmas

5. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator fogldatktasa

A kivitelezés soran betartand6ak az alabbi rendielet

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a HegesztésitBnsagi Szabalyzat kiadasarél

- 4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EUM egydittes rendeleépitési munkahelyeken és az épitési folyamataknsor
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

Ennek kivonataként az egészségvédelmi koordinatadétai az alabbiak:

7. 8A koordinétor feladatai a kiviteli terv készitésktisszefliggésben a kovetkéz

a) koordindlja a 6. §-ban meghatarozottak megval&ititas

b) szakmailag ellefrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) 6sszeallitja azt a dokumentéaciot, amelyben az épiyras az épitési technoldgia jelléinalapjan az egészség
és biztonsag célsAekdvetelményeit rogzitik az esetlegesdtds munkék biztonsaga érdekében;

d) 6sszehangolja a megeks és a biztonsag altalanos alapelveinek megtéadasikilénosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszeagy a csak egymas utan végeénetinkafazisok,

illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a kiilébnb63 munkafazisok, illetve munkaszakaszo#relathaté kivitelezési istartamanak meghatarozasat.
8. 8 A koordinator feladatai az éfipari kivitelezési tevékenységgel dsszeflggéshiaivatkesk:

a) a meghatarozott kdvetelmények megvaldsulasanakliasgolasa annak érdekében, hogy a munkaltato és -
amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziiksémesunkat személyesen végmallo vallalkozok a 10. §-
ban meghatarozottakat, tovabbéa a 6. § (2) bekdgdgmntjaban megallapitott biztonsagi és egészségwédel
tervben meghatarozottakat megvalésitsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztodsaggészségvédelmi tervhez, valamint acj.p®ntjaban
meghatarozott dokumentaciéhoz annak érdekében, dmmyfolyamatosan tartalmazzak a munkak



elésrehaladasabdl, illetve a korilmények valtozasadobaan az egészséges és biztonsagos munkavégzés
kovetelményeit;

¢) kozremiikddés az épitési munkahelyen egyitkyy tevékenykedl illetve egymast kévéen felvonuld
munkaltatok kézott a tevékenységek 6sszehangolasiggelemmel az Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében
megfogalmazott felésségi szabalyokra;

d) a munkafolyamatok ellémnzésének 6sszehangolasa;

€) a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekdédugnaz épitési munkahelyre kizarélag csak az arra
jogosultak léphessenek be.

Pispokladany, 2018. marcius 08.

Forian Lajos Zsolt



