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lábazati felületképzés, a hőszigetelés teljes felületén vakolaterősítő kettős
üvegszövet hálóval erősített gyárilag előkevert cementkötésű lábazati

alapvakolat, és gyárilag előkevert műanyag-diszperziós kötőanyagú
lábazati vakolat

ásványi alapú ragasztóhabarcsba ragasztott 4 mm rácsosztású
(lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet felületerősítő és

feszültségkiegyenlítő réteg (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték), a
járófelületek feletti 2,0 m-es magasságig két rétegben

14 cm vastag, vakolható, érdesített felületű extrudált polisztirolhab
hőszigetelés, a hátszerkezethez oldószermentes ragasztóval vagy

ragasztóhabarccsal ragasztva, a lábazatszigetelés fölött műanyagtárcsás
dűbeles kiegészítő rögzítéssel (pl.: AUSTROTHERM XPS TOP P,

STYROFOAM IB vagy URSA XPS N-W-PZ-I, vagy ezekkel műszakilag
egyenértékű)

14 cm vakolható, EPS 80 termékosztályba tartozó expandált polisztirolhab
(pl.: AUSTROTHERM AT H80) homlokzati hőszigetelés,

a hátszerkezethez cementbázisú (pl.: MAPETHERM FIS 13
 vagy műgyantás (pl.: MAPETHERM AR 1) ragasztóval ragasztva

és kiegészítő tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve,
a bevonati réteggel ellátott homlokzati hőszigetelő rendszer részeként

LÁBAZAT RÉSZLÉTE
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2x10 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés, függőleges hézagaikkal felesben eltoltan lerakva
(pl.: ROCKWOOL MULTIROCK, SCHWENK DF1)

0.25 mm vastagságú párafékező PE fólia (pl.: ALKORPLUS 81010) öntapadó
szalaggal (pl.: ALKORPLUS 81057) felületfolytonosítva

KÖZBENSŐ FAL RÉSZLÉTE
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2x10 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés, függőleges hézagaikkal felesben eltoltan lerakva
(pl.: ROCKWOOL MULTIROCK, SCHWENK DF1)

0.25 mm vastagságú párafékező PE fólia (pl.: ALKORPLUS 81010) öntapadó
szalaggal (pl.: ALKORPLUS 81057) felületfolytonosítva

TETŐ RÉSZLÉTE
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