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2. melléklet

Tervezdi nyilatkozat a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gaz
csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozo
mdiszaki biztonsagi el6irasokrdl és az ezekkel 6sszefliggé hatdésagi feladatokrdl 7. § (1)
bekezdése szerint kérelemre indult hasznalatbavételi jovahagyasi eljarasban

A tervez06 neve:Fdrian Zsolt

A tervezl cime (telefonszdma):06-30-305-9701

A tervezett |étesitmény megnevezése és cime: Szerep Kozségi Onkormanyzat

4163 Szerep Nagy u. 53 sz. Epités helye Polgarmesteri Hivatal Szerep Nagy u. 53 sz.
Hrsz: 673

Epités helye: Polgdrmesteri Hivatal Szerep Nagy u. 53 sz. Hrsz: 673

E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a 2018/1 rajzszamu dokumentacio tartozik.

Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki
(nyilvantartasi) szamom:

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett mliszaki megolddas megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak és hatdsagi elGirasoknak. A tervezett mliszaki megoldas biztositja az élet-
€s vagyonbiztonsag, az egészség, a kdrnyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

o Mlszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktdl valo eltérés nem valt szlikségessé.

o MUszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktdl vald eltérés esetében: Az alkalmazott
megoldas biztonsagi szintje eléri a Mliszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott
biztonsagi szintet.*

o Szabvanytdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

o Szabvanytél vald eltérés esetében: Az alkalmazott megoldas eléri a honositott,
harmonizalt szabvany szerinti biztonsagi szintet.

o egyetemes szolgaltatasra nem jogosult felhasznalasi helyen nyilatkozom, hogy a
rendelettel érintett tervezett gazfelhasznalasu f(itbberendezés(ek) a 813/2013/EU,
vizmelegité berendezés(ek) a 814/2013/EU bizottsagi rendeletben foglaltaknak
(szezondlis helységfiitési hatasfokra, vizmelegitési hatasfokra, hangteljesitményszintre
vonatkozoé elbirasainak) maradéktalanul megfelel(nek).

o egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalasi helyen nyilatkozom, hogy a rendelettel
érintett tervezett gazfelhasznalasu flitéberendezés(ek) a 813/2013/EU, vizmelegitd
berendezés(ek) a 814/2013/EU bizottsagi rendeletben foglaltaknak (szezonalis
helységflitési hatasfokra, vizmelegitési hatasfokra, hangteljesitményszintre vonatkozdé
el6irasainak) maradéktalanul megfelel(nek).**

alairas

* Megjegyzés: Amennyiben a Mliszaki Biztonsagi Szabalyzattdl eltértek, a nyilatkozatnak ki
kell térnie az eltérés lényeges elemeire, valamint mellékelni kell a dokumentumot, amely
alapjan az eltérés tortént.

** nyilatkozat hianyaban tervezdi kdzlemény fogyasztdval ellenjegyeztetve, mely szerint a
gazfelhasznal6 berendezés hasznalatbavétele 2016.07.01-el6tt megvaldsul.



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott a 253/1997.(X11.20.) és a 182/2008. (V14.) Korm. rendelet, valamint a 37/2007 (XI1.182)OTM
rendelet alapjan mint tervékijelente, hogy a

Szerep Kozség Onkormanyzata Szerep Nagy u. 5#Esthelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nagy3ws5

Hrsz: 673
Kiviteli tervdokumentaciojat az ide vonatkozé Afiabs érvény hatdsagi éirasoknak, iizvédelmi és
munkavédelmi rendeleteknek, orszagos (MSZ) dgazabivanyoknak ésimzaki ebirasoknak, valamint az
érintett szakhatésagi nyilatkozatok figyelembe Matel készitettem el.
Az érintett és altalam ismert ko#nek és térszint alatti itdrgyak a terven feltiintetésre keriiltek, a terdezet
megoldasok az altalanos érvérszakhatosagi élrasoknak, koziivek kdvetelményeinek megfelel, azoktol
eltérés nem valt sziikségesseé.
A dokumentécio tartalma megfelel az érvénybei iwvnkavédelmi és egészségugyigsoknak, tovabba az
illetékes szakhatdsagi, illetve kddmek ebirasainak, attdl eltérés nem valt szikségessé.
A tervezett létesitmény ilemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezésheglegyakhatosagi engedély
beszerzése nem szikséges. A kiviteli terven szeospklakoz6 és fogyasztdi vezetékek méretezésectagha
tervezési iranyelvek a vezeték dimenziéjanak meghaésakor be lettek tartva. A tervezett |étesiimén
biztonsagosan kivitelezhigtilletve biztonsdgosan egészséget nem veszéljantedon lizemeltethét
A tervben szereplgazfogyasztd késziilék megfelel a gazkészilékalsttoit tipusa egyikének.
A gazkészilék szerves részének dsiilc — beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélageszilék CE
tanusitasa szerintiek, a gyarto altélirltisztitd és elleéirzé idomokat az installacios terv tartalmazza,
Az égési leved ellatd és égéstermék-elvezetzerkezeti elemek megfelelnek a gyartdiirdsoknak (kivitel,
hossz, aramlasi ellenallas stb.)
Az egyetemes szolgéltatasra jogosult felhaszndlébien nyilatkozom, hogy a rendelettel érintettvéeett
gézfelhasznalasu berendezés(ek) a 814/2013/EU legfide berendezés(ek) a 814/2013/EU biztonsagi
rendeletben foglaltaknak (szezondlis helyiségdi hatdsfokra, vizmelegitési hatasfokra, hareg#inényszintre
vonatkoz6 dlirasainak) maradéktalanul megfelel(nek).
A gazkészilék minden részében a kondenzviz elvaméta gyari ebirasok szerint gondoskodott, jégdug6t a
kondenzviz nem okoz. A gazkésziilékek légellatasgteteds, gépi elszivas nem lett betervezve.
A készUléket a tanusitotta: GASTECH-KIWA Szama: 1551
Tervezéi tiizvédelmi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. Torvény lll. fejezet 21. paraduaa (3) bekezdés alapjan kijelentem, hogy a Kivite
tervdokumentacié megfelel a kiadott és érvénybed tézrendészeti kdvetelményeknek.

Tervezéi Munkavédelmi Nyilatkozat

A munkavédelenti sz6162009Q évi LVI. térvény, az 5/1993 (XI1.26.) MUM rendelet, egyéb jogszgbklés
szabvanyok rendelkezéseknek megéaalkijelentjik, hogy a tervdokumentécio a létesftyné vonatkozé a
tervezéskor érvényben l&yogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyisdgi ebirasok alapjan késziilt.
Az épitési munkahelyen és az épitési munka folyaksdran megvaldsitand6é minimalis munkavédelmi
kovetelményekkel kapcsolatban (4/2002. (11.20) SKIEBUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyerzés a
épitési munkafolyamatok sordn megvalésitandé milgmdunkavédelmi kdvetelményelty munkabiztonsagi
szaktevékenység ellatasahodilvégzettsé biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort alkatizna

Tervezéi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi Nyilatkozat
A tervfejezet kialakitdsa soran figyelembe vettileveds védelmédl sz6l6 306/2010.(XI1.23.) korm. &rasait.
Ezen kormanyrendelétf eléirasaitol nem tértiink el.
A korméanyrendelet a karos lIégszennyezés ndegsére, csokkentésére, megszintetésére az emesrség és
kornyezet megovasa érdekében sziletett meg.
Az elkészitett tervdokumentacié kdrnyezetvédelmdedermészetvédelmileg megfélel
A kivitelezésre vonatkozdan aiiszaki leiras és a tervek adnak felvilagositast.

A tervdokument&cio a jelenleg érvénybensl@atosagi és vallalati / TIGAZ /&rasok (TT4000 2201 08 DU 01
A 2017), és a 11/2013. (lll. 21.) NGM rendeletrhielléklete szerinti MBSZ kdvetelményeinek megfelel.

Pispokladany, 2018. marcius 08.
Terved:
MMK tervedi nyilv.szama:GT-09-162



uszaki Leiras

1. Létesitmény megnevezése:

Szerep Kozség Onkormanyzata Szerep Nagy u. 5éesthelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nagy3s5
Hrsz: 673 alatti ingatlan gazellatasat biztosigybsztdi halozat kiépitése. Btéshez, §zéshez benergia
biztositasa gazenergiaval.. A vonatkozo tervek68826 A nfiszaki leiras csak a hozzéatartoz6 tervekkel egyiitt
képez egységes egészet.

2. Tervezési cél, jellentzmiiszaki paraméterei:

Szerep Kozség Onkormanyzata Szerep Nagy u. 5éésthelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nagy3s5
Hrsz: 673 alatti ingatlan gazellatasat biztostigybisztoi haldzat kiépitése. Btéshez Benergia biztositasa
gazenergiaval.

3. Tavleolvasés:
Tavleolvasas nem kerill megvaldsitasra

4. Széllitott gaz jellemd, térfogatarama, fogyasztas mérés:
A tervezett rendszer energia hordozoja: foldgaz
Géazméé rendszer: G-6 gazmeémegléw

5. Tervezési nyomas:

Az eloszté vezeték rendszer: kdzép nyomas

Fogyaszt6i hal6zat: DP=0,3 bar kis nyomas
MOP=28 mbar

Csatlakozasi nyomas: Pc=25 mbar kis nyomas

6. Uzemi lbmérséklet:
Normal zemi kortlmények: -20 °C — + 50 °C

7. Létesitmény helyszine:
Tervezett rendszer a helyszinrajz szerinti.

8. Tervezési hatarok:
Tervezési hatar: Meglédeagazé elzaréja

9. Csatlakoz6 vezeték paraméterei:
Kis nyomasu: 3 bar

Anyaga: KPE

Mérete: 32

10. Fogyasztdi rendszer, tervezett gazkészilék leirasa.
A megléw nyomasszabalyzé és gaziharfalon kerllt elhelyezésre lemezszekrénybenrveiett kazan a
tervek szerinti helyiségekben keril elhelyezéserv@zési hatar a fogyasztoi vezetéki elzaro. A
fistgazelvezetés az hajdu koncentrikus rendszewdgih megvalositasra.

Megnevezés: D Telj: Telj: Gézfogyasztéls Gazfogyaszjas Megjegyzés:
(kwW/db)] (kw/db) (m3/h) (m3/h)
FEG F 8.50 14 56 67,2 0,76 9,12 Bontandd
FEG GF-30 4 3 12 0,36 1,44 |Bontando
Hajdu HGK 24/28 2 24 48 2,6 52 Tervezett
Minddsszesen: 48 5,2

A tervezett gazberendezések a 22/1998. (IV.17 Mikdndelet és modositasa szerinti megésédi tandsitassal
rendelkeznek. A megléwendszerek a tiszaki atadas ipontjdban érvényes kdvetelményeknek megfelelnek.
A szerelés a terv megadott nyomvonal- ézikék elhelyezése szerint térténik.



Tervezett gazvezeték anyaga Anyagfsify:
Szabadon szerelve

Acélcs szigetelés nélkl MSZ EN ISO 3183:2013, MSZ EN 182801+A1:2007 korrozié védelemmel
Foldalatt
Miianyagcé PE 80SDR 11 MSZ EN 1555

A nyomasproba az MSZ 11413 szerint torténjen. Anmgsprobat a gazszolgaltaté etlen és értékeli. Csak
sikeres nyomasproba utan lehet a vezetéket eltakatve lefesteni. A kivitelezés a TIGAZ altalyahagyott
terv alapjan végezheel. A jovahagyott terdl eltérni csak a rilszaki biztonsagi éirasok betartasa mellett,
szilkséges a tervéhozzajarulasa illetve a gazszolgaltaté ismétajedalye.

A kivitelezés a TIGAZ altal jovahagyott terv alapjgégezhet el. A jovahagyott terdl eltérni csak a itiszaki
biztonsagi @lirasok betartasa mellett, szikséges a térliezzajarulasa illetve a gazszolgaltatd ismételt
engedélye.

11. Korlatozott élettartamu tartozékok:

A tervezett fogyasztoi haldzat berendezéseinekagtatanak korlatozasa soran a gyartéirésok az iranyadoak,
de a halézat tomorségét édkidoképességét az lizemetieek 5 évente felll kell vizsgalnia, tovabba:

Géazora hitelesités: 5 évente,

Flexibilis csovek b sugarzastdl fuggen: 10 évente ajanlott a cseréje,

12. Légellatas, szalkzés
A tervezett kazan zartégédtex |égellatasa megfetel

13. Kivitelezésre vonatkozo &lrasok:
Szerelés oszlopokon, falsikonglmincsbe fogva torténik.
A csbilincsek elhelyezési tavolsaga: 2,0 m
Betartando éirasok:
- A szerelési munkak kivitelezését csak a teriileilletgkes gazszolgaltatd altal jovahagyott teratdpjan
szabad elkezdeni. Az anyagokra és szerelvényeléevanyben 1&% szabvanyok és szakmai iranyelvekigdsai
érvényesek.
- Kivitelezés soran fontos falszerkezetet vésni hartsak statikus szakvélemény birtokdban lehet.ulikak
kivitelezése soran be kell tartani az altalanogmdytv térvényeket és rendeleteket, altalanos érfrdratdsagi
eldirasokat, orszagos agazati szabvanyokat TIGAZ &thfoldgiai Utasitasokat (TT4000 2201 08 DU 01 A
2017)
- Afogyasztéi vezeték a gaznééil a terv szerinti nyomvonalon halad a fogyaszt&@zdékig.
- Ahol a gazvezeték az elektromos vezetéket vagebzaryt 60 cm-nél jobban megkdzelit, ott a gaz izt
elektromosan szigetelni kell.
- Aszikséges szélt6k eltakardsa TILOS és életveszélyes.
- Az elkészilt gazberendezést az MSZ 11413 szeynotinds és tomorségi vizsgalatnak kell alavetni aAAG
technologiai utasitasat betartva.
- Akivitelezés soran be kell tartani az 1993 évi K®Munkavédelentil sz6l6 torvény dlirasait.
- A munkavégzés soran be kell tartani a 54/2014..5XIBMrendeletet és az Orszagd\fédelmi Szabalyzat
elsirasait.
- Az épiileten kivul (nem éplilet szerkezeten) szabaderelt gazvezeték alatdmasztasa vagy fliggesztése
min. 2m lehet.
- MSZ 7048 szabv. sor.: Gazellatoé rendszerek. Fogdiass csatlakoz6 vezetékek
- MSZ 11413 szabv. sor.: Gaztdmorség vizsgalat. Kisrdsu csatlakozévezeték és fogyasztoi
berendezések
- MSZ 11414/5 szabv.: Hazi- és egyedi nyomasszabakyethelyezése
- TT4000 2201 08 DU 01 A 2017. TIGAZ. Tech. utasitas.

14. Munkavédelem, egészségvédelem feltételei

A vonatkoz6 TT4000 2201 08 DU 01 A 2017 temibgiai utasitasokbandt munkavédelmi- édizvédelmi



Ebirasokat a kivitelezés soran szigortan be kelhiart
Kilénos tekintettel az aldbbiakra kell tgyelni:
- langhegesztésre vonatkoz6 balesetvédeldiisdok betartasa.
- Munkaterileten egy dtizoltékésziléket kell elhelyezni. / porolté /
- Eszko6zok, szerszamok helyét agy kell megvalasztengy a munkaterileten ne akadalyozza
a mozgast, balesetet ne okozzon.
- Cgjszélakat kézzel él lefelé tartva szallitsuk.
- Falattorések, falbontasi munkalatok soran a térknetémbe kerllésének megakadalyozasara
Védsszemiiveget kell hasznalni.
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a HegesztéwitBnsagi Szabalyzat kiadasarol
Mely soran a gondoskodni kell az alkalmazott hetdelserendezések@tt rendszeres felulvizsgéalatarol.
- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeleépiési munkahelyeken és az épitési folyamatolnsora
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

15. Biztonsagi értékelés eredménye
A tervezés soran a gyartdi és a TT4000 2201 08 D Q017 ebirdsai betartasra kertltek, a rendszer
biztonsagos hasznalatra alkalmas

16. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator fogla#téza

A kivitelezés soran betartand6ak az alabbi rendkelet

- 143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a HegesztésitBnsagi Szabalyzat kiadasarol

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeleépiési munkahelyeken és az épitési folyamatodnsor
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

Ennek kivonataként az egészségvédelmi koordinatadétai az alabbiak:

7. 8A koordinéator feladatai a kiviteli terv készitésBéisszefliggésben a kovetkéz

a) koordindlja a 6. §-ban meghatarozottak megvalditas

b) szakmailag ellerzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) 0sszedllitja azt a dokumentaciot, amelyben az &piyrés az épitési technolégia jelldinalapjan az egészség
és biztonsag célszekdvetelményeit rogzitik az esetlegesdtits munkak biztonsaga érdekében;

d) 6sszehangolja a megeks és a biztonsag altalanos alapelveinek megtéadasikiilénosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszeagy a csak egymas utan végezinetinkafazisok, illetve
munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a kilénbdd munkafazisok, illetve munkaszakaszoérelathatd kivitelezési ittartamanak meghatarozasat.
8. 8 A koordinator feladatai az épipari kivitelezési tevékenységgel 6sszefliggéshigivatkesk:

a) a meghatarozott kdvetelmények megvalésulasanakliasgolasa annak érdekében, hogy a munkaltato és -
amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziiksémesunkat személyesen végmallo vallalkozok a 10. §-
ban meghatarozottakat, tovabbéa a 6. § (2) bekdgdgmtjaban megallapitott biztonsagi és egészségwédel
tervben meghatarozottakat megvaldsitsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztodsaggészségvédelmi tervhez, valamint acj.p®ntjaban
meghatarozott dokumentaciéhoz annak érdekében, dmgyfolyamatosan tartalmazzak a munkak
elérehaladasabdl, illetve a korilmények valtozasabébdaan az egészséges és biztonsagos munkavégzés
kovetelményeit;

c) kdzrenmiikddés az épitési munkahelyen egyitky tevékenyked illetve egymast kdvéen felvonuld
munkaltatok kozott a tevékenységek dsszehangolasigelemmel az Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében
megfogalmazott felésségi szabalyokra;

d) a munkafolyamatok ellénzésének 6sszehangolasa;

€) a szilkséges intézkedések megtétele annak érdekdlugnaz épitési munkahelyre kizarélag csak az arra
jogosultak léphessenek be.

17. Gazrendszer korr6zié védelme allagmegévasa, évitiésem

- A szabadon szerelt gazvezeték sikeres nyomasgtobgzése utan a korrézios hatasok ellen a megfieliilet-
elékészitést kovéen egy rétefjalapmazolassal és fehér (sarga) ssfadmazolassal kell ellatni.

Erintésvédelendi az MSZ 172/1-86 szerint gondoskodni kell. Med keldsitani az egyen potencialra hozast, és
ezekoBl mérési jegydkdnyvet kell késziteni.

18. Robbanasveszélyes terek

Robbanasveszélyes tér a TT4000 2201 08 DU 01 A 2Birasai szerint nem kerilt meghatarozéasra mivel nem
kerll beépitésre 140 kW egy 6sszesen 1400 kW itetiesyii gdzfogyaszté berendezés.

19. Tuzvédelem



Kivitelezés soran be kell tartani az alablizVeszélyes tevékenységekre vonatkozo rendelkezéseke
1996. évi XXXI. torvény Tizelleni védekezésk

30/1996.(XI1.6.) BM rendelefizvédelmi szabalyzatrol

54/2014. (XI1.5.) BM rendeletet és az Orszag@svEdelmi Szabalyzat kiadasarol

20. Koérnyezetvédelem

A tervezett berendezések modernek megfelelnekszkoronalanak, izemik kérnyezet kithél

A berendezések Osszteljesitménye nem haladja hé@ BW-ot igy az égéstermék kibocsatast nem kell
bejelenteni a kdrnyezetvédelmi hatdsagoknak.

A munkavégzés soran gondoskodni kell a keletkdugtadék megfeld elhelyezéseét. A gépek olajfolyasat el
kell kerdilni.

21. Nyoméspréba és iszaki fellilvizsgalat

A csatlakozd- és a fogyasztdi vezeték anyaganakerelésének megfelsiegét izemszémllapotban szilardsagi-
és tbmorségi nyomasprébaval edamni kell.

A csatlakoz6 vezeték és a fogyasztoi berendezédrs@me, a nyomasproba terv szerinti elvégzése nlehtalasa
és értékelése a kiviteléZeladata és feléksége.

A nyomasproba gyakorlati végrehajtasat az engedddgpvisedje, vagy megbizottja jogosult ellénzni.

A nyomasproba megkezdésének feltétele legalabb:

- acsatlakozo vezeték és a fogyasztli vezeték éiretdsre kész allapota,

- az dsszes kotés legyen hozzaférhést festésl, takarastdl mentes,

- valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljexg m kivitelezésre alkalmasnak isitett tervben @éirt
feltételeknek,

- anyomaspréba fhontjdban elvarhaté tartalmi megvaldsulasi dokuédwakiviteles altal engedélyes
részére tortéhatadasa,

- engedélyes terét tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganmzaki-biztonsagi szempontbdl
megfelebségének, és a kivitelezett allapothoz tértént hdrzabisok dokumentalt igazolasa.

A szilardsagi és tomoérségi nyomasproba lévey) vagy semleges gazzal végesdhalt A szilardsagi vizsgalat
elézze meg a tomdorségi vizsgalatot. A nyomasprobandagélilni kell minden hirtelen nyomasnodvekedést a
vizsgalt létesitményben. MeglgWldgaz fogyasztéi vezetélbhitése esetén nyomasprébaként ele§end
szereléssel érintett részek haszongazzal, izemidsan végzett tdmorség ellerés, az engedélyes technolégiai
utasitasa szerint.

A nyomasprobarol jegykdnyvet kell felvenni.

A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

- anyomaspréba helyét épbntjat,

a létesitmény megnevezését@sbfadatait, a "D" terv azonositojat,

- anyomaspréban résztwieszemélyek nevét,

- amiszerezettségre vonatkozo6 adatokat,

- anyomaspréba kezdetén és végén mért adatokalyelra nyomasproba niigitéséhez szilkségesek és
indokoltak,

- anyomaspréba misitését.

Szilardsagi nyomaspréba
A szilardséagi nyoméasproba idejére a gazkésziléleketl zarni. A szilardsagi nyoméaspréoba értékegnagyobb
Uzemi nyoméstdl (MOP) fligg az alabbi tablazatbagadettak szerint:

A probanyomés &dartama az allanddsult allapot elérését kéeetl5 [min.].

Legnagyobb izemi nyomas (MOP) [bar] Szilardsagbpnyomas (STP) [bar]
5,001 MOP<16 legaladbb 1,3xMOP

2] MOP<5 legaldbb 1,4xMOP

0,1 < MOP< 2 Legalabb 1,75xMOP

MOP<0,1 legalabb 2,5xMOP
Pszilardsagi=33mbarX2,5=82,5 mbar

A szilardsagi nyomasproba értéke nem lehet kevesahil bar.
Pszilardsagi=1 bar

Tomorségi nyomasproba
- A nyomas legyen legaldbb egy&ml legnagyobb izemi nyomassal (MOP),



- de ne haladja meg a legnagyobb izemi nyoméas (MG@b-at.

A 0,1 [bar]-t meg nem haladé legnagyobb (izemi ny@n(#OP) vezeték esetén a tomdorségvizsgalat nyomasa
legyen 150 mbar. titartama az allandésult allapot elérését kdsetl0 [min.].
Prsmorseg=150 mbar

Megfelebiség értékelése és igazolasa

A nyomasproba akkor tekintlieeredményesnek, ha a vizsgalt Iétesitményen sAsangaradandé alakvaltozas
és a kil§ 1égnyomas- ésdmérsékletvaltozas altal indokoltan bekdvetkezettmgsvaltozason tuli
nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

A gézfogyasztd készilékek égéstermék-elvezetésdietke leved bevezetésének vizsgélata

A , C" tipusu gazfogyaszto késziilékek égéstermékzdtésének és lewehevezetésének vizsgalata

Abban az esetben, ha az égési lévrgvezetés és az egéstermék-elvezetés:

- teljes hosszaban koncentrikus elemeket tartalmaz,

- a koncentrikus elemeknél az égéstermék-eldezsstvan belill,

- a koncentrikus égéstermék-elvezés égési levégbevezat elemeket a hozza kapcsolddd gazfogyaszto készllékk
egyutt tanusitottak, és a vonatkozéisok szerint migsitették és rendelkezik CE jellel,

- a koncentrikus égéstermék-elverzés égési levégbevezat berendezéshez csak egy gazfogyaszto késziléket
csatlakoztattak,

- az égéstermék-elvedets égési levégbevezeat berendezés szerelésére a gyartd magyariny@thnoldgiai utasitasa
rendelkezésre all,

- a gazfogyaszto készilék az égési léveggfeleb aramlasat jelz-beavatkozé szerkezettel rendelkezik,

- a bel$ égéstermék-elvezets) esetleges tomortelenségének szén-dioxid vagy oxigiFéssel valo ellérnzésére a
készuléken, vagy annak légbevézets csatlakozdsanal az erre szolgélddusonk all rendelkezésre, akkor

- akoncentrikus levégbevezeat valamint égéstermék-elvedeatss gyartoi ebirds szerinti 6sszeszerel&diérs az dlirt
szerelési technoldgia betartasarol a gazfogyasapiék felszeréjének az atadasi eljaras soran irasban nyilatkoznia
kell,

- aleveg-bevezet — égéstermék-elvezetss tomorségef szivargasvizsgalattal, a gazfogyaszto készilédieett
levegsaramlas-érzekéimikddésédl izemi probaval a készilék izembehelyezése, dlatkdtele fellilvizsgalat soran
meg kell gyzédni. A vizsgalat és az Gzemi proba dokumentaltgdése a gyartd altal az tzembehelyezésre feljagbsit
személy kotelessége és fékdége.

MUSZAKI-BIZTONSAGI ELLENORZES

Miiszaki-biztonsagi ellgitzés feltételei féldgaz esetén

Az elkészilt csatlakoz6 vezetéket és fogyaszt@rmazest fiszaki-biztonsagi szempontbdl az engedélyes, vagy
megbizottja koteles felllvizsgélni. Aliszaki-biztonséagi ellgitzést végé személy az elléinzésol

jegyzkonyvet allit ki, amelynek egy példanyat a kivigleek atadja.

22. Megléw rendszerhez tortércsatlakozas
A meglé\ fogyasztoi vezetékhez csatlakozunk.

23. Uzemeb rendszer atalakitasa
Meglés rendszer kertl atalakitasra csdkiésre.

Pispokladany, 2018. marcius 08.
Forian Lajos Zsolt
Tervez
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1. Létesitmény megnevezése: )
Szerep Kozség Onkorméanyzata Szerep Nagy u. 53#Eskhelye: Polgarmesteri Hivatal Szerep Nag\Bls5
Hrsz: 673. alatti ingatlan gazellatasat biztosatshfogyasztdi vezeték kiépitése. A vonatkozo tenzek:60826

2. Munkavédelem, egészségvédelem feltételei

A vonatkoz6 TT4000 2201 08 DU 01 A 2017 temibgiai utasitasokbandt munkavédelmi- édizvédelmi
Ebirasokat a kivitelezés soran szigortan be kekhtart
Kilénos tekintettel az aldbbiakra kell tgyelni:
- langhegesztésre vonatkoz6 balesetvédeldiasok betartasa.
- Munkaterileten egy dhizolté készuléket kell elhelyezni. / porolté /
- Eszkozok, szerszamok helyét ugy kell megvalasztergy a munkaterileten ne akadalyozza
a mozgast, balesetet ne okozzon.
- Csszalakat kézzel &l lefelé tartva szallitsuk.
- Falattorések, falbontasi munkalatok soran a torknetémbe kerllésének megakadalyozasara
Védsszemiiveget kell hasznalni.
- 43/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a HegesztésitBnsagi Szabalyzat kiadasarol
Mely soran a gondoskodni kell az alkalmazott hegdserendezésekdlt rendszeres felllvizsgalatarol.
4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet aitéspmunkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

3. Kiviteli munkaterilet kialakitasa
Az épitésvezének a kivitelezés megkezdéséteki kell jeldlnie az aldbbiakat
Bejarohely, kdzlekedési utvonalak,
Hulladéktarolé helyek,
Anyagtéarolas helyei,

Felvonulasi lIétesitmények helyei,
Kdzmii csatlakozasi helyek,
lllemhelyek,

Veszélyhelyzeti etssegély helyek,
Térvilagitas,

Munkavédelmi tablak

4. Biztonsagi értékelés eredménye
A tervezés soran a gyartoi és a TIGAZ TT4000 228DU0 01 A 2017 dlirdsai betartasra kerlltek, a rendszer
biztonsagos hasznalatra alkalmas

5. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator fogldaitasa

A kivitelezés soréan betartand6ak az aldbbi rendklet

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a HegesztésitBnsagi Szabalyzat kiadasarél

- 4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeleépitési munkahelyeken és az épitési folyamataknsor
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

Ennek kivonataként az egészségvédelmi koordinatadétai az alabbiak:

7. 8A koordinétor feladatai a kiviteli terv készitésBéisszefliggésben a kovetkéz

a) koordindlja a 6. §-ban meghatarozottak megvaléititas

b) szakmailag ellefrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

c) 6sszeallitja azt a dokumentéaciot, amelyben az épiyras az épitési technoldgia jelldinalapjan az egészség
és biztonsag célsZzekdvetelményeit rogzitik az esetlegesdtits munkak biztonsaga érdekében;

d) 6sszehangolja a megeks és a biztonsag altalanos alapelveinek megtéadasikiilénosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszeagy a csak egymas utan végezinetinkafazisok, illetve
munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a kiilébnb63 munkafazisok, illetve munkaszakaszo#relathaté kivitelezési istartamanak meghatarozasat.



8. 8 A koordinator feladatai az épipari kivitelezési tevékenységgel 6sszefliggéshigivatkefk:

a) a meghatarozott kdvetelmények megvalésulasanakliasgolasa annak érdekében, hogy a munkaltato és -
amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziksémesunkat személyesen végmallo vallalkozék a 10. §-
ban meghatérozottakat, tovabbé a 6. § (2) bekdpdimtjaban megallapitott biztonsagi és egészségwédel
tervben meghatarozottakat megvaldsitsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztodsaggészségvédelmi tervhez, valamint acj.pg®ntjaban
meghatarozott dokumentaciéhoz annak érdekében, dmgyfolyamatosan tartalmazzak a munkak
elérehaladasabdl, illetve a korilmények valtozasab6tdaan az egészséges és biztonsagos munkavégzés
kovetelményeit;

c) kdzrenmiikddés az épitési munkahelyen egyitky tevékenyked illetve egymast kdvéen felvonuld
munkaltatok kozott a tevékenységek dsszehangolasigelemmel az Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében
megfogalmazott felésségi szabalyokra;

d) a munkafolyamatok ellénzésének 6sszehangolasa;

€) a szilkséges intézkedések megtétele annak érdekdlugnaz épitési munkahelyre kizarolag csak az arra
jogosultak léphessenek be.

Pispokladany, 2018. marcius 08.

Forian Lajos Zsolt



