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DÁTUM:

RAJZSZÁM:

TERVFAJTA:

LÉPTÉK:

ÉPíTKEZÉS HELYE:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

TERVEZŐ:

TERV MEGNEVEZÉSE:

ELEKTROMOS:

GÉPÉSZ:

STATIKUS:
ENGEDÉLYES
TERV

ÉPÍTTETŐ:

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
TOP-3.2.1-15 M 1:100

ARANYOSNÉ BARANYAI IRÉN  E3-09-0276
4150 PÜSPÖKLADÁNY, BERCSÉNYI U. 13

EF - 2.1-00

POLGÁRMESTERI HIVATAL
4163 SZEREP, NAGY UTCA 53.
HRSZ.: 673

METSZETEK

SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4163 SZEREP, NAGY UTCA 53.

2018. FEB.
FELELŐS TERVEZŐ:

PAPPNÉ PÖRGE ZSUZSANNA  É-09-0032
4033 DEBRECEN, SZÁMADÓ UTCA 14. SZÁM
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150/150 mm méretű derékszelemen
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150/150 mm méretű talpszelemen
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 P4.1

 P2.1

 P3.1

meglévő/megmaradó
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A-A METSZET

B-B METSZET

P1.1  

1,5 cm kerámia burkolat + ragasztó
6 cm kavicsbeton
0,4 cm homokolt lemez talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm kavicsbeton
10 cm kavicsfeltöltés
30 cm tömörített földfeltöltés
- cm termett talaj

P2.1  

10 cm sártapasztás
1 rtg párazáró fólia
2 cm deszkaborítás
25 cm 25x25 cm keresztmetszetű födémgerenda
2 cm deszkaborítás
2,5 cm nádazás és vakolat

P3.1  

1 cm tetőcserép
3 cm lécezés
5 cm ellenléc
1 rtg párazáró fólia
15 cm 12x15 cm keresztmetszetű szarufa

P1.2  

1,5 cm parketta burkolat + alátét
6 cm kavicsbeton
0,4 cm homokolt lemez talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm kavicsbeton
10 cm kavicsfeltöltés
30 cm tömörített földfeltöltés
- cm termett talaj

P4.1  

10 cm simított beton
20 cm kavicsfeltöltés
- cm termett talaj

MEGLÉVŐ FALAZAT

RÉTEGRENDEK

JELMAGYARÁZAT

BONTANDÓ SZERKEZET
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