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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

4163 Szerep, Kossuth Lajos utca 5-7. szam (hrsz:164) szam alatti ingatlanon 1évé Kelemen
Janos Altalanos Iskola épiilet energetikai fejlesztéséhez

1. Eldzmény, tervezési program:

Szerep dnkormanyzatanak tobb éves elképzelése valdsul meg az energetikai fejlesztéssel.

A tervezett fejlesztés a 312/2012 (XI1.8.) Korméanyrendeletben foglaltak szerint nem épitési
engedély koteles tevékenység.

A kivitelezési munkak elvégzéséhez azonban sziikséges elkésziteni az engedélyes szintli
tervdokumentéciét, melyre megbizast kaptam a Szerep Kozségi Onkormanyzattdl.

A tervezési munka a helyszini felmérés alapjan tortént, felhasznilva a rendelkezésre allo
archiv tervlapok alapadatait.
Az épittetd és tervezd kozotti tobbszori egyeztetés soran kimunkalt tervezési program szerint a
tervezett energetikai fejlesztés keretében a Altaldnos iskola hdtechnikai adottsdgainak
javitasdhoz, hoveszteségek csokkentéséhez sziikséges

- ahatérol6 (kiilsO) falak és fodémek kiilsé oldali hdszigetelése

- kiilsd nyilaszardk cseréje (Pvc tokszerkezet hdszigeteld tivegezéssel, -

Egyéb kovetelmények:

- A fejlesztéssel érintett épiilethatirold szerkezet hdatbocsatasra vonatkozo, az épiilet
Osszesitett energetikai jellemzdkre és fajlagos hdveszteség-tényezOkre vonatkozd
kovetelményeknek -7/2006 (V.24.) TNM rendelet- feleljen meg.

2. Meglévo allapot:

2.1. Az ingatlan altalanos adatai:
Elhelyezkedés: A Kelemen J4nos Altalanos Iskola épiilete a telepiilés kozpontjaban,
szilard utburkolatrél megkdzelithetd helyen talalhato.

Terep: kozel sik.
Kozmiielldtottsdg:  viz, gaz, villamos vezeték adott, az ingatlanhoz-épiiletekhez kiépitett.
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2.2. Polgdrmesteri Hivatal épiiletril:

2.2.1. Tomeg -funkcio:
Az iskola épiilet az 1980-as években épiilt.
Foldszintes magastetds, tetotér beépitéses épiilet hagyomanyos
szerkezetl tégla falazatu, cserépfedésii.
Az iskola épiilet akadalymentesitése kb. 10 éve megvalodsult.

3. Tervezett épités:

A tervezési program figyelembevételével megvalosulna:
- ahatérol6 (kiils6) falak és fodémek kiils6 oldali hészigetelése,  vékonyvakolasa
- kiils6 nyilaszarok cseréje (Pvc tokszerkezet 2 argon gaz toltéssel, melegperemmel
(milanyag tavtartoval) két rétegli hdszigetel?d tivegezéssel,
Ug <1.0 W/m’k)

3.2. Epiiletszerkezeti leirds:

3.2.1. Bontas:

- az épiiletszarnyak homlokzati nyildszaréi (alaprajzok szerinti helyeken)
- az épiiletszarnyak kapcsolddo badogos szerkezetei

Biztonsdgtechnikai eldirdsok kivitelezési szabdlyok:

A bontas- €épités munkateriiletét - a biztonsigi sav figyelembevételével - legalabb 2.0 m
magasan keritéssel kell koriilvenni, és a bevezetd titon figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni.
Az igy koriilvett teriileten idegen személyek nem tartézkodhatnak.

A bontéasi munkik megkezdése elott az elektromos €s egyéb kozvezetékeket,
amelyek a bontast érintik, le kell valasztani, illetve ki kell kapcsolni, és ezt az allapotot
tartdsan biztositani kell.

A bontéasi munkéan dolgozokat - a munka jellegétdl fliggden - fejvédo sisakkal, poralarccal,
véddszemiiveggel, tenyérvéddvel kell ellatni.

(Daruk és egyéb lizemeltetett épitdgépek eloirt hatdsugarain beliil tartézkodni tilos.)

A betonszerkezetek bontasbol keletkezett tormeléknek legnagyobb mérete nem haladhatja meg
a 30 cm-t, tomege pedig a 15-20 kg-ot.

Technologiai miiszaki leirds:

Bontési munka végrehajtasanak modja: A bontas kézi és gépi technoldgidval torténik. Bontési
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munka végrehajtasi sorrendje:

A bontas megkezdése elott a teriiletet le kell hatarolni, az elektromos kdzmithal6zatrdl az
épiiletet le kell valasztani.

A fedb6anyag csuszda segitségével keriil a terepre. A cstiszda ald homokfeltoltést kell késziteni.
Badogfedést és  kifedéseket  bontOkalapaccsal, badogvagoolloval kell  elvagni.
Fiiggbereszcsatornat kozvetleniil a toldasoknal legfeljebb 3-4m hosszira kell feldarabolni.

A nyilaszarok a rogzitésiik oldasa utan kiemelhetok.

Bontdshoz sziikséges segédszerkezetek:
Egyéb elbirasok:

Meglazult, vagy bizonytalan teherbirasu épiiletszerkezetekre, fodémekre allvanyozni, vagy
ducolni nem szabad.

Ha a bontasi munkdknal a szerkezeteken(ben) elére nem lathaté ,varatlan valtozasok
észlelhetok, a munkalatokat abba kell hagyni és statikust vagy a sziikséges szakértt a
helyszinre ki kell hivni.

A munkalatok ideje alatt a teriileten felel0s miiszaki vezetonek kell tartézkodnia. A munkék
megkezdése elott a dolgozokat munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni, és errdl
jegyzokonyvet kell késziteni.

A bontisi munkaknal az ide vonatkozo6 balesetvédelmi és dvorendszabélyok, valamint a
miszaki eldirdsok szigortian betartandok.

3.2.2. Falak hoszigetelése, vakolasa:

A kiils¢ falfeliileteken alkalmazott hdszigeteld anyag Austrotherm AT-H80 vagy Adeplast
EPS 80 lemez, ragasztoporbdl képzett ragasztd €s pontszerii mechanikai (beiitdszeges tarcsas
dibeles) rogzitéssel, teljes feliileten tivegszovethald erdsitéssel (pozitiv sarkoknal Masterplast
élvédo tivegszovet haldval).

A homlokzaton arculatat, kialakitasat, diszitését meg kell Orizni, terv szerint elkésziteni.

A labazat XPS 160 lemezbdl késziil.

Thzvédelmi kovetelményeknek megfelelden az ablakok keriilete mentén 20 cm szélességben
kozetgyapot sziikséges.

A vakolas szilikat vékonyvakolat 1.5 mm gordiilészemcsés struktiraval, labazaton miigyantés
kotdanyagu, vodros kiszerelésii anyagbol.

Technologiai folyamatok

Falfeliilet elokészitése:

Az alapfeliiletet, vakolatot minden esetben at kell vizsgalni! Utdlagos hdszigetelésnél, a
repedezett, putyokas vakolatot el kell tavolitani, az 1 cm-es kiilonbségeket vissza kell vakolni.
Specidlis esetekben nem elég a falfeliilet vizzel torténd tisztitdsa, hanem alapozasra,
porlekdtésre is sziikség van.
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Inditoprofil felhelyezése:

A hoszigetel lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére mindig ajanlott
inditosin felhelyezése a labazat folé. Ezeket ha a falfelillet nem teljesen sik, tavtartok
alkalmazasaval kell felcsavarozni. A sinek illesztéséhez specidlis, profiltold6 elemek
kaphatéak. Természetesen inditoprofil nélkiil is lehetséges a hdszigeteld lapok als6 élének
védelme. Ekkor a hdszigeteld lapok also élét 15-20 fokban vissza kell vagni (a viz cseppentés
miatt), a halozéast pedig a tabla ald ragasztott livegszovettel kell kezdeni. Ha a kivitelezés
pontosan a leirtak szerint torténik, akkor sem lesz a védelem 100%-ban azonos, az inditésines
megoldashoz képest. Ezért ajanlott mindig az aluminium inditoprofilok alkalmazéisa, mert a
rosszul visszavagott €s halozott élek, a fal és a rendszer vizfelvételéhez vezethetnek!

Ragasztds:

A ragasztasnal lapokat ugy kell bekenni, hogy minden diibelezési pont ala keriiljon ragasztd. A
ragasztisi alapszabaly, hogy, a hdszigeteld lapoknak min 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez
torténhet pontszerlien (8-10 pontban), vagy a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban. A
ragasztist mindig inditéprofiltdl kezdve, lentrdl felfelé végezziik. A lapokat egymastdl eltolva
(fektetve!) kotésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges a nyilaszardk sarkait, egy hoszigeteld lapbol
vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellendrizziik és vizszintes mozdulatokkal
szorosan toljuk egymashoz Oket ,hogy minél kisseb legyen az illesztési hézag. Kaphatdak
falcolt (a hdszigeteld lap vastagsdganak felében lépcsézetesen bevagott) tablak is. Az ilyen
tipusu hdszigeteld lemezek alkalmazéisaval teljesen megsziintethetek az illesztési hézag miatt
keletkezett hohidak.

A szaradast kovetden minden illesztési hézagot vagy méretre vagott csikokkal vagy purhabbal
ki kell tolteni! A feliilet hulliamossaga igazdn csak a vékonyvakolat felhorddsa utdn valik
lathatova, ezért a lapok ragasztasakor 2 méteres vizmérték hasznalata ajanlott, amivel esetleg
ellendrizni lehet a fal egyenetlenségeit.

Hdlozds elokészitése (diibelezés, csiszolds):

A betonba 3-4 cm-t, tomor téglaba 4-5 cm-t, iireges téglaba 5-6 cm-t érjen be a diibel. Ajanlott
minden esetben a hdszigeteld lapok atcsiszoldsa. A csiszolast korkoros mozdulatokkal kell
végezni és nem elegendd csak a taldlkozasi éleken. Mar kaphatok erre a célra kialakitott
szerszamok is. A diibelezéssel kombindlt ragasztis esetén a diibelek okozta mélyedéseket a
halozas eldtt be kell simitani. Hal6zaskor igy elkeriilhetd a diibel lyukaknal atnyomo6dé
ragasztéanyag, amit szaradas utan csak csiszolassal tavolithato6 el.

Hdlozds:

Az iiveghalo két réteg ragasztd kozé agyazva felel csak meg a kovetelményeinek. Tehat a
halot a felkent ragasztd feliiletére kell tenni és djra atsimitani. A halézast mindig probaljuk
minél nagyobb feliileten végezni. Ha lehetséges minden munkaszinten egy ember
helyezkedjen el és az épiilet magassdganak megfeleld halot egyben feltenni. A ragasztdanyag
felhordasa kb. 2 mm vastagsagban torténjen és ez a folyamatot elnagyoltan is végezhetd. Az
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igy felkent ragaszto feliiletére helyezziik fel a méretre vagott tivegszovetet, €s simitsuk at djra
az egészet, kozben figyelve, hogy a halo egyenletesen, gylirdédésmentesen teriiljon el a
falfeliileten. Az tivegszovetnek teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha sziikséges plusz
anyagfelvitellel javitsuk az anyaghidnyos részeket. Minél jobb mindségli (egyenletesebb) a
behalozott falfeliilet, annal esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10 cm-es hilo
atfedés alapkovetelmény, de néhiny esetben az livegszovet mindsége, slirlisége is okozhat
problémat. Az atfedéseknél probaljuk meg az anyagot kicsit vékonyabban elhtizni, majd ratét
utan a glettelést az el6z6 haloén 15-20 cm-re benyilva végezni. Ez azért sziikséges, mert az
egymasra helyezett 2-2 mm ragasztoréteg mar ~0,5 cm vastag is lehet ami a feliileten mar meg
fog latszodni.

Elvéddk felhelyezése:

A hoszigeteld rendszer legsériilékenyebb pontjai a sarkok. A sarkokon alkalmazhaté élvédok
az esztétika mellett a mechanikai behatisoktdl is védik a rendszer. Az €lvédok lehetnek
aluminiumbol, mlianyagbdl, melyekre halo csikokat ragasztanak. Léteznek derékszogtol eltérd
sarkokon is alkalmazhat6 élvédok, melyek iivegszovetre ragasztott milanyag szalagok.
Altalunk jobban kedvelt és ajanlott a PVC alapanyagd hdlés élvéds, mert esetleges sériilés
esetén konnyebben visszanyerheti eredeti alakjat.

Alapozds:

Az alkalmazott ragasztotdl fiiggden, a feliiletet el kell késziteni a szinezésre, csiszolassal,
alapozéssal. Csiszolassal a hal6zasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk el. Kiilonleges
esetekben, a ragasztd anyagaval glettelést is végziink a mar behdlozott feliileten, igy sokkal
egyenletesebb és esztétikusabb feliilet érhetd el. Alapozasnal mindig ajanlott a gyéartd altal
eldirt szaradasi idot betartani. Léteznek gyarilag, szinre kevert alapozok is, de a legfontosabb,
hogy mindig a felhasznaland6 vékonyvakolat sajat alapozojat alkalmazzuk.

Vékonyvakolat felhorddsa:

Rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfeleld vastagsdgban fel kell hizni a
vakolatot a falra, majd PVC simitoval elkésziteni struktiranak megfeleld feliiletet. A
dorzsolést még az anyag szaradas elott be kell fejezni és a szomszédos munkafeliileteket
tokéletesen 0ssze kell dolgozni. A szinezést mindig legfeliilrél kezdjiik, mert a vékonyvakolat
altalaban csopog, és nem kenje Ossze a mar elkésziilt feliiletet.

Léteznek dorzs és kapart hatasu vékonyvakolatok. A dorzsolt vakolatban, kis mennyiségben
nagyobb szemcsék is vannak, ennek koszonhetden a feliilete barazdalt lesz, melynek irany
valtoztathatd 1igy tobbféle struktura is kialakithatd. A kapart vékonyvakolat azonos
szemcsenagysagd anyag, igy feliillete homogénebb és kozelebb 4all a festett falakhoz.
Leginkabb a csiszolovaszon feliiletéhez hasonlithato.

3.2.3. Fodémek hoszigetelése:

A feldjitassal érintett épiiletek altalanos fodémfeliiletén tervezett hészigeteld anyag Rockwoll
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Airock LD 2x5cm eltolt illesztéssel (kotésben) fektetve, 6ssz. 10 cm vtg- ban

3.2.4. csapadékviz elleni szigetelése

A szegélyek és hajlatok badogozédsa horganyzott lemez vagy szines aluminium lemez.
3.2.5. Nyilaszarok:

Alkalmazott nyildszarok:minimum 5 kamras, de ajanlott a 6-7 kamrés kivitel mianyag
tokszerkezetekiiek (U=<1.00 W/m’K) 2 rétegii iivegezéssel , Low-E bevonattal, argon giz
toltéssel,melegperemmel, (milanyag tavtartd)
Gyartas eldtt kivitelezoi méretvétel sziikséges:
Ablakparkany: Belso: mlianyag

Kiilsd: fémlemez parkany

3.3. Alkalmazott miiszaki megolddsok megfeleldsége:
(OTEK 50. § (3) bek.)

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) atiizbiztonsag,
c) ahigiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
d) abiztonsagos hasznalat,
e) azaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossag és hovédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) atermészeti eréforrasok fenntarthatd hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

4. /MEGJEGYZES:

A kivitelezés sordn be kell tartani ,, Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvalositando minimdlis munkavédelmi kovetelményekrol” szolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-
EiiM egyiittes rendelet eldirdsait,

A betervezett anyagok magyarorszagi, honositott alkalmazasi engedéllyel rendelkezzenek!

A betervezett épiiletszerkezetek altal takart anyagok azonos tulajdonsdgid mas anyaggal
kivalthatok!

A kivitelezési munkakat csak felelés miiszaki vezetd feliigyelete és iranyitasa mellett szabad
végezni

A terv Onkéntes, kivitelezés kozbeni megvaltoztatasaért a tervezd nem vallal feleldsséget,
illetve tervezdként valé megjelolésétol elzarkozik.

Piispokladany, 2018.06. h6
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