Miiszaki leiras

Szerep Kelemen Janos Altalanos Iskola

4060 Szerep, Kossuth Lajos u. 5-7

9 kWp teljesitményi haztartasi méretii kiserémii



A telepitett rendszer és a csatlakozas kialakitasa

Altalanos adatok

Beruhazé: Szerep Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala
Uzembentarté: Szerep Onkormanyzat Polgarmesteri

Hivatala

Kiserémdi fajtéja: napelemes

Miszaki adatok
Napelemek

Tipusa:
Szama:
Tolerancia :
P max :
Voc:

Isc :

Vmp :

Imp :

Uzemi hémérséklet :
Max. rendszerfesztltség :

Halézatos inverter

Tipusa:

Teljesitmény:
Darabszama:
Fazisszama:

DC ol dali_jellemz6k:

Max. teljesitmény:
Max. bemeneti feszltség:
Max. bemeneti aram:

AC ol dali_jellemzék:

Max. latszolagos teljesitmény:
Max. kimeneti aram:

Névleges teljesitmény:

Névleges AC feszlltség tartomany:
Halézati frekvencia tartomany:

AXITEC 275 W
34 db
0/+5 %
275 W
39,32V
9,5A
312V
89 A

-40-+85°C
1000 V

Growatt 9000
9 kW

1db

3 fazis

9500 W
1000 V
1515A

9000 VA
3x15 A
9000 W
230 V400 V
50 Hz - 60 Hz



Kiser6mi elosztéja, DC -AC vezetékezés

Eloszto tipusa: 1 db AC eloszto
1 db DC elosztd
Kivitele: kultéri IP 65
Elhelyezése: fém vagy mlanyag szekrényben
Erintésvédelem: TN nullazas,
DC szekreny: kettés szigetelés,
EPH
DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2
AC vezetékezés: NYY 5x 4 mm2

Tulfesziiltség védelmi AC/DC doboz

Max. napelem kérék szama (bemenet) 6

Max. folyamatos aram kérénként folyamatos tizemben 12A koroénkeént

PV sztring biztositék 12A/1000Vdc

Kapcsok 3P+N+PE

Névileges AC feszultség 230/400V

Kérnyezeti védettség IP65

Sulya 41Kg

Mérete 740x440x23
DC AC tulfesziltség ILtip.

tulfeszlltség Il.

tip. két munkaponton

3. Mdszaki leiras

Napelemek elhelyezése, bekdtése:

Napelemek az épuletek tetején helyezkednek el. I|-fix napelem tarté szerkezet hasznalata
javasolt, vagy ezzel egyenértékl. . Az épulet ferdetetés részén az aluminium tartészerkezet solar
tetékampokhoz csatlakozik melyek lerégzitése a teté szarufaihoz térténik. A tetd szerkezeti allapota
jo.A tervezett inverterek, AC, és DC eloszték az épllet falan kertinek elhelyezésre. Az épuletben
DC oldali tlizeseti lekapcsolasrol gondoskodni kell. A DC kabelek vezetése falon kivill térténik
véddcsdben/talcaban. Azonos polaritasok vezethetéek egyutt kizarélag. A napelemes rendszerhez
a tulfeszlltségveédelem miatt elhelyezésre kerll egy DC oldali tulfesziltségvédelmi eszkéz is. A
napelemek egy 9kVA teljesitmeényl inverterre csatlakoznak. Az inverter mechanikai
védelmeérdl gondoskodni kell zarhato jol szelldzésl dobozzal vagy elkeritéssel. Az egy stringbe
tartozé tablakat sorba, majd a sorba kotétt csoportokat parhuzamosan  kétjuk a  kapcsolasi
rajzok szerint. Az 0Osszekotéseket specialis, UV allo, 4 mm2 —es solar kabel felhasznalasaval,
majd az egyenaramu kor két pélusat el kell vezetni az épuletben elhelyezett DC szekrényhez,
ezutdn az inverterhez és a kiseréml elosztéjahoz. A napelemek fém keretét, a fém
tartoszerkezetet és az inverter fém hazat 1 x 16 mm2 zoéld-sarga vezetékkel be kell kétni az
EPH haldézatba.

A villamvédelemtdl tartandd tavolsag 1,2m betartasaval a villamvédelembe valé bekotés nem
szlkségeltetik, a napelemes rendszer védett térben helyezkedik el. Villamvédelem atalakitasa nem
szUkseéges.



Napelem Inverter 6sszeallitasa:

A megadott inverter munkapontonkénti stringek kialakitasanal az inverter tliréshatarait be kell
tartani. Elsédleges szempont a kabel hosszusagok minimalizélhatosaga.

Valtakozé aramu csatlakozas

Az inverter kozvetlentl az épulet AC oldali elosztéjaba csatlakozik. A kabelek elvezetése falon kival
térténi mlanyag kabelcsatoraban. A falattérések visszajavitasardl gondoskodni szikséges. Az AC
oldali vezetékezés inverter feldli csatlakozasa specidlis, az inverterhez illeszkedé kialakitasu, mig a
kiserémui elosztdjaba fixen térténik sorkapcsokba.

Az elosztéba telepitésre kertl I+11. tipusu tulfesziltség levezetd. A kiserémU csatlakoztatasa és
levalasztasanak biztositasa ugyanitt négypodlusi kapcsolon keresztul térténik. A talaram védelmet
4 polusu kismegszakitoval kell megoldani. Az invertereket megfelelé méretti C tipust 3p+N
tularamveédelemmel kell ellatni.

Az inverterek védelmi eszkoézei, beallitasai

A beépitend6 Growatt inverter rendelkezik a mellékelt miiszaki adatlap és a védelmi paraméter lista
szerintaz Elosztéi Szabalyzatban megfogalmazott védelmi eszkozokkel, valamint a beépités
kornyezete biztositja az ott megfogalmazott feltételeket. '

ll-es tipusu tulfeszlltség levezeté munkapontonként, tularam védelem stringenként. Amennyiben
szukséges védotavolsagokat a villamvédelemtél el lehet hagyni abban az esetben elfogadhaté a Il-es
fokozatu tulfeszultség védelem.

Az elosztéi szabalyzatban kévetelményként megfogalmazott és a terv szerint kialakitott védelmek az
alabbiak:

- rovidzarlat vedelem

- tdlterhelés védelem

- feszlltség-csokkenés védelem

- feszlltség-ndvekedés védelem

- frekvencia csokkenési védelem

- frekvencia novekedési védelem

- elosztohalozati szigetizem elleni védelem
- foldzarlati/testzarlati védelem

- érintésvédelem

- tllfeszultség-védelem AC és DC oldalon

Uzemvitel a kozcéll kisfesziltségli halozattal

A haztartasi méret(i kiserému a termelt villamos energiat elsésorban az ingatlan részére allitia el6.
A megtermelt, sajat fogyasztassal csokkentett tébblet energia a kozcélu halézatba kerdl
visszataplalasra.

A tervezett kiserémUi betaplalas oldali aramszunet esetén a halozatrél 0,2 s alatt levalik. A
halozati feszultség visszatérése utan 300 s-mal indul ujra az inverter.
Mérdhely kialakitisa

Mivel a kiserémUi csak a belsé fogyasztas csokkentésére szolgal, ezért kulén tervdokumentacio
szerint |étesuld kisfeszlltségl daramvaltés mérés atalakitast nem igényel.



Tulfeszilitség védelem

A naper6mU string kabelei, ugyan védett térbe esnek de fennall a kabelek induktiv csatolasanak
lehetésége , veszélyes mértékl tulfeszlltséget vezethetnek az inverterekbe, ezért ezeket a
kabeleket |. és ll-es fokozatu tulfeszlltség védelemmel kell ellatni. Ezen a tulfeszlltség-védelmi
eszkozok fogadasara beépitett aljzatok taldlhaték a DC oldali szekrényben. A naperémi bejévé
kabele, tulfeszultséget vezethet a villamos halézata felé, valamint karosithatja az invertereket. Ezért az
AC szekrényt I+ll-es fokozatu villamaram és tllfesziltség-levezetével kell ellatni. A DC oldali
kabelek vezetését az induktiv, és kapacitiv csatolasok elkertlése végett a napelemek
tartoszerkezeteire rogzitett zart kabeltalcaban kell vezetni.

Er6saramu villamos halézat

Altalanos szerelés: A kabelezés a f6 elosztotdl kabeltalcan, kabelcsatornaban térténik. A
falattérések javitasardl gondoskodni sziikséges.

Kébelezés: A DC kéabelezés csak tanusitvannyal rendelkez6, napelemes rendszerekhez megfelelé
anyagokkal térténhet, nem fotovoltaikus rendszerekhez tervezett szerelési anyagokat tilos felhasznaini!
A napelemeket az inverterhez csatlakoztatas el6tt, el kell latni aramtalanitdé kapcsoloval, zarlat és
tulfeszlitség veédelemmel, amennyiben ezt az inverter nem tartaimazza. A DC elosztészekrény,
amennyiben szlkséges szintén csak napelemes rendszerekre megfelel6 elemekbdl épitheté, nem
napelemes elemeket nem tartalmazhat! Meg kell jel6ini a felhasznalt aramkoérok vezetékeit, a késébbi
szerelés megkdnnyitése végett.

Munka védelem

Epités kozbeni eléirasok:

A villamos kivitelezést csak szakembervégezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és
berendezések szigetelési szilardsagarol és szigetelésének sértetlenségérdl a munkavégzés elétt meg
kell gy6zédni. Munkat csak a felelés vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi
vilamos energia ellatast biztositd rendszer aramvedd kapcsoldsédnak mikodésképességérdl a
munkaidd elején meg kell gy6z6dni. A Kivitelezés soran csak minéségi bizonyitvannyal ellatott
szerelvény, készllék épithetd be. A tervek a Magyarorszagon  érvényben 1évé  vonatkozd
szabvanyok, rendeletek és el6irasok figyelembe vételével készlltek. A tervezett berendezések
biztonsagos Uzemeltetésére szolgalé milszaki megoldasok: A berendezés &atadasa elétt a
szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalatot a kivitelezének el
kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékényveket az Uzemeltetének at kell adnia, és azokat az
eldirt iddkozonkeént az Uzemeltetének is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott
személyek végezhetik. Az Uzemeltetés és az Uzembe helyezés az lUzemeltetd Uzemi szabalyzata
szerint térténjen.



Védelmi beallitasi értékek

) Tartomany Beallitott
Megnevezés Mértékegység értékek
-tol -ig
Upv-Start \" 125.0 750.0 180.0
T-Start s 5.0 300.0 300.0
Upv-Stop Vv 121.0 250.0 120.0
T-Stop s 0.15 300.0 0.1
Usoll-Konst \% 125.0 250.0 140.0
I-NiTest mA 0 6000 4500
Uac-Min Vv 180 300 198
T \Y 180 300 251
Fac-Min Hz 49 51 49.81
Fac-Max Hz 49 51 50.19
Zac-Max mOhm 0 20000 1700
dZac mOhm 0 2000 350
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