
Muszaki leiras 

Szerep Kelemen Janos Aitalanos Iskola 

4060 Szerep, Kossuth Lajos u. 5-7 

9 kWp teljesitmenyu haztartasi meretu kiseromu 



A telepitett rendszer es a csatlakozas kialakitasa 

1. Aitalanos adatok 

Beruhazo: Szerep Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala 
Uzembentarto: Szerep Onkormanyzat Polgarmesteri 
Hivatala 
Kiseromu fajtaja: napelemes 

2. Muszaki adatok 

Napelemek 

Tipusa: A X I T E C 275 W 
Szama: 34 db 
Tolerancia: 0/+5 % 
P max : 275 W 
Voc : 39,32 V 
Isc ; 9 , 5 A 
Vmp: 31,2 V 
Imp: 8,9 A 

Uzemi homerseklet: - 40 - +85 °C 
Max. rendszerfesziJltseg : 1000 V 

H^ldzatos inverter 

Tfpusa: 
Teljesitmeny: 
Darabszama: 
Fazisszama: 

Growatt 9000 
9 kW 
Idb 
3 fazis 

DC oldali iellemzdk: 
Max. teljesitmeny: 
Max. bemeneti feszultseg: 
Max. bemeneti aram: 

9500 W 
1000 V 
1 5 / 1 5 A 

AC oldali iellemzdk: 
Max. latszolagos teljesitmeny: 
Max. kimeneti aram: 
Nevleges teljesitmeny: 
Nevleges A C feszultseg tartomany: 
Halozati frekvencia tartomany: 

9000 VA 
3x15 A 
9 0 0 0 W 

230 V^OO V 
50 Hz - 60 Hz 



KiserdmQ elosztoja, DC-AC vezetekezes 

Eloszto tfpusa: 

Kivitele: 
Elhelyezese: 
Erintesvedelem: 
DC szekreny: 
E P H 
DC vezetekezes: 

A C vezetekezes: 

1 db A C eloszto 
1 db DC eloszto 
kulteri IP 65 
fern vagy miianyag szekrenyben 
TN nullSzas, 
kettos szigeteles, 

solar cable, 4 mm^ 
NYY 5 x 4 mm^ 

TulfeszUltseg vedelmi AC/DC doboz 

Max. napelem korok szama (bemenet) 6 
Max. folyamatos aram koronkent folyamatos uzemben 12A koronkent 
PV sztring biztos itek 12A/1 OOOVdc 
Kapcsok 3P+N+PE 
Nevleges A C feszultseg 230/400V 
Kornyezeti vedettseg IP65 
Sulya 41 Kg 
Merete 740x440x23 

DC A C tulfeszijltseg Il.tip. 
tulfeszultseg II. 

tip. ket munkaponton 

3. Muszaki leiras 

Napelemek elhelyezese, bekdtese: 

Napelemek az epuletek tetejen helyezkednek el. l-fix napelem tarto szerkezet hasznalata 
javasolt, vagy ezzel egyenerteku. . Az epulet ferdetetos reszen az aluminium tartoszerkezet solar 
tetokampokhoz csatlakozik melyek lerogzi'tese a teto szarufaihoz tortenik. A teto szerkezeti allapota 
jo.A tervezett inverterek, AC, 6s DC elosztok az epulet falan kertilnek elhelyezesre. Az epuletben 
DC oldali tuzeseti lekapcsolasrol gondoskodni kell. A DC kabeiek vezetese falon kivijl tortenik 
vedocsoben/talcaban. Azonos polaritasok vezethetoek egyutt kizarolag. A napelemes rendszerhez 
a tulfeszultsegvedelem miatt elhelyezesre kerul egy DC oldali tulfeszultsegvedelmi eszkoz is. A 
napelemek egy 9kVA t e l j e s i t m e n y u inverterre csatlakoznak. Az inverter mechanikai 
vedelmerol gondoskodni kell zarhato jol szellozesu dobozzal vagy elkeritessel. Az egy stringbe 
tartozo tablakat sorba, majd a sorba kotott csoportokat parhuzamosan kotjuk a kapcsolasi 
rajzok szerint. Az osszekoteseket specialis, UV alio, 4 mm2 - e s solar kabel felhasznalasaval, 
majd az egyenaramu kor ket polusat el kell vezetni az epuletben elhelyezett DC szekrenyhez, 
ezutan az inverterhez es a kiseromu elosztojahoz. A napelemek fern keretet, a fern 
tartoszerkezetet es az inverter fem hazat 1 x 16 mm2 zold-sarga vezetekkel be kell kotni az 
E P H hdilozatba. 

A villamvedelemtol tartando tavolsag 1,2m betartasaval a villamvedelembe valo bekotes nem 
szuksegeltetik, a napelemes rendszer vedett terben helyezkedik el. Vill^mvedelem atalakftasa nem 
szukseges. 



Napelem Inverter Ssszeallftisa: 

A megadott inverter munkapontonl<enti stringek kialakftasanai az inverter tureshatarait be kell 
tartani. Elsodleges szempont a kabel hosszusagok minimalizalhatosaga. 

Valtakozo aramu csatlakozas 

Az inverter kozvetlenul az epulet AC oldali elosztojaba csatlakozik. A kabeiek elvezetese falon kiviJl 
tdrteni muanyag kabelcsatomaban. A falattoresek visszajavitasarol gondoskodni szukseges. Az A C 
oldali vezetekezes inverter feloli csatlakozasa specialis, az inverterhez illeszkedo kialakftasu, mfg a 
kiseromlj elosztojaba fixen tortenik sorkapcsokba. 
Az elosztoba telepftesre kerul l+ll. tfpusu tulfeszultseg levezeto. A kiseromu csatlakoztatasa es 
levalasztasanak biztositasa ugyanitt negypolusii kapcsolon keresztui tortenik. A tiilaram vedelmet 
4 polusu kismegszakitoval kell megoldani. Az invertereket megfelelo meretu C tfpusu 3p+N 
tularamvedelemmel kell ellatni. 

Az inverterek vedelmi eszkozei, beallftasai 

A beepitendo Growatt inverter rendelkezik a mellekelt muszaki adatlap es a vedelmi parameter lista 
szerintaz Elosztoi Szabalyzatban megfogalmazott vedelmi eszkozokkel, valamint a beepites 
kbmyezete biztosftja az ott megfogalmazott felteteleket. 
Il-es tfpusu tulfeszultseg levezeto munkapontonkent, tularam vedelem stringenkent. Amennyiben 
szukseges vedotavolsagokat a villamvedelemtol el lehet hagyni abban az esetben elfogadhato a Il-es 
fokozatu tulfeszultseg vedelem. 

Az elosztoi szabalyzatban kovetelmenykent megfogalmazott es a terv szerint kialakftott vedelmek az 
alabbiak: 
- rdvidzarlat vedelem 
- tulterheles vedelem 
- feszultseg-csokkenes vedelem 
- feszultseg-ndvekedes vedelem 
- frekvencia csokkenesi vedelem 
- frekvencia novekedesi vedelem 
- elosztohalozati szigetuzem elleni vedelem 
- fdldzarlati/testzarlati vedelem 
- erintesvedelem 
- tulfeszijltseg-vedelem A C es DC oldalon 

Uzemvitel a kozcelu kisfeszultsegu halozattal 

A haztartasi meretu kiseromu a termelt villamos energiat elsosorban az ingatlan reszere allftja elo. 
A megtennelt, sajat fogyasztassal csdkkentett tobblet energia a kozcelu halozatba kerul 
visszataplalasra. 

A tervezett kiseromu betaplalas oldali aramszunet eseten a halozatrol 0,2 s alatt levalik. A 
halozati feszultseg visszaterese ut^n 300 s-mal indul ujra az inverter. 

Merohely kialakitasa 

Mivel a kiseromu csak a belso fogyasztas csokkentesere szolgal, ezert kulon tervdokumentacio 
szerint letesulo kisfeszultsegu aramvaltos meres atalakftast nem igenyel. 



TiilfeszUltseg v6delem 

A naperomu string kabelei, ugyan vedett terbe esnek de fennall a kibeiek induktiv csatolasanak 
lehetosege , vesz^lyes mertekCi tulfeszultseget vezethetnek az inverterekbe, ezert ezeket a 
kabeleket I. es Il-es fokozatu tulfeszultseg vedelemmel kell ellatni. Ezen a tulfeszultseg-vedelmi 
eszkozok fogadasara beepitett aljzatok talalhatok a DC oldali szekrenyben. A naperomu bejovo 
kabele, tulfeszOltseget vezethet a villamos halozata fele, valamint karosithatja az invertereket. Ezert az 
AC szekrenyt l+ll-es fokozatu villdmaram es tulfesztiltseg-levezetovel kell ellatni. A DC oldali 
kabeiek vezeteset az induktiv, es kapacitiv csatolasok elkerulese vegett a napelemek 
tartoszerkezeteire rogzitett zart kabelt^lc^ban kell vezetni. 

Erdsiiramu villamos h^ldzat 

Altaldinos szereles: A kSbelezes a fo elosztotol k^beltalcan, kabelcsatomaban tortenik. A 
falattoresek javitasarol gondoskodni szukseges. 
Kabelezes: A DC kibelezes csak tanusitvannyal rendelkezo, napelemes rendszerekhez megfelelo 
anyagokkal tortenhet, nem fotovoltaikus rendszerekhez tervezett szerelesi anyagokat tilos felhasznaini! 
A napelemeket az inverterhez csatlakoztatas elott, el kell latni aramtalanito kapcsoloval, zarlat es 
tulfeszultseg vedelemmel, amennyiben ezt az inverter nem tartalmazza. A DC elosztoszekreny, 
amennyiben szukseges szinten csak napelemes rendszerekre megfelelo elemekbol epitheto, nem 
napelemes elemeket nem tartalmazhat! Meg kell jeloini a felhasznalt aramkorok vezetekeit, a kesobbi 
szereles megkonnyitese vegett. 

Munka vedelem 

Epites kdzbeni eloirSsok: 
A villamos kivitelezest csak szakembervegezheti, Az alkalmazott szerszamok, szerelvenyek es 
berendezesek szigetelesi szilardsagarol es szigetelesenek sertetlensegerol a munkavegzes elott meg 
kell gyozodni. Munkat csak a felelos vezeto utasitasai szerint es alapjan lehet vegezni. A felvonulasi 
villamos energia ell^tast biztosito rendszer aramvedo kapcsolasanak miikodeskepessegerol a 
munkaido elejen meg kell gyozodni. A kivitelezes soran csak minosegi bizonyitvannyal ellatott 
szerelveny, keszuiek epitheto be. A tervek a Magyarorszagon ervenyben levo vonatkozo 
szabvanyok, rendeletek es eloirasok figyelembe vetelevel keszijltek. A tervezett berendezesek 
biztonsagos uzemeltetesere szolgalo muszaki megoldasok: A berendezes atadasa elott a 
szigetelesi ellenallasok mereset, az erintesvedelmi szabvanyossagi felulvizsgalatot a kivitelezonek el 
kell vegeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzokdnyveket az uzemeltetonek at kell adnia, es azokat az 
eloirt idokdzdnkent az uzemeltetonek is el kell vegeztetnie. A felulvizsgalatot csak az arra feljogositott 
szemelyek vegezhetik. Az uzemeltetes es az uzembe helyezes az ijzemeltetd tizemi szabalyzata 
szerint tdrtenjen. 



Vedelmi beallitasi ertekek 

Megnevezes Mertekegyseg 
Tartomany Be^llitott 

ertekek Megnevezes Mertekegyseg 

-tol -ig 

Be^llitott 
ertekek 

Upv-Start V 125.0 750.0 180.0 

T-Start s 5.0 300.0 300,0 

Upv-Stop V 121.0 250.0 120.0 

T-Stop s 0.15 300.0 0.1 

Usoll-Konst V 125.0 250.0 140.0 

l-NiTest mA 0 6000 4500 

Uac-Min V 180 300 198 

Uac-Max 
V 180 300 251 

Fac-Min Hz 49 51 49.81 

Fac-Max Hz 49 51 50,19 

Zac-Max 
mOhnn 0 20000 1700 

dZac mOhm 0 2000 350 


