Epiilet (6nall6é rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 4153 Szerep
Kossuth utca 10
HRSZ: 166

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas:
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Atlagos

Energetikai adatok

Fiitétt alapteriilet: 494,02 m?

Osszesitett energetikai jellemzo:
-méretezett érték: 381,52 kWh/m?a
-kovetelményérték: 182,77 kWh/mZa

-a kdvetelményérték szazalékaban: 208,74%
Fajlagos héveszteségtényezd:

-méretezett érték: 0,75 W/m3K

-a kdvetelményérték szazalékaban: 271,64%

Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 31.7%

Tanusito szakember adatai

Név: FORIAN LAJOS ZSOLT
Cim: 4032 Debrecen

Tessedik Samuel u. 146 sz.
Telefon: 06-30-305-9701
Email: keletszol@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE-09-50671 (MMK)
Alatamaszt6é munkarész:
-kelte:  2017. majus 9.
-készité szoftver megnevezése:
WinWatt 7.57 (2017. 5. 3.)
-azonositéja a tanusitonal:
20170508

Hiteles kiallitas datuma: 2017. majus 9.

FF

Megrendel6

Név: Szerepi Kelemen Hétpettyes Ovoda
Cim: Magyarorszag (HU)

4153 Szerep

Kossuth utca 10.

Korszeriisitési javaslat

Kilsé hatarol6 szerkezetek hd&szigetelése, nyalaszarok
cseréje. Gépészeti rendszer korszeriisitése. Termofejek
felszerelése, kondenzacids kazan cseréje. HMV ellatas
korszerUsitése.

A javaslattal elérhetd besorolas: C C

Megjegyzés

A tanusitdas a helyszini felmérés és a Megrendel6i
adatszolgaltatas alapjan készllt. A feltjitassal kapcsolatban
b&vebb felvilagositas a tanusitétdl szerezhetd be.

Tanusitas moédszere: Teljes épllet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

“KELETSZOL" Kereskedelmi

&s Szolghltats Be,
4150 Piispakladény, Arsny J, w. 10,
Adbszim: 22847193-3-09
Srsz: 10403459-50526672-55841002

Alairas (Pecsét helye)




et pergeikai mincseganisioH TELES ENERGETIKAI TANUSITVANY 1
PONT OSSZESITO LAP HET-[00590356

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.11
Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Szerep Kozség Onkorméanyzat Ovodaja
4153 Szerep Kossuth utca 10. Hrsz:
166

Megrendeld: Szerep Kozség Onkorméanyzat Ovodaja
4153 Szerep, Kossuth utca 10.

Tantsito: Forian Lajos Zsolt

4032 Debrecen, Tessedik Samuel u. 146 sz.
regisztracios szam: TE-09-50671
keletszol@gmail.com
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 381.5 kWh/m?a

Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 182.8 kWh/m?a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kvetelményértékre vonatkoztatva: 208.7 %

Energetikai mindség szerinti besorolas: FF (Atlagos)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1980.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany az egyszertsitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tantsitonal: 20170508

Kelt: 2017.05.08. Alairas
Szerkezet tipusok:

bfal38sz
Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.21 W/m?K. Megengedett értéke: 0.50 W/ m’K
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Energetikai mindségtantsitvany 2
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM

MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Eredé hdatbocsatasi tényezd: 1.27 Wim?K
Fajlagos tomeg: 715 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 186 /193 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m?K
Hoéatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm]  [W/mK] - [Mm2K/W]  [kg/ma] [kJ/kgK]
Cementvakolat 1 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
kism. tdomor agyagtégla 2 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
mészvakolat 3 2 0810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

bfal50

Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 101  Wim’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM
MEGFELELO! .
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5% ?
Eredé hdatbocsatasi tényezd: 1.06 Wim?K |
Fajlagos tomeg: 919 kg/m2 '
Fajlagos hétarold tomeg: 186 /193 kg/m2
Ho4tadési tényezd kivil: 8.00 W/m’K
Hoétadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R o c

megnevezés - [cm]  [wWimK] - [M2K/W]  [kg/ms] [kI/kgK]
Cementvakolat 1 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
kism. tomor agyagtégla 2 50 0,720 - 0,6944 1700 0,88
mészvakolat 3 2 0810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbél MEGFELELO

bfal50sz
Tipusa: belsé fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.01 W/m?K. Megengedett értéke: 0.50 W/ m’K
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Energetikai mindségtantsitvany
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM

MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Eredé hdatbocsatasi tényezd: 1.06 W/m?K
Fajlagos tomeg: 919 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 186 /193 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m?K
Hoéatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [mZK/W] [kg/ma] [kV/kgK]
Cementvakolat 1 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
kism. tdmor agyagtégla 2 50 0,720 - 0,6944 1700 0,88
mészvakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO

kablak10

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezs:  2.88 W/m?K Megengedett értéke: 1.60

W/m2K

A héitbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Nyilaszar6 szamitas az dsszetevOk alapjan

Uvegezés: 4-12-4 Ug = 3.20 W/m?K
Keret, tok (korben): Fa 68 mm-es Ur=1.30 W/m2K

Tavtarto: Aluminium tavtartd Wg = 0.080 W/mK
kablak16feu
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Hoéatbocsatasi tényezo:  1.36 W/m?K Megengedett értéke: 1.60

W/m2K

A hoéatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Nyilaszar6 szamitas az dsszetevok alapjan

Uvegezés: 4:-16-:4 argongazas Ug = 1.10 W/m2K

g=0.780

szélesség = 100 mm

g = 0.580 szélesség

Keret, tok (korben): Fa 68 mm-es Ut = 1.30 W/m2K =100 mm
Tavtarto: Aluminium tavtartd Wg = 0.080 W/mK
kajto
Tipusa: ajto (kiils6)
Hoétbocsatasi tényezd: 1.50 W/m?K
Megengedett értéke: 1.80 W/m?K
A héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
kajto fém
Tipusa: ablak (kiils6, fém)
Hoatbocsatasi tényezo: 416 WIm’K Megengedett értéke:
2.00 W/m?K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtantsitvany

kajto fém kaz

Tipusa: ablak (kiils6, fém)

Hoéatbocsatasi tényezo: 6.00 W/m°K Megengedett értéke:

2.00 W/m?K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

kfal38

Tipusa: kiilso fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 137 Wim’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi hf',iz’ltbocsétési tényez6 NEM

MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %

Eredé hdatbocsatasi tényezd: 1.92W/mK |

Fajlagos tomeg: 698 kg/m2 '

Fajlagos hétarolo tomeg: 186 kg/m2

Héatadési tényez kiviil: 24.00 W/m’K

Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m?K

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [cm]  [wWimK] - [M2K/W]  [kg/ms] [kI/kgK]
Cementvakolat 1 15 0,930 - 0,0161 1800 0,88
kism. tomor agyagtégla 2 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
mészvakolat 3 15 0,810 - 0,0185 1650 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

kfal50

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.10  W/m’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi hééthocsétz’tsi tényez6 NEM

MEGFELELOQO!
Hoatbocsatasi tényezot modositd tag: 40 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.54 Wim?K !

Fajlagos tomeg: 919 kg/m2 '
Fajlagos hétarold tomeg: 186 kg/m2
Héatadési tényez kiviil: 24.00 W/m’K
Ho4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezes - [cm]  [wWimK] - [M2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]

C:\Users\forianzs\Documents\Energia Tanusitas\Energia tanusitasok\2017\Szerepovi\szerep ovi m.wwp 2017.05.09.

WinWatt golya 7.57 (2017. 5. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtantsitvany
Cementvakolat 1 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
kism. tomor agyagtégla 2 50 0,720 - 0,6944 1700 0,88
mészvakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO

kfalp38

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 046  W/m’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM

MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezdt modosito tag: 40 %

Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.65 W/m’K

Fajlagos tomeg: 356 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 45 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K

Héatadési tényezd beliil: 8.00 W/m?K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R c
megnevezés - [cm]  [wWimK] - [M2K/W]  [kg/ms] [kI/kgK]
Cementvakolat 1 15 0,930 - 0,0161 1800 0,88
POROTHERM 38 N+F M100 habarcs 2 38 0,194 - 1,9590 800 0,88
mészvakolat 3 15 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO

padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: Im

Rétegtervi modosito érték: -0.0244967 W/m?K

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 087 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM

MEGFELELO!

Hoatbocsatasi tényezot modositd tag: 10 % ;"

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.96 W/m?K

Fajlagos tomeg: 206 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 48 /124 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m?K

Ho4atadasi tényezd beliil: 10.00 W/m?K

Rétegek kiviilrdl befelé
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Energetikai mindségtantsitvany 6

Réteg No. d A K R o c
megnevezés - [cm]  [WimK] - [M2K/W]  [kg/ms] [kI/kgK]
kdnnytivalyog (szalma) - 1400 1 10 0,590 - 0,1695 1400 1,00
préselt nad 2 5 0,090 - 0,5556 320 1,47
Zart légréteg Szokv. Fiiggdleg. 3 15 - - - - -
fenydfa rostok ir. 2 4 25 0,360 - 0,0694 550 2,51
préselt nad 5 1 0,090 - 0,1111 320 1,47
mészvakolat 6 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke du

[Wim2K]
gerenda Eltérd U értéki feliilet 0,1 m2/m2 0,653 W/m2K -0,0245

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontb6] MEGFELELO

padlo 00 feu

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.60 W/m’K Megengedett
értéke:  0.50 W/mPK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK
Fajlagos tomeg: 603 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 173 kg/m2
Hoatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m?K
Hoéatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: Om

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c

megnevezés - [cm]  [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m3] [kIkgK]
kavicsfeltoltés 1 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
vasheton 2 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Elastovill E-G 4 S/K 3 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Ysolith Lasvanyi gyapott 4 5 0,047 - 1,0640 140 0,75
PVC folia 5 0,01 - - - - -
kavicsbeton 6 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
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Energetikai mindségtantsitvany 7

Csempe 7 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
padlo 45 feu

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.60 W/m?K Megengedett

értéke: 0.50 W/m?K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 603 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 173 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m?K

Hoatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.45m

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [ecm] [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m3] [kIkgK]
kavicsfeltoltés 1 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
vasbeton 2 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
Elastovill E-G 4 S/K 3 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Ysolith Lasvanyi gyapott 4 5 0,047 - 1,0640 140 0,75
PVC folia 5 0,01 - - - - -
kavicsbeton 6 7 1,280 - 0,0547 2200 0,84
Csempe 7 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
tetofeuj

Tipusa: tetd y méret: Im

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 024  WImK

Megengedett értéke: 0.25 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modositd tag: 20 %

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m?K

Fajlagos tomeg: 175 kg/m? !
Fajlagos hétarold tomeg: 25 kg/m2 '
Héatadési tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/m?K

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R p C
megnevezés - [cm]  [wWimK] - [M2K/W]  [kg/ms] [kI/kgK]
R 333 homokolt 1 0,2 0,170 - 0,0118 1100 -
Ysolith Lasvanyi gyapott 2 12 0,047 - 2,5530 140 0,75
Cementvakolat 3 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
VB gerendas fodém 4 19 - - 1,3600 500 -
mészvakolat 5 15 0,810 - 0,0185 1650 0,92
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Energetikai mindségtantsitvany

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt61tési id6: 2 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek

figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt61tési id6 hosszabb a szdmitottnal.

2. (Ysolith Lasvanyi gyapott)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacidés zoéna szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

kfal38
kfal50
kablak16feu
kablak16feu
kablak16feu
kablak16feu
kajto

kfal38
kfal50
kfalp38
kablak10
kablak10
kablak10
kablak16feu
kablak16feu
kajto

kfal38
kfalp38
kablak10
kablak10
kablak16feu
kablak16feu
kablak16feu
kajto

kajto fém kaz
kfal38
kfalp38
kablak10
kablak16feu
kajtd

kajto féem
tetéfeu;j

padlé 00 feu
padlé 45 feu

padlasfodém

tajolas

ZU00000U0U0U0UXXRXRXAX XX X T 0h T8 70 17 (0 1

22Z2Z2Z 2
XXX

Hajlasszog
[°]
figgdleges
figgdleges
fiiggdleges
fiiggbleges
figgdleges
fiiggbleges
fiiggdleges
figgdleges
figgdleges
fiiggbleges
fiiggbleges
figgdleges
fiiggbleges
fiiggdleges
figgbleges
figgodleges
fiiggdleges
figgodleges
figgodleges
fiiggbleges
fiiggdleges
figgdleges
fiiggdleges
fiiggdleges
figgodleges
figgodleges
fiiggdleges
fiiggbleges
fliggbleges
fiiggbleges
fiiggdleges
vizszintes

u u* A
[W/m?K] [W/mzK] [m2]
1,92 1,92 327
154 154 425
129 129 41
132 132 162
136 136 36
152 152 272
15 15 30
1,92 1,92 790
154 154 165
0648 0648 7.7
25 25 07
273 273 08
294 294 108
13 13 32
132 1,32 27
15 15 52
192 192 333
0648 0648 329
273 273 16
294 294 27
129 129 41
13 13 97
146 146 16
15 15 30
6 6 28
1,92 1,92 422
0648 0648 123
288 288 18
146 146 16
15 15 67
416 416 46
0292 0,292 2588
- - 2709
- - 2231
0961 0,865 2352

W
[W/mK]

0,95
1,15

L
[m]

75,9
56,1
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AUXLW Ay
WIK]  [m2]

62,7 -
65,5 -
53 33
214 125
49 26
33 11
45 -
151,7 -
255 -
5,0 -
18 03
22 05
318 83
42 26
36 21
7.9 -
64,0 -
21,3 -
44 10
79 21
53 33
126 77
24 10
45 -
168 22
81,0 -
8,0 -
52 13
24 10
10,0 -
192 37
75,6 -
721 -
64,6 -
2034 -

2017.05.09.

Qsd
[kWh/a]

1917
723,6
150,4

65,2



Energetikai mindségtantsitvany 9

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog ) uU* A W L AUSLY Ay Qsd
(] [WImK][W/m?K] [m?] [WimK] Ml [WiK]  [mz] [KWh/a]
bfal38sz 1,27 0,637 7,5 - - 4,7 - -
bfal50 1,06 0,954 11,2 - - 10,7 - -
bfal50sz 1,06 0,53 19,2 - - 10,2 - -

Hétarolé tomegek:

Megnevezés A mt Mt
[m?]  [kg/m2] [t]
kfal38 187,2 186 34,82
kfal50 59,0 186 10,97
kfalp38 52,9 45 2,38
Ovi Etterem - - 5,00
Ovikonyha - - 5,00
padlé 00 feu 2709 173 46,86
padlé 45 feu 2231 173 38,60
tetéfeuy; 258,8 25 6,47
padlasfodém 235,2 48 11,29
bfal38sz 75 186 1,39
bfal50 11,2 186 2,09
bfal50sz 19,2 186 3,57
Osszesen - - 168,44
mt: 341 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

£ 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A 1417.7 m? (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
\V2 14471 m3 (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

AIV: 0.980 m2/m3 (Feliilet-térfogat arany)

Qsd+Qsid: (3717 +0) * 0,5 = 1859 kWh/a  (Sugarzasi hényeres¢g)

JAU + II¥: 1107.3 W/K

q=[FAU + ZIW - (Qsd + Qsid)/72]/V = (11073 - 1859 / 72) / 1447,12

qg: 0.747 Wim3K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd) qmax: 0.458 W/m3K

(Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Epiiletrész Tipusa AN Qb qHMV Evitn neve [m?] [W/m?] [kWh/m?a] [KWh/m2a] \Y N Noyir
[m3] [1/h] [1/h]
Szerep()voda Egyéb 0,0 9,0 7,0 6,0 0 0,9 6,0
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Energetikai mindségtantsitvany 10

SzerepOVOda foglalkoztatd Egyéb 270,9 9,0 7,0 6,0 797 0,9 6,0

SzerepOVOda konyha Egyéb 128,0 50,0 238,6 6,0 374 0,9 6,0

SzerepOvoda étterem Egyéb 95,1 11,0 8,5 6,0 276 0,9 6,0
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Energetikai mindségtantsitvany 11
Fajlagos értékekbdél szamolt igények
Qb = XANCb: 9886 W (Belso honyereségek dsszege)
Qb,e = XANQbE: 4943 W (Belso honyereségek 0sszege a hasznositassal)
YEvil,n = YANEviln: 2964 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)
QHMV = SANGHMV: 33258 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)
Vi = IVn: 1302.4 m3/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
VLT = SVNLT*ZLT/ZE: 0.0 m3/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)
Vinf = ZVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Leveg6 térfogataram a hasznalati idon kiviil)
Vit = X(Vat + VLT(1-n) + Vinf): 1302.4 m3/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilénbséghez.)
Vnyéar = XV Nnyar: 8682.7 m3/h (Leveg6 térfogataram nyaron)
2VintF: 1302.4 m3/h (Futéssel felmelegitendd levegd térfogataram)
PLT,F-: -0wW (Légtechnikaval bevitt, a flitési hdigényt csokkentd telj.)
PLT: ow (Léghevito nettd teljesitmény igénye)
Epiiletrészek adatai
Epiiletrész JAU+3IIY ¢ QsD+QsD  V q Ato ti H ZF QF aF
neve [WIK] [kWhia]l — [m3] n\wm3k] [°c]  [°C] [hK/a] [ha] [MWh/a] [KWh/mZa]
679,5 0,50 2463 797 0,831 3,7 20,072000 4400 47,27 174,53
312,0 0,50 576 374 0,824 9,6 20,068193 3925 10,67 83,32
115,8 0,50 679 276 0,403 50 20,072000 4400 9,11 95,73
Fiités éves netté hdenergia igényének meghatarozasa
Qr = 39 = 67,05 MWh/a
qF: 135.72 KWh/m?a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)
Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +2IV¥ + O,35Vnyér)
Atbnyar = (4886 + 9886,08) / (1107,3 + 0,35 * 8682,72) =3.6 °C
Atbnysrmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)
A nyiri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6 arnyékolok
alkalmazasa javasolt!
Nyari tilmelegedésre vonatkozé észrevétel:
Egyes épiiletrészekben gépi hiitést igényel.
Fiitési rendszer (SzerepOvoda foglalkoztaté)
AN: 270.9 m? (a rendszer alapteriilete)
qgf: 174.53 KWh/m?a (a flités fajlagos nettd héenergia igénye)
Fitott téren beliil elhelyezett allandé hdmérsékletli olaj- vagy gazkazan
ok 0.29 (a hdtermeld altal lefedett energiaarany)
ef: 1.00 (foldgaz)
esus: 0.00
Ck: 1.19 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
Qkv: 0.50 kWh/imZa (segédenergia igény)
Pellet-tiizelésti kazan
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Energetikai mindségtantsitvany

olk: 0.71 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

ef: 0.60 (pellet)

esus: 1.00

Ck: 1.49 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

qk.v: 1.73 kWh/m?a  (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros €s beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozdval gf h: 9.60

(a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

af.v: 2.20 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszami szivattyt, hélépesé 15 K

EFsz: 0.98 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

gf.t: 0.00 KWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kwWh/m?a

EF = (gf + gf.h + gf,v + gf.t)X (Ckakef) + (EFSz + EFT + gk,v)ev

EF=(17453+9,6 +2,2+0)*0,9798 + (0,98 + 0 + 1,373) * 2,5 = 188.46 KWh/m?a
EFsus = (qf + gf.h + gf,v + gf,t)2 (Ckokefsus) + (EFSz + EFT + gk,v)ev sus

EFsus = (174,53 +9,6 + 2,2 + 0) * 1,058 + (0,98 + 0 + 1,373) * 0,1 = 197.35 kWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer (SzerepOvoda foglalkoztaté)
AN: 270.9 m?2 (a rendszer alapteriilete)

qQHMV: 7.00 kWh/m2a (a melegviz készités netto energia igénye)

Elektromos fiitépatron

eHMV: 250  esus: (elektromos aram)

0.10
Ck: 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
Ek: 0.00 KWh/m?a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacio nélkiil

gHMV,v: 10.00% (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége) Ec:
0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fltott térben, nappali arammal miikodé elektromos boyler
gHMV.t: 7.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)
EHMV = gHMV(1 + gHMV,v/100 + gHMV,t/100)Z(CkokeHMV) + (EC + Ek)ev
EHMV =7 * (1 +0,1 +0,07) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 20.48 KWh/m?a
EHMV sus = gHMV(1 + qHMV,v/100 + gHMV,t/100)2(CkokeHMYV sus) + (EC + Ek)ev sus

EHMvsus =7 * (1 + 0,1 +0,07) * 0,1 + (0 + 0) * 0,1 = 0.82 KWh/mZa

y rar e

AN: 270.9 m? (a rendszer alapteriilete) v: 0.90 (a vilagitas

korrekcios szorzoja)
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Energetikai mindségtantsitvany
Evil = (ZEvil,n/AN)vev

Evil =6 * 0,9 * 2,5 = 13.50 kWh/m“a
Evil sus = (ZEvil,n/AN)vev sus
Evilsus = 6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m?a

Fiitési rendszer (SzerepOvoda konyha)

AN: 128.0 m? (a rendszer alapteriilete)

qgf: 83.32 kWh/m?a (a flités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett allandd hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

ef: 1.00 (foldgaz)

esus: 0.00

Ck: 1.26 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Qkv: 0.71 kWhim?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozdval gf h: 9.60

(a teljesitmény ¢€s a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

gf,v: 2.60 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyi, hé1épesé 15 K

EFsz: 1.79 KWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

gft: 0.00 kWh/m?a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kwh/m?a

EF = (gf + gf.h + gfv + gf,)X (Ckakef) + (EFsz + EFT + gk,v)ev
EF=(83,32+9,6+26+0)*1,26 +(1,79+0+0,71) *2,5=126.60 kWh/m?a
EF sus = (qf + gf,h + gf,v + qft)Z (Ckoakef sus) + (EFSz + EFT + gk,v)ev sus

EFsus = (83,32 + 9,6 +2,6 + 0) * 0 + (1,79 + 0 + 0,71) * 0,1 = 0.25 KWh/m?a
Melegviz-termel6 rendszer (SzerepOvoda konyha)
AN: 128.0 m? (a rendszer alapteriilete)

qHMV: 238 60 kWh/m?Za(a melegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitépatron

eHMV: 250  egs: (elektromos aram)

0.10
Ck: 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)
Ek: 0.00 kWh/m?a(segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a ftott téren beliil, cirkulacio nélkiil

gHMv,v:  10.00% (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége) Ec:
0.00 KWh/m?a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali arammal miikddd elektromos boyler
gHumv.t: 11.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)
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Energetikai mindségtantsitvany
EHMV = gHMV(1 + qHMV,v/100 + gHMV,t/100)Z(CkakeHMV) + (EC + Ek)ev

EnmMv =2386*(1+0,1+0,11)*25+ (0+0)*2,5=721.77 KWh/m?a
EHMV sus = gHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)X(CkokeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus
EHMV sus =238,6 *(1+0,1+0,11)*0,1 + (0 +0) *0,1 = 28.87 kwh/m?a

Vilagitasi rendszer (SzerepOvoda konyha)
An: 128.0 m? (a rendszer alapteriilete) v: 0.90 (a vilagitas

korrekcios szorzoja)

Evil = (ZEvil,n/AN)uvev

Evil=6*0,9 * 2,5 = 13.50 kWh/m?a
Evil sus = (ZEvil,n/AN)vev sus

Evil sus = 6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m%a
Fiitési rendszer (SzerepOvoda étterem)

AN: 95.1 m? (a rendszer alapteriilete)

qf: 95.73 kWh/m?a (a fiités fajlagos nettd héenergia igénye)

Fitott téren beliil elhelyezett allandé hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

esus: 0.00

Ck: 1.30 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Okv: 0.79 KWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros €s beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozdval gf h: 9.60

(a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszt6 vezetékek a fitott téren beliil, vizhOmérséklet 70/55

gf,v: 2.90 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, hlépes6 15 K

EFsz: 2.22 KWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

gft: 0.00 KWh/m?a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m?a

EF = (gf + gf.h + gf,v + gft)Z (Ckakef) + (EFSz + EFT + gk,v)ev
EF=(9573+9,6+2,9+0)*1,3+(222+0+0,79) * 2,5 = 148.23 KWh/m?a
EFsus = (qf + gf.h + gf,v + gf,t)2 (Ckokefsus) + (EFSz + EFT + gk,v)ev sus
EFsus=(95,73+96+29+0)*0+(2,22+0+0,79) *0,1=0.30 kWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer (SzerepOvoda étterem)
AN: 95.1 m? (a rendszer alapteriilete)

qHMV: 8.53 kWh/m2a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitépatron
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Energetikai mindségtantsitvany 15
eHMyv: 250  ess: (elektromos aram)
0.10

Ck: 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ek: 0.00 kWh/m?a  (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkil

gHMV,v: 10.00% (a melegviz elosztds fajlagos vesztesége) Ec:

0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali arammal miikddd elektromos boyler

gHMV t: 13.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

EHMV = gHMV(1 + gHMV,v/100 + gHMV,t/100)Z(CkokeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMv =853*(1+0,1+0,13)*2,5+ (0+0) *2,5=26.23 KWh/m?a

EHMV sus = gHMV(1 + qHMV,v/100 + gHMV,t/100)X(CkokeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus

EHMV sus =853 *(1+0,1+0,13) *0,1+ (0+0)*0,1 =1.05 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer (SzerepOvoda étterem)

AN: 95.1 m? (a rendszer alapteriilete) v: 0.90 (a vilagitas

korrekcids szorzoja)

Evil = (ZEvil,n/AN)vev

Evil =6*0,9 * 2,5 = 13.50 KWh/m?a

Evil sus = (XEvil,n/AN)uev sus

Evil sus = 6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 KWh/m?a

A referencia épiilet adatai

n: 0.90 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

b 9.00 W/m? (Bels6 hdényereség atlagos értéke)

Evil,n: 6.00 kwh/m2a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

v 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzo)

gHMV: 7.00 kwh/m2a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)

A fiitési rendszer

Hétermeld a flitott térben

Elosztovezetékek a flitdtt térben

Er: 127.35 kWh/m2a (Flités éves fajlagos primer energiaigénye)
98.04 kWh/m?a (Kozel nulla kévetelményszintnél)

A melegviz termel6 rendszer

Elosztovezetékek a flitétt térben

Tarol¢ a flitott térben

EHMV: 9.74 kWh/m2a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)

9.50 kWh/m2a (K&zel nulla kovetelményszintnél)

Vilagitas

Evil: 15.00 kWh/m2a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
15.00 kWh/m2a (Kézel nulla kdvetelményszintnél)
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Energetikai mindségtantsitvany 16
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzoje

(ZAF,i*EF,i)/AN = (270,9 m2 * 188,46 kWh/m2a + 128,0 m2 * 126,60 kwWh/m2a + 95,1 m2 * 148,23 kWh/m2a)/494 m? =
164,68 kwh/m2a

v Eramv) AN = (270,9 m2 * 20,48 KWh/m2a + 128,0 m2 * 721,77 kWh/m2a + 95,1 m2 * 26,23 KWh/m2a)/494 m?
= 203,34 kWh/m2a

(ZAvil,i*Evil,i)/AN = (270,9 m2 * 13,50 kWh/m2a + 128,0 m2 * 13,50 kWh/m2a + 95,1 m2 * 13,50 kWh/m2a)/494 m? = 13,5
kWh/m2a

Ep = EF + EHMmV + Evil + ELT + Eng + E+- = 164,68 + 203,34 + 135+0+0+0

Ep: 381.52 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
EpPmax = (270,9 m2 * 154,58 kWh/m2a + 128,0 m2 * 421,20 kWh/m2a + 95,1 m2 * 156,19 kWh/m2a) / 494,0 m2

EPmax: 223.99 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epref = (270,9 m2 * 114,68 kWh/m2a + 128,0 m2 * 375,82 kWh/m2a + 95,1 m2 * 116,82 kWh/m2a) / 494,0 m2

Epref: 182.77 KWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)
Esus = Epassziv + EF sus + EHMV sus + Evil sus + ELT sus + Ehii sus + Enyer sus

Esus = 3,76 + 108,32 + 8,13 + 0,54 + 0 + 0 + 0 = 120.76 kWh/m?a

MER = Esus / Ep = 120,76 /381,52 = 31.7% (Megijul6 részarany)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozé tipusa E e Eprim eco2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 4409 2,50 110,23 365 16,09 - 44,1 MWh

foldgaz 46,21 1,00 46,21 203 9,38 36000 kJ/m3 4621,1 m3

pellet 53,39 0,60 32,03 - - 19000 kJ/kg 10115,8 kg

Osszesen 188,48 25,48

A javasolt korszerisitések leirasa:

Kiils6 hatarolo6 szerkezetek hdszigetelése, nyalaszardk cseréje. Gépészeti rendszer korszertisitése. Termofejek
felszerelése, kondenzaciods kazan cseréje. HMV ellatas korszertisitése. A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval
elérheté mindsités: CC

Egyéb megjegyzés:

A tantsitas a helyszini felmérés és a Megrendel6i adatszolgaltatas alapjan késziilt. A feltjitassal kapcsolatban bévebb
felvilagositas a tanusitotol szerezhetd be.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas
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