SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS és SZAKVELEMENY

4163 Szerep, Kolcsey utca 66. szam alatti meglévd éplilet atalakitasa és bdiviés épitési engedély irdnti
kérelméhez (Hrsz: 608)

Eqgészséqiigyi alapelldtas infrastrukturalis fejlesztése Szerepen

A teriileten egy, az 1950-es években késziilt, foldszintes kialakitast, részlegesen alapincézett éplilet
talalhatd, amely orvosi rendeldintézetként funkcional. A tulajdonos Onkorméanyzat a meglévé épiilet
atalakitasaval és bovitésével, felujitasaval kivan a megnovekedett igényeknek ¢és szigorubb
eléirasoknak megfelelni.

1. szamu foto (épiilet kiils6 képe)

Az épiilet az 1950-es években késziilt, alapozasa falazott kisméretli tégla- ko alap, terepszint alatt
50+850 cm feltételezett mélységgel. Az alapozas megfeleld, a mai Eurocode szabvanyok teherbirasi és
tartossagi feltételeinek megfelel, alapozasi problémara utald falazati karosodas szemrevételezéssel
nem tapasztalhatd. Az épiilet részlegesen alapincézett, jelenleg viz all benne. A falazat kisméretii tégla,
a labazat folott 50+100 cm magassagig erdsen salétromos. A pince f6lotti fodém poroszsiiveg
szerkezetli, az acélgerendak feliilete erésen korrodalt. A foldszint f616tti fodém boritott gerendas fa
fodém. Tetoszerkezete kotogerendas, kétalloszékes fedélszék. Tetohéjazata cserép.
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2. szama foto (belsé kialakitas)




3. szamu fotd (pince)
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4. szamu foto (padlés, tetészerkezet)




Az épiileten alapozasi problémakra utald jel nem tapasztalhatd. Mivel az alapok a labazattal egyiitt
erésen nedvesek, a salétrom, viz mar béven a padloszint folott talalhatd, ezért a falakat legalabb
szaritovakolattal sziikséges ellatni. Amennyiben a beruhazas keretében lehet0ség van az utdlagos
fémlemez beiitéses falszigetelésre akkor ezt el kell végezni. A szaritd vakolatot a gyartoi eldirasoknak
megfeleld technologidval, legalabb a nedvesedés folott 50 cm magassagig kell kivitelezni.

A pince megsziintetésre (tomedékelésre) keriil. A tdmdrités miatt a poroszsiiveg boltozatokat be kell
torni, el kell bontani.

A fa fodémszerkezet megmaradonak tervezett, de felujitds soran a gerendakat, kiilonos tekintettel a
gerendavégekre feliil kell vizsgalni. Amennyiben karosodott, gombas, rovarkartevovel fertézott
szerkezeti elemet talalnak, akkor az elemeket az eredetivel megegyez6 keresztmetszeti méretiivel kell
potolni. A tetdszerkezet kétalloszékes fedélszék, ahol minden negyedik szaruallas foallasként kertilt
kialakitasra. A tetészerkezet az Eurocode eldirasainak csak erdsités utan felel meg. Javasolt a
tetdszerkezet elbontasa és az épiileten uj, falszélességii, 30 cm magassagl, monolit vasbeton koszort
készitése utan az eredeti szerkezeti kialakitasnak megfeleld, de erdsebb keresztmetszeti anyagokbol
torténo ujjaépitése. Amennyiben erre fedezetet a palyazat nem biztosit, akkor a szerkezeti elemeket
gondosan feliill kell vizsgalni, a karosodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni. A mellszorito
gerendak, székoszlopok kapcsolatat acélszerkezettel kell erdsiteni. A faanyagokat lang-és
gombamentesitéssel kell kezelni (TETOL RKB)

A tetéhéjazat megfeleld, megtarthato, visszarakhatd. Az elektromos ¢és épiiletgépészeti vezetékeket
feliil kell vizsgalni, cseréje valoszind.

A tervezett Uj nyilasok helyén a jelenlegi fofalat ki kell bontani, és a fodém, falazat terhét 2-2 db
IPE 120 és mm méretli idomacél gerendakra kell haritani. A tervezett nagyobb nyilasok folott 2-2 db
IPE 160 mm acélgerendabol kell a kialtast elkésziteni. Az acélgerendak felfekvésénél 2 sor km. tégla
alafalazast kell késziteni. Az utodlagos nyilaskivaltas menete a kdvetkezo.

1. vakolatleverés a tervezett nyilasbontds mindkét oldalan, az esetleges korabbi
nyilasbefalazasok felkutatasara.

2. a falazat mindkét oldaldn 1,00 méter tavolsagra biztositd ducolat készitése, 12/12 cm fej és

talpgerendaval, 10/10 cm oszloppal, 2,5/15 cm andraskereszt merevitéssel. A ducolatokat a

tervezett nyilason mindét iranyba 80-80 centiméterrel tul kell nytjtani.

horonyvésés a falazat egyik oldalan a kivaltok részére, km.tégla vall készitése

4. egyoldali kivalté (2db IPE 120 gerenda) elhelyezése, kisméretti téglaval és 100-4/100 mm
acéllemezekkel torténd ékelése.

5. el6zo két pont ismétlése a fal masik oldalan

6. tervezett nyilas kibontasa

7. ducolat elbontasa
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A meglévd épiilet egyéb szerkezetei megerdsitésre nem szorulnak, a felijitds soran, valamint
¢lettartama soran a ra harulo terheket karosodas nélkiil képesek elviselni.

Alapozas:

A jelenlegi hatso részen a falazat elbontasra keriil. A meglévo alapok feliilvizsgalata utan az el6terhelt
alapok teherhordéasra megfelelek.

A tervezett Uj valaszfalak alatt 20/30 cm méretii vasbeton talpgerendak késziilnek, 4 db ®12 mm
hosszvassal, $8/200 mm zart kengyellel. A valaszfal alatti talpgerenddk keresztezésnél, valamint
hosszabb talpgerendak alatt, kozépen 60*60 cm alapteriiletii beton pontalap késziil. A sarkokon,
valamint a talpgerenda ,,T” csatlakozasaindl erdsitd potvasakat kell elhelyezni a sarokmerevség
biztositasara.

Alapok betonmindsége: C12/15-32/KK-XC1
Vasbeton mindsége: C20/25-24/K-xcl
Betonacél mindsége: B.60.50.

Hegesztett halo mindsége: CI5H




Teherhord¢6 falak:

A meglévo kiilso és belso fofalak kisméretli tégla anyagbol késziiltek, karosodas jeleit nem mutatjak.
A tervezett bovitmény Porotherm 38 N+F anyagbol T30 habarcsba rakva, a falkdtés szabalyait
betartva késziil. Az 0j falazat tetején 30 cm magas vasbeton koszoru késziil, a sarkokon és T
csatlakozasoknal erdsito potvasakat kell elhelyezni a sarokmerevség biztositasara. A koszoruikban 2+2
db ®12 mm hosszvas kertil elhelyezésre.

Amennyiben a beruhazo a meglévo, megmarado épiiletrészben a tetészerkezet cseréje mellett dont
akkor a meglévd falazatokon a majorpank visszabontasa utan falszélességli (8 cm hdszigeteléssel
ellatott), 25+30 cm magas koszort késziil mind a kiils6, mind a belso féfalakon. A hosszvasak 3+3 db
@12 mm, kengyelezése ®8/150 mm, zart kialakitasu.

Nyilaskivaltok:

A meglévd épiiletrészben a fa nyilaskivaltokat ki kell cserélni. A kisebb méretii nyilasok folott
(maximum 1,50 méter nyilasméretig) 2+2 db IPE120 mm méretli, szakaszosan hegesztett kivaltokat
kell elhelyezni, az el6z6 oldalon leirtak szerint. A nagyobb kivaltas (védondi szakszolgélat, varo...)
2+2 db I 160 mm méreti gerendabol késziil. A két, egymas kozelében 1€vo nyilast egy, folytonos
gerendaval kell athidalni. Az alatdmaszto pillért kisméretii téglabol Gjra kell falazni. A bévitményben a
kivaltast a koszort biztositja.

Idomacél mindsége: S235JR
Vasbeton mindsége: C20/25-16-xc1-F3
Betonacél mindsége: B.500 BSt
Fodémszerkezet:

A meglévé pincében a poroszsiiveg boltozatot el kell bontani, hogy a pince tomedékelés tomoritése
kivitelezheté legyen. A fodémgerendak megmaradnak, elbontasuk tilos! A boritott gerendas fa
fodémet fokozott figyelemmel kell feliillvizsgalni. Javasolt a falak mentén alul és feliil a sz¢lso
deszkasor visszabontasa, mert legkorabban a karosodas itt jelenik meg. A karosodott elemeket ki kell
cserélni.

Faanyag mindsége. C22 1I. osztaly.

Idomacél: S235JR

Tetdszerkezet:

Amennyiben 1) fedélszék késziil, akkor a szerkezeti kialakitasa a meglévovel legyen megegyezo. Az
Uj elemek mérete a kovetkezd: Szaruk: 10/15 cm, derékszelemen és sargerenda:15/15 cm,
taréjszelemen 12/12 cm. Kotégerenda: 20/25 cm. Székoszlop 20/20 cm, ferde ducl5/20 cm,
mellszorito:15/15 cm.

Az elemek kapcsolatat hagyomanyos acskotésekkel és acskapcsokkal kell megoldani. A tet6héjazat
cserépfedés.

Faanyag mindsége. C24 II. osztaly.

Rakamaz, 2016. aprilis 10.

Ruddolf Robert
okleveles épif('imémﬁﬁ
T-T-15-0575/2018, SZES-1-T-15-0575/2018




TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezé: Rudolf Rébert
T-1-15-0575/2018
4465, Rakamaz Hunyadi ut 45. Tel.: 30/371-77-28

Epittets: Szerep Kozség Onkormanyzata
4163 Szerep, Nagy utca 53.

Dokumentéacio fajtaja:
épitési engedélyes

A tervezett épitési tevékenység

o helye: 4163 Szerep, Kolcsey utca 6.

e helyrajzi szama: 608

e megnevezeése, rovid leirasa: foldszintes kialakitasu épllet atalakitasa és bdvitése

o kdrnyezet meghatarozd jellemz6i, védettségi mindsitése: lakodvezet, védettséget nem élvez
Alulirott tervezdé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdés alapjan kijelentem, hogy
a foldszintes kialakitasu, részlegesen alapincézett hagyomanyos szerkezetli épiilet
tartdszerkezeti engedélyezési tervdokumentaciéja és az abban alkalmazott épitészeti és
miszaki megoldasok megfelelnek az 1996. évi LIIl. térvényben, az 1997. évi LXXVIII.
tdrvényben (Etv.), a 253/1997.(X11.29.) Korm. rendeletben (OTEK), az 1996. évi XXXI.
torvényben, a 9/2008. (. 22.) OTM rendeletben foglaltaknak, a helyi telepllésrendezési
szabalyzatoknak, az altalanos érvényi hatosagi szabalyzatoknak, a kotelezéen alkalmazando
szabvanyoknak, a kornyezetvédelmi, statikai, égéstermék-elvezetékre  vonatkozd
kovetelményeknek, az életvédelmi kovetelményeknek és a kozlekedési elGirasoknak. A
tervezett éplilet megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet eléirasainak, az igazol6 energetikai
szamitas a tervdokumentacié mellékletét képezi.
A tervezett miiszaki megoldasok az Etv. 31. § (1)-(2), (4) bekezdésben meghatarozott
kévetelményeknek megfelelnek, tovabbd megfelelnek az érvényben 1évé szakhatésagi
eléirasoknak, a kozmlvek kovetelményeinek, valamint az 1993. évi XCIII. Térvény 18. § (1)
bekezdésében foglaltaknak (a 19. § (1) bekezdésében el6irtaknak megfeleléen). Vonatkozé
jogszabalyoktol, szabvanyoktdl eltéré mlszaki megoldas alkalmazésara nem volt szikség. Az
adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran telies korlien alkalmaztam. Az épitési
engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van, az engedélyezési dokumentaciétdl a
kivitelezési dokumentacio nem tér el. A dokumentacié a kilén jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordindtor kdzremikodésével késziilt. A betervezett épitési termékek
megfeleldségét jelen nyilatkozat igazolja.
Az ingatlan jogszabalyi védettsége: védettséget nem élvez.
Kornyezet meghatarozé jellemzdi, védettségi mindsitése: beruhézasi terilet, védettséget nem
élvez.
Egyben kijelentem, hogy a tervezést a teleplléstervezési és az épitészeti-mlszaki tervezési,
valamint az épitésligyi miiszaki szakértéi jogosultsdg szabalyairol sz6l6 104/2006. (IV.28.)
Korm. rendelet szerint tevékenységi koromaon belil végeztem.
A terv a tervez6 szellemi tulajdona, modositani csak a tervez§ hozzajarulaséval szabad, és
csak a kivitelezési munkak soran hasznalhatd fel.

Rakamaz, 2016. aprilis 10.
Rudolf Robert

Okleveles épitomémik
T-T15-0575/2008 SZES4-T-(5-0575/2018




