13 EPULET MUSZAKI LEIRASA

UJ EPITESU IRODA, TECHNOLOGIAI VEZERLO EPULET

A tervezett épiilet hagyomanyos épitési harantfalas foldszint+emeletes 0sszetett

magastetds. kivitell alapincézetlen épiilet, amely iroda és szocialis funkciora fog
szolgalni.

A tervezet foldszinti padlészint magassag a csatlakozé terepszinttél +0,20 m. Az épllet
ereszparkédny magassaga a 0,00 szinttdl: +5,70 m. Fégerinc magassaga: 7,80 m.

2. SZAMITASOK

EPITMENY MAGASSAG SZAMITAS

HOMLOKZATI FELULETEK (m2) OSSZESEN
Eszaki Déli Keleti Nyugati
94,8 94,8 52,2 52,2 294
HOMLOKZATI OLDALHOSSZAK (m)
Eszaki Déli Keleti Nyugati
15,8 15,8 8,7 8,7 49
6,00

A tervezett épllet bruttd beépitett terilete: 126,64 m2

A szamitott épitmény érték a 245/2006.(XI1.5.) Korm. rend. és 1.sz. melléklete szerint:
Ennek megfeleléen a szamitott épitmény érték:

177,81 m2 brutté épilet* 140 E Ft/m2= 24893,4 E Ft/m2
29,28 m2 brutt6 terasz* 40 E Ft/m2= 1171,2 E Ft/m?2

Osszesen: 26064,6 E Ft/m2




3 HELYISEG LISTA

Az éplilet tervezett helyiségei:
HELYISEG LISTA padléburkolat
foldszinti 1 IRODA 15,91 m2 |PVC
2 IRATTAR 5,13 m2 |kerdmia
3 MOSDO 1,10 m2 |keramia
4 WC 1,50 m2 |keramia
5 TARGYALO 45,59 m2 |keramia
6 FUTO HELYISEG 5,25 m2 |keramia
7 PORTA SZOLGALAT 9,60 m2 |keramia
8 LEPCSOHAZ 10,94 m2 |keramia
emeleti 1 KESZENLETI HELYISEG 12,00 m2 |PVC
2 ZUHANYZO+WC 2,79 m2 |keramia
3 PIHENO SZOBA 17,27 m2 |PVC
4 ZUHANYZO+WC 4,79 m2 |keramia
5 TECHNOLOGIAI VEZERLO 17,27 m2 |PVC
6 ZUHANYZO+WC 4,79 m2 |keramia
7 TECHNOLOGIAI VEZERLO 19,56 m2 |PVC
8 ZUHANYZO+WC 4,32 m2 |keramia
Osszesen: 177,81 m2
foldszint TORNAC 7,74 m2
emelet FUGGOFOLYOSO 10,36 m2
ERKELY 5,59 m2
ERKELY 5,59 m2
Osszesen: 29,28 m2

4. EPULETGEPESZETI LEIRAS:

4.1 FUTES: A f(ités és melegviz ellatas biztositasara meguijulé energiat hasznosité
szalmabala tlizelés melegvizes fltéberendezés keriil beépitésre korszerl radiatoros hé
leaddkkal és cs6hdlozattal. A szilardtlizelésl fiités kiegészitésre keril napkollektorral.

4.2 GAZELLATAS: A telepllési gazhal6zatrél megoldhato.

4.3 VIZELLATAS: A telepiilési k6zm(ihal6zatrol megoldhato ivoviz mindségi vizzel. A
hasznalati melegviz ellatas korszer( a fltés céljat is szolgald tiizelé berendezésrél. A
melegviz elééllitas kiegészitésre kerll napkollektorral. A vizvezeték rendszer épiileten kivl
féldarokban a meglévd, de épileten belil falhoronyba ,csé a csében” rendszer(i PVC csoves,
roppanto gylrlis és menetes kotésekkel.

4.4 ELEKTROMOS ARAMELLATAS: Az aramszolgaltaté helyi halozatardl légvezetéken
keresztiil megoldhaté. A belsé halézat a szabvany szerint kerdil kialakitasra. A villamos
berendezések és szerelésiik médja: MSZ 1600/1-15, érintés védelem MSZ 172. Elektromos
levalasztas fékapcsoldval a féelosztonal.

4.5 FOLYEKONY KOMMUNALIS HULLADEK (SZENNYViZ) KEZELES: A keletkezett
szennyviz a tervezett kozm(potld mitargyba azaz a zart szennyviztaroloba kertil elvezetésre.
4.6 SZILARD KOMMUNALIS HULLADEK (SZEMET) KEZELESE: a hulladék gydijtése zart
kuka edényben torténik. Elszallitas a teleplilés illetékessegi teriiletén szolgaltatd
hulladékszallité és kezel6 tarsasaggal.

4.7 VILLAMVEDELEM: az MSZ 274 szerint.

4.8 EGESTERMEK-ELVEZETES: A tervezett szalmabalas kazan részére az épiiletbe
tervezett kémény SCHIEDEL SR 20 tipust kémény. Anyagat tekintve Schiedel kdnnyiibeton
kopenyelem és samott cs6 kozottiik [égréteg és asvanygyapot zsinor 39/39 méretben
egylttesen 9,5 cm falvastagsaggal késziil, 6nallo nem teherhordo szerkezetként specialis
habarcsba falazott formaban. A kirté 20 cm belsd atmérdji készil szilardtlizelési fitd
késziilékhez.

A flstelvezet6 csatornaknak minden esetben gaztémornek kell lenni. A kivitelezés soran
elkésziild szerkezetnek meg kell felelnie a 35/1996. (XI11.09.) BM r. Tlzvédelmi szabalyzat
eléirdsainak. Az allando tartozkodasra szolgal6 vagy azzal |égtérkapcsolatban 1évé
helyiségben csak zart égéster(i /"C” tipusl/ gaziizem tlizel6berendezés helyezhet6 el,
flistgaz levegd kéménnyel, amelyet ,minden lehetséges esetben tetésik folé kell vezetni!”
(OTEK 84.8.). Fokozott légzarasu nyilaszarok alkalmazasa esetén a nyilt égéster( tiizelé



berendezések égési levegd ellatdsat méretezett [égbevezetdkkel kell biztositani! A nyilt
égeésteri tlizel6berendezés égési levegdjének biztositdsahoz Aereco EHA 753 tipusu
légbevezet6 kerlilt beszerelésre. Amelynek Iéghozama 10 Pa-nél 11-35 m3/h illetve 40 Pa-nél
22-70 m3/h. Maximédlis szabad keresztmetszet 4000 mm2. A kulsé és belsé levegd
hémérsékletébdl adodo fajsuly kildnbségen alapuld gravitacios aramlast az égési levegd
sziikséglet biztositdsahoz a |égellendllas figyelembevételével készitett szamitas alapjan a
legkedvezbtlenebb esetet figyelembe véve hataroztuk meg. A fent megjeldlt Iégbevezetd ezt
biztositani képes, nem zéarhato, rovarhaléval ellatott Iégbevezetd kivitelben.

A kéményfejek munkavédelmi eldirdsoknak megfelel6 — hozzaférhetéségét (tetdkiblvo stb.)
biztositani kell!

5. KORNYEZETVEDELEM

5.1 IVOVIZMINOSEG VEDELEM: A fenti tevékenység ipari célu vizfelhasznalasi igénnyel
nem jar. Az ingatlan ivéviz ellatdsa megoldhato. A zart szennyviztaroldba csak kommunalis
szennyviz keril elvezetésre.

5.2 LEVEGOTISZTASAG VEDELEM: A tevékenység soran karos légszennyezé anyag nem
képzédik, kilon elszivo berendezés beépitése nem sziikséges, mert a természetes szellézés
biztositja az egészséges emberi tartdzkodas feltételeit. A természetes légcserével biztosithatd
a hatarérték alatti levegészennyezés, az egészséget kdrosan nem veszélyezteti a
porképzddés. A természetes szellézés biztositasara a szabadba vezetd ablak és ajté
megfelel6. Mivel a tervezett [étesitményben hatarértéket meghalado 1égszennyezd
komponens nem kerl ki, igy alap bejelentési és jelentési kdtelezettség nem all fenn.

5.3 ZAJ ES REZGES VEDELEM: A tervezett tevékenység a lakokornyezetre el&irt értékeknél,
azaz nappal 50dB, éjszaka 40dB-nél nagyobb zajterhelést illetve karos rezgéseket nem okoz.
Az épuletben esetleg szbrakoztat6 elektronikai és szerszamok, gépek és a takarité gép
(porszivo) zajforrdsokkal. A szabadba telepitett rogzitett zajforras a hiité kultéri egysége.
Szabadban mikod6é mozgo zajforras: személygépkocsi, kisteheraut6 valtozo eseti
Uzemeléssel. A kdrnyezetben laké épiiletek helyezkednek el 4,50 méternél nagyobb
tavolsagban.

5.4 HULLADEKGAZDALKODAS:

Az épités és hasznélat soran keletkezd hulladékok:

Kommunalis hulladékok: k6zénséges haztartasi hulladékok.

A veszélyesnek mindsulé hulladékok: 1 kg/év elem (zsebtelep), 1 kg ures festékes edény, 2
kg haztartasi vegyszeres flakon, amely leadasra keril a korzeti hivatalos szervezetnél. A
veszélyes hulladékok elkilonitetten, félia zsdkokban és feliratozott manyag zart
kukaedényben keriilnek gydjtésre. Evente egy alkalommal az 6sszegydlt mennyiséget a
befogadod nyilatkozatot ad6 kezelhoz kell leadni igazolhaté médon bizonyitva a leadés
megtorténtének tényét. A veszélyes hulladékokra vonatkozo el6irdsokat szigordan be kell
tartani.

6. EPULETSZERKEZETI LEIRAS:

ELOKESZITES, FELVONULAS:

A tervezett munkalatok elvégzéséhez az épitési telket a kivitelezés teljes idétartamara munka-
és taroldtertletként biztositani lehet. A kozteriileten torténé anyag, eszkoz illetve berendezés
tarolas nem sziikséges. A munkaterilet megkozelitése az utcarol lehetséges. A felvonulashoz
aviz és elektromos aram vételezés biztosithatd. A munkatertletre ideiglenes WC telepitése
sziikséges. A sziikséges helyet az anyagdeponalasra, kdzlekedésre és a felvonulasi
[étesitmények telepitése soran biztositani és jeldini kell.

KERTESZET PARKOSITAS:

Az épitési tertileten nagyobb atmérdji fa és bokor eltavolitasa nem sziikséges. Néhany
elvadult kis tonk atmérdgji cserje és fa eltavolitdsa sziikséges, de torekedni kell a meglévé fas
szart névényi allomany védelmére az épités ideje alatt is illetve Uj névények telepitése is
sziikséges.

A munkalatok zaré szakaszéban a teriilet, szennyezddéstél vald mentesitését kbvetden
flivesités tervezett a feliileten talaj-elékészitéssel, KITE PAZSIT 50-60 dkg/10
m2fimagkeverékkel.



BONTASI MUNKAK:
A telken talalhato jelenlegi épulet bontasa kiilon eljaras keretében kért engedély és eljaras
alapjan torténik. Nem ezen projekt és eljaras része.

FOLDMUNKA:

A tervezett foldmunkak esetében a feltételezett talajmindség kotott vagy szemcseés lll.osztalyu
talaj / a=2,0 Kp/m2 / Ha a feltaras soran a talaj minésége ettdl rosszabb értéket mutatna, ugy
tervez6i mivezetést kell kérni. Az épitési teriletrél a terméfoldet valtozéan 10 cm
vastagsagban el kell tavolitani késébbi hasznositasra, az értékes humuszt. Az alaparok
kiemelése fliggéleges foldpartok k6zott ducolas nélkul torténhet kotott talaj esetén. Felhivom a
kivitelezésért felelés személy figyelmét, hogy az alapozasi terven szereplé alapozasi sik
mélység jelzései altaldnos mindségi talaj esetén tajékoztato jellegliek. Rosszabb talaj
minéség esetén talajmechanikai szakvélemény és méretezett alapozasi statikus terv
szikséges.

ALAPOZAS:

Legaldbb 40/100-as szelvényi savalap készitendd C 10-32/k mindségi betonbdl. Az
alaptestbe maximum 30% k& bedolgozas lehetséges Usztatott kébeton alaptest esetén. A
teherhordo falak alatti alaptest felsé harmadaba 4db 12 mm &tmérgji nyilbordazott B.60.40.-
es betonacélbdl készitett vasalattal koszorivasalast kell késziteni és itt legaldbb C 14-16/k
minéségl betonbdl késziiljon a kibetonozés, mint egy talpgerenda illetve talpkoszord. Ebben a
fels6 harmadban kébedolgozas nem lehetséges. A vélaszfalak alatt szintén csomoszolt
monolit vasbeton gerenda alapok késziilnek 25/25-0s keresztmetszettel. A valaszfalak
metszéspontjaban témb alap készil, erre terhelnek a valaszfal monolit gerendai.

LABAZATI FALAK:
A labazati falak eléregyatott beton zsaluké elemekbdl kibetonozott vasalt kivitellek a
savalapokkal azonos C 10-32/k minéségben.

TALAINEDVESSEG ELLENI SZIGETELES:

Mind a falszigetelés, mind a padloszigetelés 2 rétegi korszer(i hordozobetétes GV-4 szigeteld
vastaglemezzel késziljon, ragasztas és mazolas nélkil langszoéréval a feliiletre olvasztva
torténik a fektetés.

TEHERHORDO FALAK:

A teherhord6 és hatarol6 falakat PTH keramia falazéblokkbdl kell megoldani 30 cm
vastagsagban legaldbb Hf-6 habarccsal falazva. A koszoru Pke-9 koszoru el6téttel kell
késziteni. A tetétéri oromfalak ugyanigy késziljenek. A terasz pillérei zsaluelemekbdl
kibetonozott vasalt formaban késziljenek. A csatlakozé boltdvek monolit vasbetonbol
késziljenek.

BELSOLEPCSO:

Az épiilet emeleti padlo szintjének a foldszinti padl6 szintrél torténd elérésére szolgald lépcsé
korives kialakitdsu huzott fokokkal csigalépcsészeri kialakitdssal. Acél tartészerkezeti
hegesztett [épcs6 kar, korlattal. A [épcséfokok (fellépdk, belépdk) boritasa csiszasmentes
feltletid keményfa burkolattal késziljon.

KULSOLEPCSO, RAMPA:
Az épiilet foldszinti padlo szintjének a terepszintrdl torténé elérésére szolgalo |épcsé és rampa
monolit beton tdmb C10 betonminéségben csiszasgatlo fagyallé felllettel.

VALASZFALAK:
A tervezett valaszfal 10 cm vastag keramia valaszfallapbodl késziiljon. Ez ala fal ala az
aljzatbeton kiszélesitése és vasalasa sziikséges mintegy monolit vb. gerenda kialakitas.

HOMLOKZAT KEPZES:

Vékony képoros vakolat és 10 cm vtg. polistirol hészigetelésen hal6 dibel és ragasztott
rogzitéssel késziil a falazaton. A labazat szintén PS hészigetelés késziil de csak 4 cm
vastagsagban és vizall6 |épésallé kemény polisztirol tablak alkalmazasaval. A 1dbazat barna
kéburkolattal készil flexibilis fagyallé CERSIT ragasztéba ragasztva.



BELSO VAKOLAS:
A falazott szerkezeteken a vizes helyiségekben erésen javitott, méashol javitott mészhabarcs
simitott vakolat készitendd.

BURKOLATOK:

A helyiségekben az alaprajzon jel6lt burkolatok késziilnek. A vizes helyiségekben a falakon
szintén égetett kerdmia burkolat készill, I. osztalya minéségben halésan rakva. A héterhelt
fellleteken, azaz a teraszon és a rdmpékon flexibilis ragasztéba rakott csiszasgatlo feliletl
fagyallo kerdmia burkolat készitendd.

ASZTALOS MUNKA:
A kuls6 ajtok, ablakok hészigetelt tivegezésl egyedi gyartasu fa nyilaszarok. A belsé ajtok
pallétokos vésett vaztablazatos vagy boritott fa ajtok.

UVEGES MUNKA:
A kuls6 Uivegezések 4*16*4 hészigeteld Uvegezeéssel készilnek tapasz illetve szoritéléc
rogzitéssel, sziloplaszt tomitéssel késziilnek.

FESTO-MAZOLO MUNKA:

A helyiségek falai és mennyezetei fehér mész eléfestéssel és diszperzid szin festéssel
késziilnek. A fa eresz illetve homlok deszkak barna vastag laztros mézolassal a belsé
nyilaszarék mindkét oldalon fehér zomanc, mazolassal késziilnek.

AZ EMELET FOLOTTI FODEM:

Alul-felll boritott f.56.min. frészelt fenyd fa gerenda fddém hdszigeteléssel, a tetd
tartészerkezetével egybeépitve mintegy racsos tartd készul. A fédém alulrél 12,5 mm vtg
gipszkarton burkolattal készul 5/5 lécvazra. A felsérészen OSB réteggel kertl lezarasra.
Felhivom a kivitelezé figyelmét a pontos gerenda kiosztasra, kémények kdzelében az elbirt
tlzvédelmi tavolsdgok megtartasara.

Az 0sszes beépitésre kerlld faanyagot fodémgerendakat és deszkazatot lang- és gomba-,
rovar mentesiteni védeni kell.

FOLDSZINT FOLOTTI FODEM:

EU 7-30 és egyedi méretl EU 7-53 el6regyartott vasbeton gerendékkal késziiljon. Az 5,30 m
fesztavolsag folotti fesztavolsagu fodémszakaszok esetében gerendakettézést kell alkalmazni.
Az alkalmazando6 béléselemek EB 60/19/20 vagy 25 méreti eléregyartott beton vagy keramia
elemek. A nagy fesztavok esetében a koszordba benyulo Ggynevezett bajuszvasakat kell a
béléselem és a gerendavall kozott kibetonozand6 hézagba elhelyezni 1-1 m hosszban. A
fodém kibetonozassal késziild kisebb szakaszinal 10 cm vastag hélévasalattal ellatott monolit
vb. lemezfodémet kell 1étesiteni.

KOSZORUK:

A tervezett teherhorddfalon készuld koszort 4db 12 mm atmérdji nyilbordazott B.60.40.-es
betonacél févasat és 40 cm-enként 6mm vtg. B.38.24. kdracél zart kengyelezést kell késziteni
és legalabb C 14-16/k min&ségi betonbdl késziljon a kibetonozas.

KEMENYEK:

Az épiiletbe tervezett fustelvezetd(k) 6néllé nem teherhordd szerkezetként készitendék. A
fustelvezetd csatornanak minden esetben gaztémornek kell lennie. A kivitelezés soran
elkészllé szerkezetnek meg kell felelnie a 35/1996. (XI1.09.) BM r. Tlzvédelmi szabalyzat
eléirasainak.

NYILAS ATHIDALASOK:

A tervezett falba nyilason ként a PTH keramia rendszer athidalé elemét kell alkalmazni.
Egymas mellé elhelyezett PTH keramia kdpenyes burkolatt vb. athidaléval készilnek a
nyilaséathidalasok. Az thidaldsok nyomott 6vét betonbdl kell kialakitani hészigeteld el6téttel.



TETOSZERKEZET:

I. oszt. fenyd fa szarugerendas, a szarufak rogzitése laposacél rogzité elemekkel, hatlapfeji
facsavarokkal van biztositva. A szaruallasokat ferdeiranyt 2,5x12-es széldeszkaval
Osszefogott erésitéssel kell megoldani. A deszkakat és léceket a szarufakhoz legalébb 2,6-65-
0s huzalszeggel kell régziteni. A szarufak tengely tavolsaga 90 cm-nél nagyobb nem lehet.

HEJALAS:
A tetd fedése cseréppel torténjen. A lécezés mérete 5/3 cm tetd foliaval.

BADOGOZASOK:
A kéményszegélyek, 0,75mm-es aluminium lemezbdl készitendék. A fliggberesz csatornék is
0,75mme-es aluminium lemezbdl készulnek 33 cm kiteritett szélességgel.

KULSO BURKOLAT:
Az épiiletkoril minimum 0,5 m-es betonjarda készitendd C 8-32/kk fagyall6 minéségben,
cslszasmentes felllettel. Az épllettél elfelé lejtéssel kialakitva és hézag kiontéssel készuljon.

7. PARKOLOHELY SZAMITAS:

Gépkocsik elhelyezése az épitési telken lehetséges. A szamitott mennyiségl parkold
biztositasara a sajat épitési telken lehetéség van. A 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet
(OTEK) 4 sz. melléklet 14) pontja értelmében iroda és egyéb 6nallé rendeltetési egység
huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 netté alapterilete
utan, legalabb egy személygépkocsi elhelyezési lehetéségérdl kell gondoskodni.

Ennek megfeleléen a parkol6hely szamités: 127,6 m2 /20m2 = 7 db gépkocsi parkolohely
sziikséges.

Az (OTEK) 42.8.(7) bekezdése szerint fasitasrol kell gondoskodni 10 gépjarmiinél nagyobb
befogadd képességii felszini parkol6 esetében 4db parkold helyenként 1 db nagy lombkoronét
visel6 kornyezettiird tulkoros lombos fa telepitése sziikséges:

Ennek megfeleléen lombos fa telepitése nem sziikséges esetlinkben.

8. KEREKPARTAROLO-HELYSZAMITAS:

Az (OTEK) 42.8.(5) és azt médositd 182/2008.(VIl.14.) Korméanyrendelet 14.8.(2) bekezdése
szerint A teleken az 7.szamu melléklet 12. pontja szerint minden Ipari egység minden
megkezdett 10 munkahelye utan 1db kerékpar elhelyezését kell biztositani.

Ennek megfeleléen esetlinkben 1 db kerékpartarol6 szikséges.

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS:
Kilon tervfejezetben az alabbi alpontok szerinti részletezésnek megfeleléen csatolva a
dokumentaciohoz

ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Az adatszolgéltatas alapjan a tervezett egyideji teljesitményigény P=5kW, amihez In=1x25A
értékl fobiztositd van. A tervezési terllet kozelében, kozteriileten az &ramszolgéltatd
kisfeszlltségll haldézattal rendelkezik, az épulet villamos energia ellatdsa lecsatlakozsi
ponton beépitett méré utan 1égkabelen keresztil tervezett.

A mérés haromfazisu, - aramszolgéltatondl rendszeresitett, tipizalt berendezéshdl kialakitva -
a telekhataron elhelyezve.

A mért févezeték a létesitmény fOelosztd berendezésébe érkezik, mely tartalmazza a
beérkezd vezeték fogadod szerelvényeit, az EPH pontot, a tulfeszultségvédelmet, a fébiztositot,
a tlzvédelmi fékapcsoldt, a kialakitott aramkorok tularamvédelmi és kapcsold készilékeit.
Villamosan a fékapcsol6 utén, de az izemi fékapcsold elétt épitenddk ki a kiemelt fogyasztok
aramkorei. Az Uzemi fékapcsold utan kialakitott dramkorokrél mikodik az épulet altalanos
vilagitasa, az éplletgépészet, az altalanos dugaszol6 aljzat halozat.

Az éltalanos vilagitast megfelel 1P védettségl ldmpatestek biztositjak. A tervezett altalanos
megvilagitds a helyiségekben 300lux, ami helyi kiemeld vilagitassal egészithetd ki sziikség
szerint.

A helyiségekben kébelszeri vezetékkel készil. Az er6sdrami és a gyengedramu
rendszereket minden nyomvonalon kilén védécsében, osztott kdbel csatorndban kell vezetni.
A vezetékezés szinjelolését kovetkezetesen be kell tartani. Az eloszté kapcsol6 és
tularamvédelmi készilékeit, valamint a csoportosan elhelyezett kapcsol6 késziilékeket tartds



felirattal kell ellatni. A Iétesitményben gyengedramu rendszerek nem kertilnek kiépitésre. Az
épulet faldn az épuleten kivll szabadtéri részen az 6rzésvédelmet is tAmogatoé térvilagitas
készul.

Az Gizemi fesziiltség 3PEN/3NPE 400/230V 50 Hz. Az érintésvédelem maddja: TN-S (nullazas)
sziikséges helyeken dramvédé kapcsoléval kiegészitve. Ennek megfeleléen a becsatlakoz6
kdzmivekbdl és egyéb MSZ 04-115 szerint foldeltnek megfelelé fémszerkezetbdl Iétre kell
hozni a hazi fémhéldzatot, amit az épullet FE féeloszté berendezésében egyesiteni kell
egyenpotenciélra hozas céljabdl a bejové halézati PEN nullavezetével. Az aramkorok 10mmz2
alatti PE védoévezetbit a PEN vezet6érdl kell ledgaztatni. A tovabbiakban az N Uzemi
nullavezet6t foldelni, vagy a PE védévezetével egyesiteni nem szabad. Az EPH-ba be kell
kotni a fém kabeltalcakat és a villamvédelmi foldeléket is.

A villamvédelmi berendezés létesitése szempontjabél a 28/2011.(1X.6.) BM rendelet a
hatalyos, mely jelen esetben a kockazatelemzésen alapulé norma szerinti villamvédelmi
megoldast teszi sziikségessé. Az emberi élet elvesztésére megengedett kockazat Rr<10®, a
gazdasagi veszteségre megengedett kockdzat R;<10°. Ezeknek az elirt értékeknek a
teljeslilését a Kkiviteli terv soran kell ellenérizni. A villamvédelmi rendszer tervezését,
telepitését, a telepités mulszaki ellenérzését és felllvizsgélatat csak arra vizsgaval
jogosultsagot szerzett szakember végezheti.

A kivitelezés befejezésekor a villamos biztonsagtechnikai ellenérzé mérések eredményét
jegyzékonyvben kell régziteni. A hasznédlat sordn a jogszabalyban meghatérozott idészakos
felllvizsgalatok végzenddk.

A tervezett mlszaki megoldas az alabbi jogszabalyoknak felel meg: 1993. évi XCIII. Térvény a
munkavédelemrdl; 28/2011.(1X.6.) BM sz. rendelet az OTSZ kiadasardl; MSZ 1585 Erésaramu
Uizemi szabalyzat; MSZ 172 Erintésvédelem; MSZ 13207 0,6/1kV-tdl 20,8/36kV-ig terjedd
névleges feszlltségl er6saramu kabelek; MSZ 1 Szabvanyos villamos fesziltségek; MSZ
7487-1-6 Kbzm( és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten; MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek létesitése; MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitas; Munkahelyi vilagitas; MSZ
EN Alkalmazott vilagitastechnika: Tartalékvilagitas; MSZ HD 60364 Kisfeszultségl villamos
berendezések létesitése. A tervezés soran a jogszabalyoktdl eltérés nem valt szilkségessé

Az épiilet kizardlag tarolo funkciora tervezett igy belséépitészeti leirds nem sziikséges, nem
késziilt.

RETEGRENDI KIMUTATAS
Meghatarozza az 6sszes egymastol &liészintes és fluglgges rétegfelépitést

1 cserép fedés
lécezés
alatét folia
szarufa

2 deszka vagy OSB boritas
légréteg és hdszigetelés
gerendazat
lécezés
gipszkarton boritas




3 keramia burkolat ragasztva
aljzatbeton
technoldgiai szigetelés
hészigetelés
EU + EB egy. vb. gerendas fédém
vakolat

4 keramia burkolat 0,8 cm
ragasztas 1,0 cm
aljzatbeton 5 cm
hészigetelés és talajnedvesség elleni szigetelés 3 cm
aljzatbeton 5 cm
kavicsterités 10 cm
termett talaj

5 festett sima vakolat
PS ragasztott tablas homlokzati hészig.
falazat keramia falaz6 blokkbol
belsé vakolat 1,5 cm

TERVEZESI PROGRAM a kiilén jogszabalyban meghatarozott tartalommal

5.3.

Az épittetd szoban megfogalmazott tervezési programja szerint készitettik el a
tervdokumentéciot. A megrendeld az érintett épitési telken kivan sertéstelepi technolégiai
vezérld éplletet épiteni. A tervezés folyaman a megrendelével egyeztettlink és a készUilé
terveket teljes korl jovahagyasa szerint készitettiik el. Az épitési telken tarolo épllet épités
engedélyezési terveinek elkészitése szerepelt a tervezési megbizasban

FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT PDF formatumbankiilén lapon csatolva



5.4,

STATISZTIKAI LAP a 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapo

3.szamu mellékelt a 312/2012.(X1.8.)Korm. rendelethez
Statisztikai adatlap épiilet épitési engedélyezéséhez

Az épiilet rendeltetése

A

B

C

A létesitendd
épuletek
szama

Az épulet
hasznos
alapterilete
*(m2)

Létesitendd
lakasok
(bdulé
egységek)
szama (db)

Lakéépilet

Egylakasos lakéépiilet

Kétlakasos lakoéplilet

Ea IS A

Harom-és tobb lakdsos lakdépllet

Kbzosségi (sz4all6 jellegi) lakdépiilet(otthon, szallas)

Uduls épuilet

Nem lak6épulet

© N o |

hivatali(iroda)épulet

kereskedelmi (nagy-és kiskereskedelmi) épiilet
(bevéasarlokdzpont, 6nallo lzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasi cikk-javitd hely, szervizallomas)

10.

széllashely szolgéltato és vendéglato
épulet(szalloda,motel, panzié, fogadd, egyéb nyaral6-
pihend otthon, tdbor, valamint étterem, kavéhéaz,
bufé)

11.

oktatai, egészségugyi ellatast szolgald, valamint
szorakoztatasra, kbzmivel6désre hasznélt épilet

12.

kozelekdési és hirkozlési épllet

13.

ipari épllet, raktar(gyar, mihely, szerel6
lizem,csarnok, vagoéhid, sorf6zde, silo)

14,

mez6égazdasagi célra haszndlt gazdasagi és raktar
épuilet (istallé, magtar,pince, iveghaz)

1db

177,81 m2

15.

egyéb nem lakéépilet

16.

Nem Uj épllet(épuletbdvités, atalakitas sth. soran
épitenddyj lakasok)

17.

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd tbrzszama (az

addszam elsé nyolc szamjegye):

* |Lakdépiilet hasznos alapteriilete: a lakas (lakasok) 6sszes helyiségeinek teriilete, tovabba tébblakasos hazakban a
hazak k6z0s hasznalatl helyiségeinek tertlete is. Nem lak6épulet hasznos alapterilete: az épllet rendeltetésének
megfeleld célu terlletek Osszessége; a hasznos alapteriletbe nem tartozik bele az éplletszerkezetek altal elfoglalt
terlilet, a segédberendezések Uzemi terulete (flit6- és Iégkondicional6é berendezések, aramfejlesztok teriilete) és az
atjarok terulete.




VELEMENYEK

GEOTECHNIKAI JELENTES Kkell:

6.1.1. a kovetkézpitményeknéh 6.1.1. és alpontjai kdzotti épitmények kdrébe nem tartozik a
tervezett épitmény

6.1.1.1. a négy beépitett szintnél nagyobb,

6.1.1.2. a 10 m-es épiiletmagassagnal magasabb,

6.1.1.3. az 1000 fanél nagyobb alapterulét

6.1.1.4. a 7 m-nél nagyobb szerkezeti fesztavalsdfré gyartott vagy vazas tartészerkeizépitmény
esetén az épitmény szerkezeti rendsidikgetlenil, vagy ha az alapozas varhat6 szmti@rnyed
terepszint alatt 4 m-nél mélyebbre ér, tovabba

6.1.2. a kovetkézesetekbena 6.1.2. és alpontjainak esete nem &ll fenn a tervezett épitmény
esetében

6.1.2.1. jogszabalyban meghatarozott veszélyesnigétem

6.1.2.2. jogszaballyal kijelolt veszélyes kornykmzet cslszas-, omlas- és barlangveszélyes, illetve
alabanyaszott, valamint arviz- és foldrengésveezébriileten,

6.1.2.3. ha egynél tobb szint kerll a terepsziat al

6.1.2.4. 5 m-nél nagyobb szabad magassagu, fokelgtimaszto épitményekhez (tamfal) épitési,
fennmaradasi engedélyezésekor.

6.1.3. Tartalmazza az épitmény kialakitdsédhoz égéksgeotechnikai allapotot, a tervezési fazisaak,
geotechnikai kategdridnak, és az esetleges kuléslkgrilményeknek (csuszas- és omlasveszélyes a
terdilet, illetve a talajkdrnyezet, aldbanyaszotisgtve barlangok miatt felszinmozgéasoktdl kell
tartani, mocsaras, bel- és/vagy arvizveszélyesideteaz altalaj térfogatvaltozo, feltdltéses, agsziv
vagy més ok miatt kilondsen keditlen) a figyelembevételével:6.1.3. pontban felsorolt
kortlmények nem allnak fenn mindezek alapjan geotechnikai jelentés nem szilkséges.

GEODEZIAI FELMERES sziikség szerint

312/2012.(XI1.8.) Kormany rendelet 8. melléklet szerint: nem sziikséges, mivel a végleges
terepszint lejtése kevesebb 10%-nal a tervezett épitési helyen, valamint 30 cm —nél nagyobb
szintkllonbséget eredményez6 tereprendezési féldmunka nem tervezett.

Miskolc, 2016. aprilis



