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ELŐTERJESZTÉS 

 Szerep Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása tárgyában. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV törvény (Tvtv) a települések esztétikus 

lakókörnyezetének kialakítása és védelme érdekében „Településképi Arculati 

Kézikönyv”készítését írja elő a települések számára. A Kézikönyv közérthető módon bemutatja 

illetőleg meghatározza  a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból 

egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és sajátos értékeikkel. - A 

településkép minőségi formálására vonatkozóan tesz ajánlásokat, javaslatokat, tartalmaz 

hasznos információkat, irányt mutatva az építtetőknek. 

A törvény. 5.§(3) bekezdése alapján a részletszabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet    

VI. fejezete tartalmazza, mely szerint eljárva az önkormányzat 

- a Korm. rendelet 43/A §-a szerint partnerségi rendelete alapján előzetesen tájékoztatta 

partnereit (a lakosságot) a Kézikönyv készítéséről, 

- a Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületén adatszolgáltatási kérelmet küldött a 

rendeletben megjelölt államigazgatási szerveknek, hogy a tárgyban rendelkezésükre álló 

adatokról tájékoztassanak: 

-  

             - Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős    

   Államtitkárság, 

- Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási,  

   Tudományos és Gyűjteményi Főosztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály, 

-  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

-  Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda. 

 

A megkeresésre a Hírközlési Hatóság és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala 

reagált (régészeti lelőhelyeket közölt) - A megadott 21 napos határidőn belül adatot nem 

szolgáltatókat a továbbiakban nem kell figyelembe venni. 

 

A Kézikönyv készítéséhez rendelkezésre állt Szerep Község hatályos Településrendezési terve, 

- tervének térképanyaga, tervének vizsgálati anyaga, ezen belül a helyi értékvédelem és a 

környezetvédelem tervfejezete. Alapozni lehetett továbbá a helyszíni bejárásra, a helyszínen 

begyűjtött adatokra, információkra, és az ez alkalomból készült fotódokumentációra. 

 

Mindezek és a Minisztérium által kiadott irányelvek és mintadokumentáció alapján Szerep 

Község Arculati Kézikönyvét a Cívisterv Bt – Debrecen (Zsemberi István építészmérnök, 

vezető településtervező) készítette. A Kézikönyv tárgyában, első ízben június 08.-án lakossági 

fórum keretében az Arculati Kézikönyv, második alkalommal szept. 29.-én közmeghallgatással 



egybekötött ülés keretében a Településképi rendelet került bemutatására. Az erről készült 

jegyzőkönyv a település honlapján elérhető. A helyszínen elhangzottak nem jelentettek olyan 

körülményt, ami miatt a kézikönyvet át kellett volna dolgozni, a fórumot követő 8 napon belül 

észrevételek, javaslatok nem érkeztek. 

A Korm. rendelet 43/A §-(6) bekezdés b). pontjának megfelelően az elkészült kézikönyvet a 

Lechner Központ egyeztető felülete útján véleményezésre megküldtük az érintett szerveknek: 
 

-  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

                 -  Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda, 

              - Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős    

   Államtitkárság, 

- Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara. 

 

Az Építész Kamara véleményében megjegyzésekkel, de hasznosnak értékelte a dokumentumot. 

A véleményeket az előterjesztéshez csatoljuk. 
A megadott 21 napos határidőn belül adatot nem szolgáltatókat a továbbiakban nem kell figyelembe 
venni. 
 

Az előterjesztést, a mellékleteket és magát az Arculati Kézikönyvet, a Kézikönyv ajánlásait 

megismerve kérem, hogy a következő határozatot meghozni szíveskedjenek: 

 

                      

Határozati javaslat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§. (1) bekezdés 1. és 11. pontban megállapított feladatkörében 

eljárva a Cívisterv Bt (Zsemberi István építészmérnök) által 2017. júniusában készített „Szerep 

Község Településképi Arculati Kézikönyve” c. dokumentumot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja azzal, hogy azt a helyben szokásos módon a lakosság körében ismertetni 

kell. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Szerep, 2017. december 14. 

 

        Tóthné Verő Tünde s.k. 

        polgármester 
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 BEVEZETÉS 
   
A településkép védelméről szóló, 2016. évi 
 
LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakor-

 
lati megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv.   

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett 

röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meghatározza a település településképi 

jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, 

valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.  
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 SZEREP BEMUTATÁSA  
Általános településkép, településkarakter  

A sárréti kisközség Hajdú  -Bihar megye délnyugati peremén, Debrecentől 60 kilométerre fekszik. A településhez legközelebb levő város 15 kilométerre, északnyugatra 

Püspökladány. Vasúti kapcsolata van Püspökladánnyal és Szeghalommal, közúton Püspökladány és Sárrétudvari felől közelíthető meg. A falu nyugati határában folyik a Hamvas 

csatorna, délen a Sárréti-csatorna, illetve az ahhoz csatlakozó Ó-Berettyó. A Biharnagybajom  szomszédságában,  a Nagysárrét közepén elhelyezkedő Szerep éghajlata mérsékelten 

meleg és száraz, a középhőmérséklet sokévi átlaga 10-10,2 0C. Egyéb természetföldrajzi paraméterei is megegyeznek az Alföld jellemző adataival. A talajvíz 5 méteren áll, jelentős a 

szulfáttartalma és nátrium aránya is.   

  

  
  



 

Anonymus (1200 körül) írta, hogy a honfoglalók útja az Omsó-ér felől (az Ér-folyó alsó 

szakasza) Szeghalom irányába a Szerep sár (lutum Zerep) mellett haladt.  

 Neve a bizonyára szláv eredetű személynévből származik, de ez a XI. század utáni 

népességére nem utal. A puszta személynévből való helynévadás jellegzetesen magyar. Első 

előfordulása 1219, a Váradi Regestrumban. Ekkor a Dunántúlról idekerült Zovárd nemzetség 

Békés megyei faluja. Itt állott a Szent György tiszteletére emelt monostoruk. Helyét 1969-

ben Mesterházy Károly azonosította. 1968/69-ben feltárta a falu kora-gótikus stílusú 

egyházának alapmaradványait. Ezt a templomot egy XII. századi templom romjaira emelték, 

csak az úgynevezett Csonkatorony maradt meg belőle.   

A falu a nemzetség kis uradalmának központja. 1283-ban három águk megosztozott a 

monostor kegyuraságán és a birtokon is. 1322-ben a falu és többek között Udvari is a 

monostor tartozéka. Ekkor három részre osztják. Nagyobbik része a Budun ágbeli Izsákai 

családé. A távolabbi rokon Bessenyei-család velük, szemben a XIV. század végétől 

eredménytelenül formált jogot Szerep részbirtokára. 1458-ban Izsákai Miklós birtoka nagy 

részét – a hozzátartozó Gatály és Keményegyháza pusztabirtokkal – eladta 300 arany 

forintért Bajoni Istvánnak. Ezt 1472-ben megerősítették, de akkor már 1000 arany forint volt 

a vételár, és egy harmadik puszta. Porosd is tartozék. A következő században is Bajoni birtok. 

1552-ben Bihar megye adóösszeírásában Bajoni Ferencnek 36 jobbágyportája, 3, 

szegénysége miatt adót nem fizető jobbágya és 1 pusztatelke volt. 1554-től a falu fizette a 

töröknek az adót.   

1556-ban Szabolcs megye dézsmajegyzékében a nádudvari járásban 40 gabona- és 

báránydézsma-fizetőt írtak össze. Mivel a Bajoni-család férfiágon 1566-ban kihalt, Bajoni 

Zsófia örökölte az uradalmat, benne Szerepet is. A szolnoki szandzsák debreceni náhie 1572. 

évi adóösszeírásában 31 házat (családfőt) és 1 templomot találunk. Földesurai később is a 

bajomi uradalom birtokosai: Zsófia asszony a második és a harmadik férjével 1599 derekáig, 

majd az özvegy 1601 körüli halálig, 1608-tól Nagy András hajdúgenerális, majd Lónyai 

Farkas, 1615-től Petneházi István és felesége, Király Anna, utóbbi 1657. évi haláláig. Utánuk 

Szerep Bánffy Zsigmond és örököseinek tulajdona. 1685-ben a falu elpusztult, 4 jobbágya 

1692-ben is Udvariban húzódott meg. 1715-ben is csak kettő, 1720-ban tizenhat jobbágyot 

írtak össze.   
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1751-ben az árvízveszély miatt a falut áttelepítették eredeti helyéről, és a mostani helyén 

építették fel. A régi falu helyét Pusztafalunak nevezik. Szerep egy 1770. évi kéziratos 

    



 

térképen – mint a rom körüli érkanyarulat – Klastrom zug néven szerepel. A falut 1791ben 

a Kelemen család kapta királyi adományként, de sok kuriális kisnemes is élt a faluban, ami 

1849 után gróf Korniss Károly kezére került. Az ő érdeme, hogy a PüspökladánySzeghalom 

vasútvonal Hosszúhát és Szerep érintésével épült meg. Eladósodva 1906ban vált meg 

birtokától, a római katolikus vallásalapítványnak adta el.   

1850-ben a község 18 000 katasztrális hold területének nagy részét még nádas fedte, 

mocsár borította. A lakosság a Nagysárrét lecsapolása után nem jutott földhöz, de még 

bérlethez is alig, így kialakult a kubikusok, béresek, cselédek népes rétege. Az első 

világháború sok szerepi férfi életét követelte, de magát a falut megkímélte.   

A tanácsköztársaság eseményei sem okoztak károkat. Ágyúszót a község 1919 húsvétján 

hallott, amikor a román csapatok Kabát ostromolták, majd Szerepet is megszállták, de a 

község nagyobb baj nélkül megúszta a románjárást.   

A Nagyatádi-féle földreform a falu 90 %-át kitevő agrárproletár réteget 2,5 holdas 

törpebirtokossá emelte, de ezzel sorsukon nem változtatott. Szerep kb. 10 000 hold 

területéből 8600 a nagybirtok része volt, 1400 holdon 200 család osztozott. Nem csoda, 

hogy a harmincas évek elején a községháza udvarán népkonyhát kellett felállítani. Magát a 

falut a második világháború is megkímélte, de megint sok volt a katonaáldozat, az elhurcolt 

zsidó lakos. A szovjet csapatok 1944. október 8-án vonultak be, a katonák házról házra járva 

rekviráltak, s elvitték a hosszúháti bérlő teljes állatállományát, több ezer jószágot.   

Az élet viszonylag gyorsan normalizálódott a nemzeti bizottság irányítása alatt. A földosztó 

bizottság mintegy 4000 hold földet osztott ki, egy-egy igénylő 2-12 hold földhöz jutott. Az 

1945-ös és 47-es választás alkalmával Szerepen a Független Kisgazdapárt bizonyult a 

legerősebbnek.   
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ÖRÖKSÉGÜNK    
A településképi szempontból 

meghatározó építészeti, 

műemléki, táji és természeti 

értékek, településképi 

jellemzők.  

  

A Sárrét név valaha, mint minden elnevezés, 

pontosan megfelelt a jelentésének. A 

történelmi Bihar vármegye délnyugati sík 

területének nagyobb része – a 19. század 

közepén végrehajtott vízszabályozásig – a 

Berettyó, a Körösök sárrétje, közvetve pedig 

a Tisza és a Kraszna árterülete, nádrétje volt. 

A Sárrét jelentős részét mocsár borította, 

amibe a felsorolt folyók parttalanul vesztek 

bele. A vízzel borított legelőlet kanyargós 

erek sokasága szabdalta. Viszonylag kevés 

volt az ármentes föld, a művelhető terület. A 

sárréti falvakat végeláthatatlan 

nádrengetegek és járhatatlan lápok zárták el 

a külvilágtól, mert mindegyike víz mellé 

települt. Az évszázadokon át fennálló sajátos 

környezet sajátos életmódot alakított ki. A 

rétek világában a módosabb gazdaréteg 

rideg állattartása dívott, a szegényebb 

néposztály pedig kerítésközi állattenyésztést 

folytatott a községek között elterülő 

közlegelők használatával   
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Emellett a szigeteken földművelést folytattak, s jelentős megélhetési 

forrás volt a vízi élet, a halászat pákászat is. Errőll a nép dalai és adomái 

egyaránt tanúskodnak.      
A mocsarak lecsapolása előtt a Sárrét volt Európa egyik leggazdagabb 

madárlelőhelye mind a vízimadarak tömegét, minda fajok számát 

tekintve. A daru volt a sárrétiek legkedvesebb madara, nem véletlenül 

címerállat ma is. A pákászok közül a darvászok élvezték a legnagyobb 

megbecsülést. A darvászok főképp a tolláért vadászták a darut. Egykor 

nagy divat volt a sárréti fiatalság körében a tollbokréta viselése. Ismeretes, 

hogy II. József császár a bécsi állatkertbe a kun városoktól kért „különös 

szárnyas és négylábú állatokat”, amelyeket a városok, mivel határaik 

jórészt a Sárrétbe nyúltak, innen szereztek be.  

Anonymus szerint már a honfoglaló magyarok is elhaladtak a szerepi 

mocsár mellett. 1219-ben már a falu is létezett.  A község neve elsőnek a 

Váradi Regestrumban fordul elő. Osváth Pál még azt jegyezte fel híres 

könyvében, hogy a vízszabályozás előtt, például 1851-ben a szerepi határ 

volt a legkisebb, „a község, mint tengeren egy kis sziget, úgy lebegett a 

roppant víz között. Ekkor csupán Udvari felől egy másfél öl keskeny, 

mindkét oldalról buja náddal szegélyezett földtöltésen lehetett Szerepre 

bejutni.”  

Területén ma három templom nyoma ismert: a Csonkatorony a 

legkorábbi, valószínűleg XII. századi román templom maradványa. Nem 

tudni, hogy ez az épületnek melyik része, mert alapozását elszántották. 

Később e mellett, északra, egy gótikus plébániatemplomot építettek. Ettől 

északra, 50-60 méterre állt a Zovárd nemzetség háromhajós monostora, 

amely 1283-ban már állt. Mindebből csak a Csonkatorony, egy Árpád-kori 

falsarok maradt fenn. A torony különböző méretű téglákból áll, jelezve, 

hogy építészetileg nem egyöntetű a maradvány, az évszázadok során 

újabb testek épültek be a falába.   

A XIX. század második felében messze földön híres volt gróf Kornis Károly 

kastélya, parkja, istállója, melynek mára sajnos, már nyomai sem láthatók.  

Szerep belterületén érdemes megnézni a református templomot és az 

általános iskolát. 

1987-ben emléktáblát helyeztek el a második világháború áldozatainak 

tiszteletére.   
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Kornis-Kelemen Kúria /Szerep Jókai utca/  

A ma már nem látható kastély felépítésének a megkezdése Kelemen János nevéhez 

fűződik. A klasszicista stílusú rezidencia munkálatait 1826-ban kezdték el.  

A földbirtokos egy év múlva meghalt, ezért a kastélyt már a fia, Kelemen (II.) János 

fejezte be 1828-ban. Egy 1885-ben keltezett jellemzés szerint: " ... a roppant park 

közepén, egy nagy kényelmes földszinti épület, melynek építésénél többet adtak 

a kényelemre, mint a czifraságokra... És mégis van benne valami tekintélyes, 

valami ősszerű, mit oly jól esik látni; az egész visszaemlékezés az elmúlt boldog 

időkre." A Kelemen család 1828-ban új római katolikus templomot is építtetett 

Szerepen.  

  
A kastélyt a korabeli leírások szerint 60 holdas angolpark övezte, amelyet a 

korábban itt lévő erdő felhasználásával alakítottak ki. Emellett új fákat is 

telepítettek, a parkban jegenyeakácok, platánok, olajfák, nyírfák és 

fenyőcsoportok sorakoztak. A kastélyparkban egy "svájci modorban épült" 

mulatóház is állt, amelyet nyaranta az üvegházból kihozott pálmákkal és más 

egzotikus növényekkel raktak körül, és virágágyásokat is alakítottak ki mellette. A 

kastély közelében egy gazdasági udvar is állt.  

 

Kornis-Kastély /Szerep Hosszúhát./  

A közigazgatásilag Szerephez tartozó Hosszúhát impozáns kastélyát az 1880-as 

évtizedben építtette gróf Kornis Károly. A II. világháború után a kastélyt és 200 holdas 

birtokát államosították. Az épület környékét egykoron kiterjedt park uralta. Ennek 

jelentős része megőrizte az eredeti tájképet. Gondozott parkja ma is méltó 

környezetbe helyezi a kastélyt. 1994-től Pszchiátriai betegek otthona.  

Az egykori gazdasági épületek közül ma is megtalálható néhány. Ilyen az alsó és 

szegmensíves szemöldökpárkánnyal ellátott ablakú magtár.  
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Szerep község Örökségvédelmi vizsgálata (Forrás: 

Településrendezési terv vizsgálati munkarész. 2004. Cívisterv Bt.)  
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 A XVIII. században született meg az a már 

nyomaiban általunk is ismert népi kultúra,  
amelyet még a láp, pontosabban a láp által  
biztosított körülmények határoztak meg. Ez 

kiterjedt mind az életmódra, szokásokra, a 

gazdálkodás módjára és az építkezésre is.  

A Szerepen élők a rétben és a rétből éltek. 

Épületeikre is ez volt jellemző. Leginkább 

favázas, tapasztottfalú épületekben laktak, 

ahol az agyagot tartó réteg gyakran nem 

fűzfavesszőből, hanem nádból készült. Ebből 

az öles réti nádból készült szinte minden, a tető 

héjazata, sőt gyakran még a kerítés is. Csupán 

arra kellett ügyelni, hogy télen a meleg szoba 

tövében ki ne hajtson a nádcsíra. A 

lakóépületek leginkább tornáccal épültek, 

gyakran páros oszlopokkal. A tetőidomon 

kevéssé alkalmazták a kontyolást -ezt a 

környéken kanfarnak nevezik-, ha lehetett, 

deszkából készült oromfallal zárták le a tetőt, 

amit mindíg áttört díszekkel és oromrózsákkal 

díszítettek.  

A település építészeti értékei közé tartoznak a 

markáns, falazott, díszetett kapuk, melyek 

közül néhány a mai napig megmaradt és helyi 

védelem alatt áll.  
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  ELTÉRŐ KARAK 

TERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK  
Eltérő karakterű teleplésrészek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával.  

A  XVIII. században a falu közigazgatásilag és valószínüleg földrajzilag is két részre oszlott volt. Külön önkormányzattal rendelkezett az úgynevezett nemesi kommunitás és a nemtelenek 

alkotta falu. A nemesek maguk is paraszti szinten és módon élő, de kiváltságaikra nagyon büszke kisnemesek voltak.   

A mai településképet tekintve két karakterében jelentősen eltérő területet lehet megkülönböztetni. A település központjában az épületek jelentős része utcavonalon állóan /előkert nélkül/ 

épült, vagy kicsi előkerttel.   

A Történeti településrész a falu legrégebben kialakult része, ahol az épületek kicsi előkerttel, ritkábban előkert nélkül épületek és ahol a településképi értéket képviselő lakóépületek is 

nagyobb számban találhatóak.  

A később kialakult általános lakóterület sok hasonlatosságot mutat a történeti településrésszel,  de  általánosa  vegyesebb  a települkéskép.  
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 A Zerep-mocsár, vagy későbbi nevén  Sárrét, 

melynek Szerep község is részét képezi, 

nevében is mutatja természetét, azt, hogy 

természetes gyűjtőmedenceként fogadta be 

az akkor még meg nem zabolázott Berettyó 

folyó és a Körösök vizét. Ez a gazdag növény- 

és állatvilágot tápláló terület az első időktől 

kezdve otthona lett a táplálékot és védelmet 

kereső embereknek.  

A területet a Szerep-mocsár elnevezés mellett 

az Árpádok idején többször nevezték 
Nagysárnak is, ahol a mocsár, ingovány 

jelentésű sár szó egyértelműen utalt a hely 

természetére.  

A vízszabályozási munka során, melyek 

egészen 1890-es évekig tartottak, a Berettyó 

folyót Bakonszeg és a Sebes-Körös között 188 

kilométer hosszú mesterséges csatornába 

vezették, az Ős-Berettyó alsó szakaszát 

(Hortobágy-Berettyó-főcsatorna) zsilippel 

választottál el a Hármas-Köröstől. Ez a 

hatalmas munka együtt járt a táj, a természeti 

környezet teljes megváltozásával, az eddig 

megszokott réti gazdálkodás, életmód és 

kultúra rohamos eltünésével. Szerep területét 

is vízmentesítették, határában pedig 

megindult a szántóföldi nyövénytermesztés,  

Ma a települést körülvevő táj alapvetően 

mezőgazdasági kultúrtáj, túlnyomórészt 

szántóföldi és gyepgazdálkodással. A 

belterülethez északon és délkeleten 

csatlakozó gyep- legelő területek és az 

igazgatási terület nyugati része természeti 

szempontból kiemelt figyelmet igényel.  
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épületeit.   
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2./TÖRTÉNETI  

 TELEPÜLÉSRÉSZ  
  

  

  
A Történeti településrész a falu legrégebben  
kialakult része, ahol az épületek kicsi előkerttel, 

ritkábban előkert nélkül épületek és ahol a  
településképi értéket képviselő lakóépületek is 

nagyobb számban találhatóak.  

  
A később kialakult általános lakóterület sok  
hasonlatosságot mutat a történeti 

településrésszel, de általánosa vegyesebb a  
települkéskép.  

 A településre északról (a szomszédos 

Sárrétudvari településről) bevezető országos 

mel lékút mentén, is épültek, a 

településközpontot jellemző, előkert nélküli 

épületek.  
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4./BEÉPÍTÉSRE NEM  

SZÁNT TERÜLETEK  a) 

Általános külterület  
Szerep település a Nagysárrét közepén 

helyezkedik el. A településen az északi 

széljárás az uralkodó. A falu nyugati határában 

folyik a Hamvas-csatorna, délen a Sárréti-

csatorna, illetve az ahhoz csatlakozó Ó-

Berettyó. A településen az északi széljárás az 

uralkodó.  

Az egykori nagy területű mocsár- és lápvidéket 

sűrű csatornahálózat csapolja le és 

belvízmentesíti. A felszíni vizek jobbára 

mesterségesek, csatornák. Szerep igazgatási 

területén rendkívül csekély mértékben 

találhatók erdős területek. Az erdőművelésbe 

vont területeket fiatal és középkorú, zömében 

keménylombos, ritkábban lágylombos erdők 

borítják. Az igazgatási terület nagyobbik részét 

szántó műveléssel hasznosított területek 

foglalják el. A gyep- legelő területek az 

igazgatási terület keleti- északkeleti, illetve 

középső részén találhatók. Arányuk közel 20 

%. A legjobb minőségű szántóterület a 

külterület északi sarkában találhatók, igaz 

viszonylag kis területen.  

A külterületen két jelentősebb beépített 

terület található. Az egyik mezőgazdasági 

major, ahol a Szerepi Agrár Kft. és a ZM-Nagisz 

Kft. folytat gazdasági tevékenységet.  
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4./BEÉPÍTÉSRE NEM  

SZÁNT TERÜLETEK b) 

Szerep-Hosszúhát  
A külterület fontos és sajátos hasznosítású 

része a Hosszúháti településrész. Itt található 

a Hosszúhát- Kösely Rt. majorja, ahol 

szarvasmarha telepe, műhelyek, raktárak 

találhatók. Itt működik a Megyei Pszihiátriai 

intézet kihelyezett gondozó központja is. 34 

lakás, önálló sportterület, vasúti megálló 

létesült az intézmények közelében.  

Hosszúhát impozáns kastélyát az 1880-as 

évtizedben építtette gróf Kornis Károly. A II. 

világháború után a kastélyt és 200 holdas 

birtokát államosították. Az épület környékét 

egykoron kiterjedt park uralta. Ennek jelentős 

része megőrizte az eredeti tájképet. 

Gondozott parkja ma is méltó környezetbe 

helyezi a kastélyt. Az egykori gazdasági 

épületek közül ma is megtalálható néhány. 

Ilyen az alsó és szegmensíves 

szemöldökpárkánnyal ellátott ablakú magtár, 

és az egykori cselédlakások.  
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 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  
 A településkép minőségi formálására vonatkozó  ajánlások  

Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének megóvása
  

- 

vagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is 

növeli.  

E fejezetben a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások találhatók. A szép 

fogalma ugyan relatív, mégis meghatározható a közösség által általánosan elfogadott 

esztétikai szint, ami a települési környezet általánosan elfogadott, jellemző értékeihez való 

igazodást tekinti mércének.  

Ha külföldön járunk, és szívünkhöz közelinek érzünk egy települést, a maga egységes 

megjelenésével, hangulatával, hiába építünk az ott látottal azonos (pl. mediterrán, vagy 

alpesi) házat a saját településünkön, nem éled fel az ott tapasztalt otthonosság érzése. Ezt 

úgy érhetjük el, ha saját települési környezetünk értékeihez, hagyományaihoz illeszkedő 

házat- otthont építünk.  

A település egyes (általában történeti) részei rendelkeznek ezekkel az értékekkel, de ha 

nincsenek ilyenek, nekünk (a közösségnek) kell azokat megteremteni.   

  

Az építészeti útmutató az egyes, jellegzetes településrészek arculatához való illeszkedésben 

kíván segítségül szolgálni, bemutatva a településképbe illeszkedő sajátosságokat, és azokat 

is, melyek a környezettől való bántó eltérést jelentenek és ezért nem ajánlottak.  
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   TELEPÍTÉS:  

1./ TELEPÜLÉSKÖZ- A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az 

épületek meghatározó többsége ténylegesen az oldal- 

PONT   határon áll, csak kivételes esetekben helyezték az ol- 

/ajánlások/ dalhatártól 1-1,5 méter „csurgó 

távolságra’’. A településközpontban az épületek jelentős 

része utcavonalon áll, vagy előtte csak kis (1,5 m, 

legfeljebb 3,0 m mélységű) előkertet alakítottak csak ki.   

A jogszabályi fogalom használat szerint a beépítés módja 

oldalhatáron álló, előkert nélküli, ugyanis az építési hely (a 

teleknek az a része, ahol épületet el lehet helyezni) az 

utcavonalhoz csatlakozik. A köznapi szóhasználat szerint 

az épületek elhelyezése előkert nélküli- illetve 

kismélységű előkertes beépítés. Az izgalmas és jellegzetes 

utcaképhez hozzá tartozik a telekbeépítések 

változatossága is.  
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 ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
  
  

Szerep  településképében a natúr, sárgásvörös 
cserépfedés az egyeduralkodó, amit a 

lakóépületek és melléképületek fedésénél 

egységes alkalmaztak és alkalmaznak.  Néhány 

újabb keletű épület felújítás esetén cserép 

mintázatú fémlemez fedést alkalmaztak, ami 

abban az esetben még elfogadható 

megoldásnak számít, ha színe a cserépfedéssel 

azonos, és felülete nem fénylő. Lehetőség 

szerint azonban, javasolt a hagyományos 

cserépfedést alkalmazni. Az épületek 

homlokzatában a fehér, a sárga, drapp, de 

minden képen a halvány színek a 

meghatározóak, melyeket változatosabbá tesz 

a rózsaszín, és a halvány vörös/ téglavörös szín. Kivételesen, a polgármesteri hivatal épületénél a halvány zöld szín is alkalmazásra került, 

jelezve kiemelt funkcióját. A lábazatok és a homlokzatot díszítő tagozatok esetében élénkebb színek is alkalmazásra kerülhetnek. A hideg 

színek (főként a kék), az erős színek, valamint 

a hagyományostól eltérő színek vakolat 

színeként történő alkalmazása nem javasolt, 

mert idegen a hagyományos utcaképtől.   

Az épületek oromdeszkázatánál a sötétbarna 

szín, és esetenként a zöld szín alkalmazása 

ajánlott. A kerítések, kapuk esetében a barna 

színárnyalatai, a vörösbarna, szürkészöld szá- 

mítanak hagyományosnak.  Az utcaképben 

idegen hatást keltenek fehér- sárga- 

vörös árnyalattól eltérő színű homloktok, 

a cserép színtől eltérő tetőfedések, 

különösen a zöld és kék színűek.  

OROMFALAK KIALAKÍTÁSA:  
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Az utcaképet az utcával párhuzamos, és utcára 

merőleges tetőgerincű épületek keveredése, 

változatos elhelyezése jellemzi. Az utcai 

oromfalak a településkép díszei. A 

településközponton kívül szinte mindig 

deszkázattal borítottak és szépen díszítettek. A 

településközpontban gyakoribb a vakolt, 

díszített oromfal.  

  

KERÍTÉSEK: Az utcai kerítés az egyik fontos 

meghatározó eleme a településképnek. A 

településközpontban, jelentős számban 

utcavonalon álló épületek sorát, kis (1,5- 2,0- 

es előkerttel elhelyezett lakóépületek szakítják 

meg. A kerítések az egész településen közel 

azonos karakterrel, megjelenéssel, 

magassággal, anyagokból és színekkel 

készültek. Ez aló a településközpont abban 

jelent kivételt, hogy az utcavonalon álló, 

jelentősebb épületek (intézmények, 

polgárházak) esetében gyakoribb a markáns, 

falazott kerítésoszlop, vagy kapuzat 

alkalmazása, illetve a kis előkerttel elhelyezett 

jelentősebb épületek esetében teljesen 

átlátható kerítéseket építettek. A kerítések 

lábazattal, ritkábban lábazat nélkül, de 

mindenképpen oszlopokkal tagolva készülnek. 

Elterjedt a függőleges elemekből álló léc- 

illetve deszkakerítés, de ezek sohasem 

tömörek, legalább 20%-ban átláthatóak. 

Gyakori a függőleges fém pálcákból készülő 

kerítésmező is. Díszei az utcaképnek, a 

fémpálcával keretezett kovácsoltvas mezővel, 

vagy drótháló mezővel készített kerítések is. A 

kerítésmező s teljes utcai telekhosszon azonos 

kialakítású, tehát az épület utcai homlokzata 

előtt is olyan, mint máshol.  
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA  

A Történeti településrészen csak földszintes épületek 

találhatóak. Ezen belül, az utcai homlokzatmagasság, 

viszonylag tág határok (3,0- 5,0 méter) között mozog, 

hiszen utcával párhuzamos tetőgerincű, épületek, 

utcára merőleges tetőgerincű- tornácos parasztházak 

és esetenként utcavonalon álló  utcával párhuzamos 

tetőgerincű tároló épületek, nyári konyhák, vegyesen 

alkotják a jellegzetes utcaképet.  

Az emeletes épület, vagy az utcai oromfalban 

kialakított, emeleti szintként megjelenő nyílászárók 

zavaróan hatna az utcaképben. A tetőtér beépítése 

sem jellemző a településen. Az utcaképet vegyesen 

alkotják utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas, 

utcára merőleges tetőgerincű- teljes- vagy kis 

kontyolású és utcával párhuzamos tetőgerincű 

épületek. Ezek változatossága, és a helyenként több 

azonos tetőformából adódó egyöntetűség adja az 

utcakép sajátos hangulatát.  

TETŐHAJLÁSSZÖG  

Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős 

épület idegen a hagyományos településképben. Az 

alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető 

ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 35- 

45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.  

OROMFALAK ÉS KERÍTÉSEK, ANYAGOG ÉS SZÍNEK Az 

utcaképet az utcával párhuzamos, és utcára 

merőleges tetőgerincű épületek keveredése, 

változatos elhelyezése jellemzi. Az utcai oromfalak a 

településkép díszei. A településközponton kívül szinte 

mindig deszkázattal borítottak és szépen díszítettek. 

Az alkalmazott anyagokkal, színekkel és kerítésekkel 

kapcsolatosan megfogalmazható ajánlások, 

megegyeznek a településközpontnál tett 

ajánlásokkal.  
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A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az épületek meghatározó többsége az oldalhatártól 

11,5 méter „csurgó távolságra’’ került elhelyezésre, ritkábban ténylegesen a telek oldalhatárán.  A 

épületek jelentős részénél csak kis (1,5 m, legfeljebb 3,0 m mélységű) előkertet alakítottak csak ki, 

de „színesítik’’ az utcaképet az utcavonalra kihelyezett lakóépületek is. A forgalmasabb Kossuth utca 

mentén viszonylag nagyobb számban állnak az épületek az utcavonalon.  

A 3 méternél nagyobb 4- 5 méter mélység előkert ritka, az ennél nagyobb pedig megtöri az utcakép 

harmóniáját.  

  

Eltérő településképi szabályozást igényel az Alkotmány utca nyugati oldala, ahová az épületek 

„katonás’’ rendje miatt egyértelmű, kevésbé rugalmas ajánlást lehet megfogalmazni. Itt csak az 

utcára merőleges nyeregtető építése ajánlott. Az utca északi, nagyobbik felében a kialakult 

állapotnak megfelelő mélységű előkert mélységet ajánlott tartani, míg az utca déli részén, szintén a 

kialakult állapothoz igazodva, előkert nélkül ajánlott az épületeket elhelyezni.   

  

  

  

  

 3./KÉSŐBB BEÉPÜLT   

ÁLTALÁNOS   

LAKÓTERÜLET   

/ajánlások/  

TELEPÍTÉS:  

Az épületek telepítése, telken történt elhelyezése 

azonos a történeti településrészen leírtakkal.  

A z épületek telepítése változatosabb, illetve sajátos 

beépítésű és értékű utcák is találhatóak, melyek eltérő 

településképi szabályozást, illetve intézkedést 

igényelnek.  



  
  

Építészeti útmutató |52   

MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA  

A történeti településrészen leírtakkal azonosan, csak 

földszintes épületek találhatóak. Ezen belül, az utcai 

homlokzatmagasság, viszonylag tág határok (3,0- 5,0 

méter) között mozog, hiszen utcával párhuzamos 

tetőgerincű, épületek, utcára merőleges tetőgerincű- 

tornácos parasztházak és utcával párhuzamos 

tetőgerincű épületek vegyesen alkotják a jellegzetes 

utcaképet.  

Az emeletes épület, vagy az utcai oromfalban 

kialakított, emeleti szintként megjelenő nyílászárók 

zavaróan hatna az utcaképben. A tetőtér beépítése 

sem jellemző a településen. Az utcaképet vegyesen 

alkotják utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas, 

utcára merőleges tetőgerincű- teljes- vagy kis 

kontyolású és utcával párhuzamos tetőgerincű 

épületek. Ezek változatossága, és a helyenként több 

azonos tetőformából adódó egyöntetűség adja az 

utcakép sajátos hangulatát.  

TETŐHAJLÁSSZÖG  

Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős 

épület idegen a hagyományos településképben. Az 

alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető 

ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 35- 

45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.  

OROMFALAK ÉS KERÍTÉSEK, ANYAGOG ÉS SZÍNEK Az 

utcaképet az utcával párhuzamos, és utcára 

merőleges tetőgerincű épületek keveredése, 

változatos elhelyezése jellemzi. Az utcai oromfalak a 

településkép díszei. A településközponton kívül 

szinte mindig deszkázattal borítottak és szépen 

díszítettek. Az alkalmazott anyagokkal, színekkel és 

kerítésekkel kapcsolatosan megfogalmazható 

ajánlások, megegyeznek a településközpontnál tett 

ajánlásokkal.  
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 Az építmények megengedett legnagyobb 

épületmagassága legfeljebb 8,0 méter lehet, mely 

alól kivételt képeznek a mezőgazdasági üzemi 

területeken létesülő technológiai építmények. Ezen 

építmények esetében az épület falazata, tetőzete 

nem készülhet tükröződő felülettel.   

 Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem 

helyezhetők el azok az építmények, melyek a táj 

alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen 

modern, ipari mezőgazdasági karaktert hordoznak, a 

hagyományos tájalkotó elemektől, a tájból 

erőteljesen elütnek.  

  

  

Az egyszerű, nyeregtetős épületek illeszkednek a 

hagyományos alföldi táj képébe, míg a z eltérő 

hajlásszögű- összetett tetőfelületek (pl. mansard 

tető), a lapos tető, idegenül hatnak.  

A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú 

épület, az élénk színek alkalmazása, a hagyományos 

eltérő színű tetőfedő anyagok használata.  
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KERÍTÉSEK  

Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó 

eleme a településképnek. A 

településközpontban, jelentős számban 

utcavonalon álló épületek sorát, kis (1,5- 2,0- 

es előkerttel elhelyezett lakóépületek 

szakítják meg. A kerítések az egész 

településen közel azonos karakterrel, 

megjelenéssel, magassággal, anyagokból és 

színekkel készültek. Ez aló a településközpont 

abban jelent kivételt, hogy az utcavonalon 

álló, jelentősebb épületek (intézmények, 

polgárházak) esetében gyakoribb a markáns, 

falazott kerítésoszlop, vagy kapuzat 

alkalmazása, illetve a kis előkerttel 

elhelyezett jelentősebb épületek esetében 

teljesen átlátható kerítéseket építettek.  
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A kerítések lábazattal, ritkábban lábazat nélkül, 

de mindenképpen oszlopokkal tagolva 

készülnek. Elterjedt a függőleges elemekből álló 

léc- illetve deszkakerítés, de ezek sohasem 

tömörek, legalább 20%-ban átláthatóak. Gyakori 

a függőleges fém pálcákból készülő kerítésmező 

is. Díszei az utcaképnek, a fémpálcával 

keretezett kovácsoltvas mezővel, vagy drótháló 

mezővel készített kerítések is. A kerítésmező s 

teljes utcai telekhosszon azonos kialakítású, 

tehát az épület utcai homlokzata előtt is olyan, 

mint máshol.  
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 KERTEK  
 
A településképben több helyen is hangsú 

lyosan jelennek meg a hátsó kertek. Egyrészt 

a település felé közúton érkezve, ke leti és 

nyugati irányból, továbbá a Berettyó folyó 

felől déli irányból és a településtől északra 

lévő mezőgazdasági üzemek felé vezető útról. 

A hátsó kertek a belterületen közlekedve is 

több helyen feltárulnak. A kertek 

hagyományos használata, az ott elhelyezkedő 

melléképületek, górék cserép fedésű, fehér 

falú, vagy deszka borítású épületei hozzá 

tartoznak a település hangulatához, 

szépségéhez.  
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 AJTÓK, ABLAKOK  
 
A különböző korokban épület házak, eltérő belmagasságúak, így a nyí

 
lászárók arányai is 

másak. A nagyobb belmagasságú épületek estében nyújtott arányú ablakok készültek, több 

vízszintes osztással. Az új épületek esetében előszeretettel alkalmaznak nagyobb felületű, 

szélesebb ablakokat, kevesebb osztással. A nagyobb felületű nyílászárok alkalmazásához a 

jobb hőszigetelésű mutatók is hozzájárulnak. Fontos elv, hogy régi épületek felújításakor, 

átalakításakor, lehetőség szerint ne változtassuk meg az ablakok arányát és osztásrendjét.   

Ha az új épület történeti értékű utcakép része lesz, lehetőség szerint hagyományos 

arányrendszerű nyílászárók készüljenek. A nyílászárók arányán sokszor az alkalmazott 

osztásrendszer is javítani tud. A műanyag nyílászárók alkalmazása a fa nyílászárók mellett, 

ma már elterjedt alternatíva. Fontos azonban a hagyományos színek alkalmazása.  
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A statika, a szerkezeteket érő erők ugyanúgy működnek, bár a modern szerkezetek 

alkalmazásával egyszerűbb és letisztultabb homlokzatú épületek, kerítések készülnek.  Ha 

modern anyagokat alkalmazunk, de szeretnénk a homlokzaton megjelenő részletekben 
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megőrizni valamit a régi hangulatból, ügyeljünk arra, hogy a valódi szerkezeti- statikai 

szerepnek megfelelően jelenjenek meg ezek a díszítések.  

Egymás mellett nézve a régi és az új építésű, míves építészeti megoldásokat, talán jobban 

átérezzük annak fontosságát, és megértjük, hogy a jól megmunkált természetes anyagok, 

a szakmai tudás, az egyszerűség és a finom részletek jól megválasztott aránya mindig 

időtálló és szép lesz.  

  

 



  
Mai példák 
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Mai példák 

    
A település főutcáján található lakóépület 

jó példa arra, hogyan lehet környezetbe- 

utcaképbe illeszkedően megépíteni egy 

mai kor igényeinek megfelelő lakóházat, 

illetve hogyan lehet úgy bővíteni, hogy az 

egységes képet mutasson.  

   



  
Mai példák 

A településen található, környezetéhez 

képest újnak számító épület szép példája 

annak, hogyan lehet egyszerű 

tömegformálással, színekkel és anyagokkal, 

az igényeknek megfelelően családi házat 

építeni, úgy, hogy az illeszkedjen a 

hagyományos településképbe.  
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Mai példák 

A bemutatott példa, a település egyik 

csendesebb utcáján megvalósult fagylaltozó 

és annak terasza.   

Bár kisebb léptéket képvisel, mint a családi 

házak, de jól megválasztott formájával, 

anyaghasználatával, az ugyancsak egységben 

megtervezett kerít   



  
Mai példák 
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Mai példák 

Ugyancsak ajánlásra érdemes a Hosszúháti 

településrészen álló családi ház,  Tömege, 

tetőidoma, az alkalmazott színek és 

anyagok, jól illeszkednek a hagyományos 

utcaképbe.  
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Mai példák 
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 A széles utakat kísérő fasorok pótolják a 

nagyobb parkok hiányát. A növényzet egy 
séges telepítésére azonban érdemes jobban 

odafigyelni, mert az egységes növényzet 

esztétikai értéke is nagyobb.  
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A település sajátos „katonás’’ rend szerint  

beépített utcája jól példázza, hogy az 

egységes beépítés, milyen otthonosságot 

tud jelenteni, ha jó arányú és léptékű, 

hagyományos anyagokat és színeket 

alkalmaznak.  

Sokat jelent az utcaképben, az épületek 

előtti virág és növényzet telepítése. A 

nagyra növő fenyőfák, bár sokan kedvelik, 

nem megfelelő részei egy ilyen jellegű 

településképnek.   



 

74 | Utcák, terek  



 

Az utcák történetileg kialakult képét 

meghatározza, hogy a lakóépületek 

jelentős része előkert nélkül, vagy kicsi (1,5- 

2,0 méter mélységű) előkerttel épült.    
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 A Településképi Arculati Kézikönyv a „településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá a 

„településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 

kormányrendelet alapján készült.  

MEGRENDELŐ: SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

Honlapcíme: www.szerep.hu  

E-mail címe: szerep.pmh@gmail.com  

Postai címe: 4163 Szerep, Nagy u. 53.  

Telefon:06/54/516-002  

Polgármester: Tóthné Verő Tünde  

Főpítész: Filippinyi Gábor  

SZERKESZTETTE, SZÖVEG, FOTÓ:  

Zsemberi István és Zsemberiné Luczi Anikó  

Cívisterv Bt. 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8.  

Telefon: +36 (52) 531-732  

Email: civisterv@civisterv.hu  

TÉRKÉPI MELLÉKLETEK: Zsemberi 

Márk  

GRAFIKAI TERVEZÉS:  

A Lechner Tudásközpont által kidolgozott minta felhasználásával 

készült.  

Debrecen, 2017. szeptember  



2. sz. melléklet 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt. 

TAK VÉLEMÉNYEZÉSI ADATLAP 

Tele ülésnév: SZEREP 

Me e: HAJDU-BIHAR MEGYE 

TAK oldalszám: 78 oldal 

Fóé ítész: Filippin i Gábor 

A 314/2012. (XIX) Korm.rend. 12. mell. szerinti tartalmi 

követelményeknek való megfelelés (V v. O ): 
Megjegyzés 

I. Közérthetóség   

2. Bevezetés, köszöntő  köszöntő elkészítése 

avasolt 

3. A település bemutatása  kiegészítés javasolt, 

lsd. 2. pont 

4. Orökségünk  kiegészítés javasolt, 

lsd. 3. pont 

5. Lehatárolás, településkarakter bemutatása   

6. Epítészeti útmutató, ábraan ag   

7. Jó éldák — épületek, részletek, kerítések stb.   

8. Jó példák — sajátos építményfajták  kiegészítés javasolt 

lsd. 7. ont 

9. Beé ítési vázlatok (nem kötelező tartalom)  nem készült 

Közérthetóséggel, formai megjelenéssel kapcsolatos szakmai vélemény: 

Szerep településképi arculati kézikönyvének szöveghasználata és előadásmódja közérthető, 

formai és fejezeti kialakítása megfelel a törvényben előírt követelményeknek, 

kidolgozottsága, képi megjelenítése színvonalas. 

Hiányzik a kézikönyv 4. oldala a dokumentációból, esetleg csak a számozás rossz. Igy a 

kézikönyv ténylegesen 77 oldalból áll. 

Az olvasó számára sokkal használhatóbb, érthetőbb lenne a kézikönyv, ha a fotók 

feliratozásra kerülnének. Minden olvasónak (kiváltképpen, ha nem helybeli) fontos tudni, 

hogy mit lát a képen. Igy jobban értené a fotók és a leírtak kapcsolatát. 

Javasolt a kézikönyv átolvasása, mert sok betűelütés, elírás és helyesírási hiba van a szövegben, 

melyek a szakmailag színvonalas kézikönyv olvasására zavaróan hatnak. 

Az építészeti értékek megőrzése mellett a magyar nyelv megőrzése is nagyon fontos feladata 

lenne a ma élő emberek számára. 



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 

4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt. 

SZEREP TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 
KÉZIKÖNYVÉNEK a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendet 
12. melléklet szerinti tartalmi követelménynek való 
megfelelóség szakmai véleményének ismertetése 

1. Bevezetéssel, köszöntővel kapcsolatos szakmai vélemény: 

A bevezető rövid, tömör és közérthető, de hiányzik a polgármesteri köszöntő. 

2. A település bemutatásával, általános településképpel, településkarakterrel 
kapcsolatos szakmai vélemény: 
Nagyon részletesen bemutatásra került Szerep fekvése, szerkezeti kapcsolatai, 

történelme ábrákkal és fotókkal alátámasztva, de a fejezet a IO. oldalon az 1960-as 

évek ismertetése közben megszakadt, a mondat befejezetlen maradt. 

3. Örökségünkkel, a településképi szempontból meghatározó építészeti, 
műemléki, taJ1 es természeti értékekkel, településképi jellemzőkkel 
kapcsolatos szakmai vélemény: 
A fejezetben ismertetésre kerültek a településképi szempontból meghatározó építészeti 

értékek, melyeket a település adottságainak megfelelő részletes leírás és szép 

fotóanyag mutat be. 

Ugyanakkor Szerep község Örökségvédelmi vizsgálata tervlapon ábrázolásra kerültek 

a helyi védett épületek és a védelemre javasolt, helyi értéket képviselő épületek térbeli 

elhelyezkedése számozással feltüntetve. Ezek képi bemutatása viszont nem történt 

meg. 

Javasolt ezeket fotókkal is dokumentálni, és rövid ismertetővel bemutatni az 

építtetőknek, mint a település épített értékeit. 

Szerep község Örökségvédelmi vizsgálata tervlap jelmagyarázatból hiányzik a 11. 

számú védelemre javasolt, helyi értéket képviselő épület megnevezése. 

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterú területek 
lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter 
bemutatásával 
Az eltérő karakterű területek lehatárolása a település településszerkezeti adottságainak 

és beépítési jellemzőinek megfelelő. Az eltérő településkarakter lehatárolása határozott, 

átlátható és könnyen eldönthetó, hogy az ingatlanok hova tartoznak. Az egyes 

településrészek karakterének, építészeti jellemzóinek bemutatása érthető, mindezt szép 

fotóanyag keretezi. 

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 

közterületek településképi útmutatója — utcák, terek, közparkok, közkertek A 

bemutatott ajánlásokon (javaslatokon) keresztül jól kirajzolódik a településkép 

minőségi építészeti formálásának lehetősége. Az általános ajánlások a 

hagyományokhoz kötődő telepítésformák, építészeti kialakítások (magasság, 

tetőformák, tetőhajlászög, anyaghasználat, színek, homlokzatok, oromfalak 
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kialakítása, homlokzatképzés, részletek) megoldásait állítja követendó példaként az 

építtetők felé. A fejezet igen alapos, színvonalasan, mindenre kiterjedó szakmai 

ajánlásokat fogalmaz meg a településkép minőségi formálására. 

6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 
anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek 
kialakítása 

Bemutatásra kerültek mai példákkal a településre jellemző épületek, építészeti 

részletek (kerítések, kertek, erkélyek, tornácok, ablakok, ajtók) követendő példái 

Szerep területén. Mindezek egy harmonikus településkép kialakításának lehetőségeit 

segítik elő. 

7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki 
berendezések 

A jó példák bemutatása a sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki 

berendezések közül csak a hirdetésekre, reklámtáblákra korlátozódik. 

A sajátos építményfajtákra és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére nem mutat 

példát a kézikönyv. 

Amennyiben a sajátos építményfajtákra és az egyéb műszaki berendezésekre még nem 

találhatók jó példák a településen, akkor leírással adjon javaslatot ezek elhelyezésére, 

kialakítására az építtetők számára a fejezet. 

8. Beépítési vázlatok (nem kötelezó tartalom) 

Nem készült, de a jogszabály szerint nem kötelező eleme a kézikönyvnek. 

Az egyébként jó színvonalon elkészült településképi arculati kézikönyv a fentiekben 
megfogalmazott javaslatok átvezetése esetén annak használhatóságát, valamint a 
településképi rendelet megalapozását is elósegítené. 

 Bizottság elnöke 
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